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A.1 ZAKLADNE UDAIJE

A.1.1 HLAVNE CIELE A PROBLLEMY, KTORE UZEMNY PLAN RIESI
Udaje o dévodoch obstarania izemného planu
Rozvoj obce Lieskovec bol do roku 1990 usmerfiovany na zaklade Uzemného planu sidelnej
aglomeracie Zvolen aod roku 1995 na zaklade Urbanistickej Studie obce Lieskovec vyhotovenej
Ing. arch. Janom Jankovskym. Vzhladom na rozvojové zamery obce vyplyvajuce z Programu sociadlneho
a hospodarskeho rozvoja obce Lieskovec do roku 2007 svyhladom do roku 2010, vzhladom
na povinnost premietnut skuto¢nosti dotykajice sa obce vyplyvajlce zo zaviznej ¢asti Uzemného
planu velkého uUzemného celku banskobystrického kraja avzhladom na zaujem investorov
0 umiestnovanie svojich podnikatelskych zamerov v obci, sa Obecné zastupitelstvo uznesenim zo dia
1. 2. 2005 rozhodlo obstarat novy Gzemny plan.

ZaD¢. 1
Predmetom rieSenia zmeny a doplnku ¢. 1 k Uzemnému planu obce Lieskovec su lokality ¢. 10 a 11
obytné plochy — rodinné domy. Lokality sa nachadzaji mimo funkénych ploch rieSenych tzemnym
planom obce, ktory bol schvéleny dria 18.9.2008 uznesenim ¢. 24/2008. Obstaravatelom zmeny
a doplnku €. 1 je obec Lieskovec ako organ uzemného planovania prostrednictvom odborne sp6sobilej
osoby — Ing. arch. Miroslavy Valkovej, reg. ¢. 010.
Dévodom obstarania zmeny a doplnku €. 1 je podnet viastnikov pozemkov na zaclenenie tychto ploch
do k funkéne vyuzitelnym plocham pre vystavbu rodinnych domov a vymedzenie hranice centra obce.
Riesené plochy sa prevazne nachadzaju v zastavanom Uzemi obce uréenom k 1.1.1990.

ZaD¢.2
Predmetom riesenia Zmien a doplnkov €. 2 je zmena funkéného vyuZitia Uzemia v Casti prilahlej
k Lieskovskej ceste. Jednad sa o Uzemie v zastavanej Casti obce, v dotyku s Lieskovskou cestou
a objektov zmieSanej Struktury s prevazujucou funkciou vyrobno-skladovou, v ktorej si umiestnené
aj ubytovacie funkcie. Predmetna lokalita v ramci Uzemného pldnu obce Lieskovec bola navrhnuta
pre funkéné vyuZzitie verejnej zelene.
PoZiadavka na zmenu funkéného vyuZitia vyplynula z poZiadavky o umiestnenie malého vyrobného
zariadenia — vyrobne kartonovych krabic v izemi, ktoré je prevazne definované ako zmiesané Uzemie
nezavadnej vyroby skladov a sluZieb. Vzhfadom k charakteru Uzemia, v ktorom sa riesena plocha
nachddza, ako aj v skutocnosti, Ze rieSené pozemky nie si vedené ako polhohospodarska péda, Obecné
zastupitelstvo v Lieskovci odsuhlasilo obstaranie zmien a doplnkov ¢. 2 k Uzemnému planu obce
Lieskovec.

ZaD¢. 3
Predmetom riesenia Zmien a doplnkov €. 3 je zmena funkéného vyuZitia Uzemia v Casti prilahlej
k existujucemu aredlu Castor & Pollux vychodne od cesty smer Bakova jama. Jedna sa o Uzemie mimo
zastavanu cast obce, v dotyku s objektami zmieSanej Struktdry s prevazujicou funkciou vyrobno-
skladovou. Predmetnd lokalita v ramci Uzemného planu obce Lieskovec bola navrhnuta pre funkéné
vyuZitie ako polnohospodarska poda. PoZiadavka na zmenu funkéného vyuzitia vyplyva z podmienok
rozsirit skladovacie priestory aredlu. Toto Uzemie je navrhované ako funkéna plocha skladov.

ZaD¢. 4
Predmetom rieSenia zmien a doplnkov €. 4 k izemnému planu obce Lieskovec je rozsirenie jestvujucej
plochy vyroby a skladov prifahlej k Lieskovskej ceste zo severnej strany na zdpadnom okraji
katastralneho Uzemia obce o plochu pre umiestnenie skladov. Lokalita sa nachadza mimo funkénych
pléch rieSenych Uzemnym planom obce, ktory bol schvaleny uznesenim obecného zastupitelstva
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¢.24/2008 dra 18.9.2008, jeho zavazna cast bola vyhldsend VZN ¢.3/2008 v zneni jeho doplnkov
a zmien ¢. 1 az 3. Dovodom obstarania zmeny a doplnku ¢. 4 je podnet vlastnika pozemkov
na zaclenenie tychto ploch k funkéne vyuzZitelnym plocham pre rozsirenie obchodno skladovacich
priestorov. Riesené plochy sa nachadzaju v zastavanom tGzemi obce uréenom k 1.1.1990.

ZaD¢.5
D6vodom obstarania je zmena funkéného vyuZitia plochy polnohospodarskej vyroby v severo-
vychodnej casti a jej rozsirenie pre priemyselni vyrobu a sklady. Uzemie rieené v Zmendach
a doplnkoch €. 5 (dalej len ,,ZaD ¢. 5“) sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce.

ZaD¢. 6
D6vodom obstarania zmien a doplnkov je aktualizacia poZiadaviek zavaznej casti Uzemného planu
regiénu vztahujucich sa na UPN O Lieskovec, funkéného vyuzitia Uzemia a upresnenie regulacie
pre funkéné zlozky, uréenie novej funkcnej reguldcie pre ,,zelen zdhrad — ZE“, rozsirenie funkcnej zlozky
BR v prielukach existujlcej zastavby rodinnych domov, umiestnenie regionalnej cyklotrasy v Uzemi
obce. V platnom UPN O Lieskovec nie je zaregulovand funkcia ,plochy zelene”, ktorad je rieSena
v zastavanom aj nezastavanom uUzemi obce, preto je potrebné urcenie regulacie v zastavanom uzemi
obce v plochach za liniou existujucich rodinnych domov tzv. ,druhy plan“ tak, aby bolo umoznené
umiestriovat len doplnkové a drobné stavby k existujicim RD bez mozZnosti umiestfiovania dalSich RD
v druhom plan a uréenie vecnej a ¢asovej koordinacie pre rozvoj Gzemia (§ 1 a § 2 zdkona 50/1976 Zb.
v zneni do 31.03.2024) pri povolovani stavieb.

Udaje o obstaravatelovi a spracovatelovi
Uzemny plan je obstaravany prostrednictvom odborne spdsobilej osoby pre obstaravanie UPP a UPD -
Ing. arch. Beaty Mikusovej, €. preukazu odbornej sposobilosti 034.
Na zaklade vysledkov uzsej sutaze bol spracovanim tohto izemného planu povereny Ing. arch. Anton
Supuka, LANDURBIA, Banska Bystrica.
Pripravné prace boli vyhotovené v Il. polroku 2004. Prieskumy a rozbory boli vyhotovené v roku 2005.
Zadanie bolo vyhotovené vI. polroku 2006 aschvalené Obecnym zastupitelstvom v Lieskovci
uznesenim ¢. 676 zo dna 29. 11. 2006. Navrh izemného planu bol spracovany v roku 2007.

ZaD¢. 1
Obstaravatelom Zmeny a doplnku €. 1 k Uzemnému planu obce Lieskovec je obec Lieskovec ako organ
uzemného planovania prostrednictvom odborne spdsobilej osoby — Ing. arch. Miroslavy Valkovej,
reg. ¢. 010. Spracovatelom Uzemnoplanovacej dokumentacie je Ing. arch. Zoltan Hajdu, autorizovany
architekt, reg. ¢. 0339 AA.

ZaD¢.2
Spracovatelom UPN — Zmeny a doplnky &. 2 je Ing. arch. Zoltan Hajdu, autorizovany architekt SKA,
vykon odborne sp6sobilej osoby podla § 2a stavebného zakona zabezpecuje Ing. arch. Beata Mikusova,
reg. ¢. 034.

ZaD¢. 3
Spracovatelom Zmien a doplnkov €. 3 je Ing. arch. Alexander Banovsky, autorizovany architekt SKA,
vykon odborne sp6sobilej osoby podla § 2a stavebného zadkona zabezpecuje Ing. Katarina Tisoncikova,
reg. ¢. 193.

ZaD¢. 4
Obstaravatefom zmeny a doplnku ¢. 4 je obec Lieskovec ako organ uUzemného planovania
prostrednictvom odborne sp6sobilej osoby — Ing. arch. Pavla Bugara, reg. Cislo 264. Spracovatefom
je Ing. arch. Vladimir Pasko, reg. ¢islo 0830 AA .
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ZaD¢.5
Obstaravatefom zmeny a doplnku ¢. 5 je obec Lieskovec ako organ uUzemného planovania
prostrednictvom odborne spoOsobilej osoby — Ing. arch. Pavla Bugara. Spracovateflom je
Ing. arch. Vladimir Pasko, reg. Cislo 0830 AA

ZaD¢. 6

ZaD su obstardvané prostrednictvom odborne spdsobilej osoby pre obstardvanie UPP a UPD -
Mgr. Kristina KubSova, Cislo preukazu odbornej spésobilosti 440. Spracovatefom ZaD ¢. 6
je Ing. arch. Lubomir Keleman, autorizovany architekt SKA, registracné Cislo 2613 AA.

Uplné znenie spracoval Ing. arch. Lubomir Keleman.

Hlavné ciele rieSenia

1. Najst nové vhodné pozemky pre bytovl vystavbu vo forme rodinnych aj bytovych domov

2. Vyuzit efektivnejsie existujice plochy pre podnikatelské aktivity

3. Navrhnut zlepsenie dopravného systému obce — odstranenie dopravnych zavad na nadradenej
cestnej sieti aj na miestnych cestach, dobudovanie siete pesich ciest a ploch a cyklistickych ciest.
Premietnut vybranu trasu rychlostnej cesty R2 Zvolen — Lovinobaria

Riesit dobudovanie chybajltcej obc¢ianskej a technickej vybavenosti

Navrhnut asandaciu, resp. zrekonstruovanie schatralych budov v zastavanom tzemi obce
Navrhnut plochy pre rozvoj rekreécie a dobudovanie Sportového areélu

Navrhnut zvySenie ekologickej stability rieseného Gzemia

Navrhnut rozsirenie systému separovaného zberu komundalneho odpadu

L N Re

Riesit zlepsenie ochrany zastavaného Uzemia pred povodiiami a privalovymi vodami.

A.1.2 VYHODNOTENIE DOTERAIJSIEHO UZEMNEHO PLANU

V roku 1975 bol spracovany Uzemny plan hospodarsko-sidelnej aglomeracie Zvolen schvéleny viadou
SSR uznesenim ¢. 30/1975 a prehodnoteny v zmysle uznesenia vlady SSR ¢. 8/1979 a 109/1982. Tento
dokument zahfnal aj rieSenie obce Lieskovec.

Uzemie obce Lieskovec bolo rie$ené v ramci Uzemného planu sidelnej aglomeracie Zvolen ako vyrobna
z6na vychod s obytnou zénou Lieskovec. Po administrativnom odcleneni Lieskovca od mesta Zvolen
1. 12. 1990 bola vyhotovena Urbanisticka studia obce Lieskovec (1995), podla ktorej bol usmerfiovany
rozvoj obce v uplynulych 10. rokoch. Tato sStudia bola vyhotovenda ako komplexny Uzemnoplanovaci
podklad, ktory obsahuje vietky okruhy problémov ddleZité pre rozvoj obce. Cast rozvojovych navrhov
sa podarilo zrealizovat, ¢ast nemohla byt zrealizovana z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov
a Cast sa stala z r6znych dévodov neaktudlna.

Novy Uzemny plan riesi rozvoj obce do roku 2025 s vyhfadom do roku 2030.

Obec Lieskovec ma platny Uzemny plan obce, schvéleny uznesenim Obecného zastupitelstva obce
Lieskovec ¢. 24/08 zo dria 18.09.2008. Tento Uzemny plan v zdsade z koncepcéného hladiska postaduje
pre rieSenie obce Lieskovec, z dévodu mensich Uprav vSak obec pristupila k spracovanie zmien
a doplnkov platnej Uzemnoplanovacej dokumentiacie.

Zmeny a doplnky €. 1 boli schvélené Obecnym zastupitelstvom v Lieskovci diia 16.09.2009 uznesenim
¢. 30/09.

Zmeny a doplnky €. 2 boli schvélené Obecnym zastupitelstvom v Lieskovci diia 12.10.2011 uznesenim
¢. 80/11.

Zmeny a doplnky €. 3 boli schvalené Obecnym zastupitelstvom v Lieskovci diia 30.09.2015 uznesenim
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¢.55/2015.

Zmeny a doplnky €. 4 boli schvalené Obecnym zastupitelstvom v Lieskovci diia 26.06.2019 uznesenim
¢. 21/20109.

Zmeny a doplnky €. 5 boli schvélené Obecnym zastupitelstvom v Lieskovci diia 31.03.2023 uznesenim
¢.9/2023.

Zmeny a doplnky €. 6 boli schvélené Obecnym zastupitelstvom v Lieskovci diia 14.04.2025 uznesenim
€. 3/2025. Zavazna Cast bola vyhlasena VZN ¢. 1/2025 zo dra 14.04.2025.

A.1.3 UDAIJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM

RieSenie Uzemného planu v plnom rozsahu reSpektuje schvalené Zadanie, na zaklade ktorého

su rozpracované jednotlivé kapitoly textovej ¢asti a vykresy grafickej casti:

- Vymedzenie rieSeného Uzemia v hraniciach k. 0. obce

- Priemet navrhu Uzemného planu velkého uzemného celku banskobystrického kraja a jeho zmien
a doplnkov na Uzemie obce vratane vystupov zo zavaznej Casti

- Zhodnotenie vyznamu obce v Strukture osidlenia

- RieSenie zaujmového Uzemia

- Zéakladné demografické udaje a progndzy

- Urbanisticka kompozicia , obnova a prestavba obce

- Rozvoj verejného dopravného a technického vybavenia obce

- Ochrana prirody a tvorba krajiny, kultirneho dediéstva, ochrana prirodnych zdrojov, loZisk
nerastov, chranenych Gzemi a ich ochrannych pasiem vratane zvySenia ekologickej stability
Uzemia

- tras nadradenych systémov dopravného a technického vybavenia Gzemia

- Zaujmy obrany Statu, poZiarnej ochrany, ochrany pred povodnami, civilnej ochrany obyvatelstva

- RieSenie priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania GUzemia obce s prihliadnutim
na historické, kulturne, urbanistické a prirodné podmienky Uzemia vratane poZiadaviek na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu

- RieSenie byvania, obcianskeho vybavenia, socialnej infrastruktury a vyroby

- Riesenie Zivotného prostredia , s urCenim poziadaviek na hodnotenie predpokladanych vplyvov
na Zivotné prostredie

- Ochrana polnohospodarskeho pé6dneho fondu a lesného p6dneho fondu

- Vymedzenie Casti Uzemia obce, ktoré je potrebné riesit tzemnym planom zény

- Urcenie regulativov priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia

- Vymedzenie pl6ch na verejnoprospesné stavby.

Rie$enie zmeny a doplnku ¢. 1 k Uzemnému planu obce Lieskovec je svojim rozsahom a obsahom
v zdsadnych otadzkach vsulade so zadanim, ktoré bolo schvéalené uznesenim ¢&. 676/06 zo dra
29.11.2006.

Zmeny, ktoré su rieSené v jednotlivych lokalitach, vyplynuli z poZiadavky vlastnikov pozemkov
na uréenie ploch, ktoré st vhodné na usporiadanie dopytu obyvatelov obce ako aj mesta Zvolen a inych
obci o stavebné pozemky na rodinné domy. Vymedzenie hranice centra obce vyplynulo ako poZiadavka
obce ako organu Uzemného planovania. Riesené poZziadavky nie su v zasadnych otazkach v rozpore
so schvalenym zadanim.

Rie$enie zmeny a doplnku ¢. 2 k Uzemnému planu obce Lieskovec je svojim rozsahom a obsahom

v

v zdsadnych otazkach vsulade so zadanim, ktoré bolo schvéalené uznesenim ¢&. 676/06 zo dra
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29.11.2006.

Zmeny, ktoré su rieSené v jednotlivych lokalitach, vyplynuli z poZiadavky vlastnikov pozemkov
na urcenie ploch, ktoré st vhodné na usporiadanie dopytu obyvatelov obce ako aj mesta Zvolen a inych
obci o stavebné pozemky na rodinné domy. Vymedzenie hranica centra obce vyplynulo ak poZiadavka
obce ako organu Uzemného planovania. Riesené poziadavky nie su v zasadnych otazkach v rozpore
so schvalenym zadanim.

Rie$enie zmeny a doplnku ¢. 3 k Uzemnému planu obce Lieskovec je svojim rozsahom a obsahom
v zdsadnych otadzkach vsulade so zadanim, ktoré bolo schvéalené uznesenim ¢&. 676/06 zo dra
29.11.2006.

Zmeny, ktoré su rieSené v predmetnej lokalite a vyplynuli z poZiadavky vlastnika pozemku na urcenie
pléch, ktoré si vhodné na uspokojenie dopytu pre pozadovany ucel, nie su v rozpore so schvalenym
Zadanim.

Doplnenie regulativov do zaviznej ¢asti UPN O Lieskovec, tykajucich sa umiestfiovania velkych zdrojov
znecistovania ovzdusia vyplynuli z poziadavky obce Lieskovec.

Rie$enie UPN — O Zmeny a doplnky €. 4 je svojim rozsahom a obsahom v stilade so zadanim, ktoré bolo
schvélené uznesenim &. 676/2006 z 29.11.2006.

Zmeny, ktoré su riesené v predloZzenej dokumentdcii, vyplynuli z poZiadavky vlastnika pozemku
na urcenie plochy pre rozsirenie plochy skladov pre umiestnenie - obchodno — skladovych prevadzok.

Riesenie ZaD €. 5 je svojim rozsahom a obsahom v stlade so Zadanim, ktoré bolo schvalené uznesenim
Obecného zastupitelstva Lieskovec ¢. 676/2006, dria 29.11.2006.

ZaD 6 su vsulade so schvdlenym Zadanim pre spracovanie UPN O Lieskovec, v jeho hlavnych
koncepcnych poziadavkach.

A.2 RIESENIE UZEMNEHO PLANU

A.2.1 VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA A JEHO GEOGRAFICKY OPIS

RieSené Uzemie je vymedzené katastralnou hranicou obce Lieskovec nasledovne:
Za vychodiskovy bod je zvolené kolmé krizovanie hranice katastrdlneho Uzemia s cestou I11/2452

v priemyselnej zéne na zdpadnom okraji katastralneho Uzemia (k. 0.) na kote 301,88 m n. m. Hranica
prebieha po severnom okraji cesty smerom zdpadnym, po 150 m sa lomi na sever, po 30 m sa lomi
na vychod, po 60 m sa lomi na sever, po 70. m sa lomi na zapad, po 60 m sa lomi na sever, po 120 m
sa lomi na vychod, po 130 m. sa lomi na sever, prebieha strZzou a pokracuje polnou cestou, po 650 m
sa lomi na severovychod, prebieha kolmo na vrstevnice, po 150 m dosahuje terénny hreben v blizkosti
kdty 353 m n. m., lomi sa na sever, prebieha hreberiom, po 170 m sa lomi na severovychod, po 140 m
sa lomi na sever, schadza do plytkého udolia, lomi sa na severozdpad, po 550 m sa lomi
na severovychod, prebieha severnou ¢astou m. ¢. Bakova jama, meni smer na sever, prebieha lesom
popri kote 407 m n. m., postupne meni smer na vychod, prebieha kétou 409 m n. m., oblukom meni
smer na vychodojuhovychod, po 1 800 m vychadza z lesa, prebieha juzne od obce Lukové, vchadza
do koryta Lukovského potoka a prebieha jeho korytom az po Ustie do potoka Zolnd, pokracuje korytom
proti prudu po sutok s potokom Hucava, pokracuje korytom Hucavy proti pridu az po most s cestou
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11/591 (Zvolenska Slatina — Zolnd — Banskd Bystrica), lomi sa na juhovychod, prebieha pozdi? cesty
11/591, po 200 m sa lomi na juh, stipa kolmo na vrstevnice, prebieha pahorkatinou Pastierska cez kotu
356 m n. m., schadza do udolia, kolmo krizuje cestu 1/16 (Zvolen — Lucenec), oblikom meni smer
na zapad, prebieha Udolnou nivou medzi cestou 1/16 a Zelezni¢nou tratou (Zvolen — Kosice), po 2 500
m krizuje Zelezni¢nu trat prebieha okrajom telesa Zeleznice az po nakladnu stanicu, v dvoch tretinach
tejto stanice sa lomi na sever, vchadza do priemyselného aredlu a po 300 m dosahuje vychodiskovy
bod.

Clenenie katastralneho uzemia obce: %
Polnohospodarska péda 856 ha 61,50
orna poda 492 ha 35,40
TTP 340 ha 24,40
zahrady 24 ha 1,70
Lesna pdda 23,70
Zastavané plochy 8,90
Vodné plochy 1,20
Ostatné plochy 4,70
Spolu 1390 ha 100,00

RieSené Uzemie leZi vo vychodnej casti Zvolenskej kotliny, na styku so Slovenskym Rudohorim,
reprezentovanym geomorfologickou c¢astou Polana. Kotlinu tvoria najm& strky, Strkopiesky
a zahlinené strky. VrieSenom Uzemi prevladaju najma fluvizeme s glejovym procesom, luvizeme
pseudoglejové a pseudogleje. Kambizeme sa vyskytuji vo wysSich, zvinenych polohach
v severovychodnej Casti katastra.
Hydrologicky lezi izemie v povodi rieky Hron. Riesenym Gzemim preteka vodny tok Zolna, ktory
v severovychodnej casti katastralneho Uzemia tvori katastralnu hranicu. Vodny tok ma charakter
erdzneho toku, prevladaju procesy erdzie nad akumuldciou. V Uzemi je hladina spodnej vody
dostatocne vysoko, v jarnych mesiacoch a pri vyraznejsich zrazkach lokalne vystupuje az na povrch.
Riesené Uzemie lezZi v miernej teplej klime. Priemernda rocna teplota vzduchu je od — 6,5° C
v janudri do 20,5° C v juli v zavislosti od nadmorskej vysky. Priemerné rocné zrazky sa pohybuju od 530
do 600 mm. Priemerna oblac¢nost je okolo 61 %. Pocet jasnych dni je priblizne 49 a pocet zamracenych
dni je asi 122. Pocet dni so snehovou pokryvkou a rychlost vetra tak ako teplota vzduchu a zrazky
vyrazne koliSu v zavislosti od nadmorskej vysky. Charakteristické pre rieSené Uzemie su inverzie a hmly.
Charakter reliéfu ajeho rezba su urcujucim faktorom vspdsobe sucasného priestorového
rozmiestnenia prvkov krajinnej Struktiry. Dominantnym prvkom v GUzemi je ornad poda. Dostatocny
podiel zaberaju trvale trdvne porasty s nastupujucim sukcesnym procesom, najma v severnej casti
katastralneho Uzemia. Vyrazny krajinny prvok v izemi predstavuju priemyselné a dopravné prvky
(cesty a Zeleznica). Monotdnnost vyuZivania kotlinového typu s prevahou polhohospodarskych aktivit
dostatocne diverzifikuje relativne dostatocné mnoZstvo rozptylenej vegetacie, ktord je povacsine
sustredena v blizkosti liniovych prvkov struktary (vodné toky) - liniova, sprievodna krajinna vegetacia.
V juhozapadnej casti katastralneho Uzemia medzi plochami priemyslu a dopravnym prvkom -
Zeleznicou sa nachadzaju (prevladaju) nevyuzivané plochy — nelzZitky s nekvalitnou ruderalnou
vegetdaciou, ale aj plochy s vyraznym sukcesnym procesom.
Celé Uzemie bolo pévodne pokryté lesmi. Potoky lemovali jelSiny avrbiny. Na vymokoch
a prameniskach sa udrziavali mociarne a vlhkomilné rastlinné druhy. Po prichode ¢loveka pévodné lesy
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ustupili, nahradené boli lukami, pasienkami a polami. Do bucin a jedlin boli vtrisené aj dubiny,
nastupili zvacsa smrekové monokultury.

Uzemie rie$ené zmenou adoplnkom ¢ 1 kUzemnému planu obce Lieskovec je vsevernej
a severovychodnej ¢asti vymedzené hranicu zastavaného Uzemia, vedenou z juznej a zapadnej strany
hranicu navrhovaného lesoparku, priCom sa severna hranica zastavaného Uzemia medzi lesoparkom
a navrhovanou ucelovou cestou postva occa 50 m severne, kde sa napdja na redlnu hranicu
zastavaného Uzemia. Zo severnej strany je rieSené Uzemie ohrani¢ené hranicou ochranného pasma

vzdusného elektrického VN vedenia (vid' graficka ¢ast Gzemného planu).

Uzemie rieené zmenou a doplnkom ¢&. 2 k Uzemnému planu obce Lieskovec je zo severnej strany
vymedzené cestou lll. triedy 111/2452, zo zapadnej strany jestvujicou Ucelovou cestou, z juznej strany
jestvujucim bytovym domom azvychodnej strany susednym vyrobno-skladovym arealom (vid.
graficka ¢ast Uzemného planu).

Uzemie rie$ené Zmenami a doplnkami €. 3 k Uzemnému planu obce Lieskovec je zo severnej strany
ohranicené navrhovanou plochou pre vyrobu a sklady, z vychodnej strany polnohospodarskou pédou,
z juznej a zapadnej strany plochou pre vyrobu a sklady. RieSené Uzemie priamo nadvazuje na existujuci
areal (vid. graficka ¢ast Uzemného planu).

Uzemie rie$ené zmenami a doplnkami ¢. 4 k Gzemnému planu obce Lieskovec je vymedzené hranicou
na juznej strane Lieskovskou cestou, na zapadnej a severnej strane navrhovanou hranicou zastavaného
Uzemia (hranicou parcely) a na vychodnej strane hranicou existujuceho arealu skladov (vid graficka
Cast Uzemného planu).

Uzemie rie$ené v ZaD &. 5 je situované pri severovychodnej hranici Gzemia obce, vyznaéené je ako
lokalita Z5/1 a lokalita Z5/2 v grafickej ¢asti ZaD ¢. 5.

ZaD ¢. 6 riedi funkéné plochy a zavaznu regulaciu v rozsahu rie$eného tizemia UPN O Lieskovec a dopitia
sa linia regiondlnej cyklotrasy.

V celom texte povodné Cislovanie ciest sa nahradza:

111/066022 za 111/2452
111/066027 za 111/2454
111/050089 za 111/2443
1/50 za 1/16

V celom texte povodny pojem ,komunikacia“ (cestnd) sa nahradza za pojem ,,cesta”, ,cestnd”.

A.2.2 VAZBY VYPLYVAJUCE ZRIESENIA A ZAVAZNYCH CASTIi UZEMNEHO PLANU VELKEHO
UZEMNEHO CELKU (UPN VUC) BANSKOBYSTRICKEHO KRAJA

UPN VUC Banskobystricky kraj — Zmeny a doplnky 2020 (dalej UPN VUC BBK - ZaD 5) boli schvélene

Zastupitelstvom Banskobystrického samospravneho kraja uznesenim ¢. 321/2024 zo 7. marca 2024,

zavazna cast bola vyhlasend VSeobecne zavaznym nariadenim BBSK ¢. 55/2024, ktoré nadobudlo

ucinnost 11. aprila 2024. Z UPN VUC Banskobystrického kraja s premietnuté nasledujice &asti

dotykajuce sa rieSeného Uzemia obce :
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V oblasti usporiadania Gzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej Struktury
1.4. Podporovat rozvoj tazisk osidlenia
1.4.1.  podporovat ako taziska osidlenia najvyssej — prvej drovne:
e banskobystricko-zvolenské taZisko osidlenia ako aglomeraciu najvyssieho
celostatneho a medzinarodného vyznamu

1.6. podporovat budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej
Struktdry
1.7. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom

1.7.1.  podporovat vztah urbannych a ruralnych tzemi v novom partnerstve zalozenom na
integracii funkénych vztahov mesta a vidieka a kultirno-historickych a urbanisticko-
architektonickych danosti, priCom pri ich rozvoji zohladnit koordinovany proces
prepojenia sektorovych strategickych a rozvojovych dokumentov

1.7.2. zachovat raz vidieckeho priestoru, vychadzat z historicky utvorenej okolitej krajiny,
zachovat historicky utvarany typ zastavby obci a zohladriovat narodopisné
Specifika jednotlivych regiénov,

1.7.3.  pri rozvoji vidieckych oblasti zohladriovat a respektovat ich ekonomické danosti,
$pecifické prirodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivych ¢innosti dbat na
zamedzenie, resp. obmedzenie moznych negativnych dosledkov tychto cinnosti na
krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru

1.7.4.  vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram
podporou vystavby verejného dopravného a technického vybavenia obci tak, aby
dosahovali skibenie tradi¢ného vidieckeho prostredia s poziadavkami na moderny
sposob Zivota

1.10 V oblasti umiestfiovania reklamnych stavieb

1.10.1  pri umiestriovani reklamnych stavieb reSpektovat priehlady na urbanistické a
krajinné dominanty

1.10.2 reklamné stavby neumiestiiovat mimo zastavané Uzemie obce uréené Gzemnym
planom obce, okrem reklamnych stavieb nducno-vzdeldvacieho charakteru

V oblasti hospodarstva

2.1. vytvarat Uzemno-technické predpoklady pre rozvoj hospodarskych aktivit v Uzemi vratane
zariadeni na nakladanie s odpadmi a povazovat ich za prioritny podnet pre jeho komplexny
rozvoj

2.1.2. prednostne vyuzivat existujice priemyselné a polnhohospodarske aredly a
brownfieldy formou ich rekonstrukcie, revitalizacie a zavadzanim novych technolégii,
Setriacich prirodné zdroje, ktoré zniZia mnoZstvo vznikajucich odpadov a
znecistovanie zivotného prostredia, pripadne budi odpady zhodnocovat

2.2. polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

2.2.1.  Respektovat polnohospodarsky pédny fond, podporovat jeho vyuZivanie v celom
jeho rozsahu, v kategériach zodpovedajucich pédno-ekologickej rajonizacii a
typologicko-produkénej kategorizacii, v sulade s platnou legislativou

2.2.2.  vchranenych Gzemiach zavadzat osobitny reZzim hospodarenia (chranené
Uzemia podla zakona o ochrane prirody a krajiny, ochranné pasma
vodarenskych zdrojov) v zmysle platnej legislativy

224 reSpektovat lesné pozemky a ich ochranné pasmo ako limitujuci prvok pri Gzemnom
rozvoji krajiny

2.2.5 v chranenych Gzemiach uplatriovat ekologické principy hospodarenia

2.2.6. respektovat kvalitnt polnhohospodarsku pédu v kraji ako zakladny pilier potravinove;j
bezpecnosti regidnu. Zabezpedit ochranu najkvalitnejSich a najprodukénejsich
polnohospodarskych pod v kraji pred ich zastavbou a ochranu vinic Stredoslovenskej
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2.3.

2.4

V oblasti

3.2.

vinohradnickej oblasti, a to uz v rdmci Uzemnoplanovacej ¢innosti

2.2.7 vytvarat podmienky a podporovat opatrenia zamerané na eliminaciu erdzie
polnohospodarskych a lesnych pod

2.2.8.  vytvarat podmienky pre rozvoj polnohospodarstva v horskych oblastiach s podporou
tradi¢ného pastevného chovu hospodarskych zvierat

2.2.9. vytvarat podmienky a podporovat rozvoj priemyselnych parkov, technologickych
parkov obchodnych, skladovacich priestorov mimo polnhohospodarskych pod
chranenych zdkonom a na nepolnhohospodarskych pédach (brownfields)

2.2.10 stabilizovat vymeru najkvalitnejsich pdd v kraji a ich ochranu uskutocériovat ako
ochranu hospodarsko-socidlneho potencialu $tatu aj ako stcast ochrany prirodného
a Zivotného prostredia

2.2.11 wvytvarat podmienky a podporovat zriadovanie sklddok odpadu na
nepolnohospodarskych a nelesnych pédach

priemysel, tazba a stavebnictvo

2.3.1. pri rozvoji priemyslu podporovat a uprednostriovat princip rekonstrukcie, sanécie a
intenzifikacie vyuzivania existujucich priemyselnych zén, arealov a ploch, pripadne
aj objektov,

2.3.2. podporovat rozvoj sucasnej odvetvovej Struktiry priemyselnej vyroby
s orientdciou najmad na sustavni modernizaciu technologickych procesov
a zariadeni Setriacich prirodné zdroje, ktoré znizia mnozstvo vznikajucich odpadov
a znedistovanie Zivotného prostredia, pripadne budl odpady zhodnocovat,
zniZzovanie vyrobnych nakladov a energetickej narocnosti vyroby, zvySovanie miery
finalizacie, kvality a Uzitkovych parametrov vyrobkov

2.3.4.  tazbu nerastov realizovat pri zohladneni zdévodnenych potrieb v takom rozsahu,
takym sp6sobom a na takych miestach, aby nedochadzalo k negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie, rezim podzemnych véd aaby tym neboli ohrozené zaujmy
ochrany prirody (predmet ochrany v danom tUzemi)

2.3.5.  resSpektovat chranené loZiskové Uzemia, loZiska nevyhradenych nerastov a urcené
dobyvacie priestory na Uzemi Banskobystrického samospravneho kraja,
s moznostou ich revizie ak boli spresnené ich bilanéné zasoby

regionalny rozvoj

2.4.1. podmienky pre nové priemyselné a technologické parky a priemyselné, vyrobné a
technologické zény s predpokladanou vymerou nad 25 ha vytvarat len v sulade s
platnou Uzemnoplanovacou dokumentéciou regionu

2.4.2. napriemyselné parky prednostne vyuzivat aredly nefunkénych priemyselnych zén a
objektov

2.4.3 revitalizovat Uzemia existujucich vyrobnych aredlov najma v kontexte adaptacie na
zmenu klimy

2.4.4.  vytvarat Uzemno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania

2.4.5. podporovat rozvoj vyroby a sluZieb zalozenych na vyuziti domacich zdrojov

rozvoja rekredcie a turistiky
3.15 pre dosiahnutie strategického ciela a Specifickych cielov rozvoja cestovného ruchu v
kraji je v planovani a regulacii Gzemného rozvoja potrebné za prioritné povazovat:
e cyklomagistraly:
Rodinna cesticka Banska Bystrica — Slia¢ - Zvolen

Podporovat budovanie cyklotras v obci, cyklotras prepajajucich obce a cyklotras
prepajajucich regiony.
Udrziavat a skvalitiovat podmienky a wvybavenost pre kratkodobl vnutromestsku
a primestsku rekreaciu:
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3.3.

3.15.

3.16.
3.18.
V oblasti

4.5.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

3.2.1.  zabezpelit ochranu plosného rozsahu existujicej verejnej zelene a parkov
v sidlach a budovanim novych ploch zelene zabezpedit zvySovanie jej podielu
na jedného obyvatela a kvality Zivotného prostredia

utvarat Uzemno-technické predpoklady na rozvoj vsetkych aktudlnych foriem domacej a

medzinarodnej turistiky v sidlach a rekreacnych Utvaroch modernizaciou jestvujlucej a

budovanim novej obsluznej, relaxacnej a Sportovej vybavenosti v zastavanom uzemi a

nadvazujucich priestoroch, na vyznamnych medzinarodnych a regionalnych cestnych trasach

kraja a na cykloturistickych trasach vsetkych kategorii.

vytvarat Uzemno-technické podmienky pre realiziciu cykloturistickych tras regionalneho,

nadregionalneho a celostatneho vyznamu, pri su¢asnom respektovani zakona o ochrane

prirody a krajiny

vyuzit bohaty kultdrno-poznavaci potencial GUzemia na rozvoj poznavacieho a rekreaéného

turizmu

podporovat rozvoj vsetkych druhov turizmu v stlade s ochranou prirody a krajiny

usporiadania Gizemia z hladiska ekologickych aspektov, ochrany prirody a pédneho fondu

Respektovat platné tzemné systémy ekologickej stability, biocentrd, terestrické a hydrické

migracné koridory, interakéné prvky, pufrovacie zény, genofondové lokality, chranené

nelesné a lesné biotopy

uplatiiovat pri hospodarskom vyuzivani Gzemi za¢lenenych medzi prvky Gzemného systému

ekologickej stability podmienky ustanovené platnou legislativou:

4.7.1.  vylucit umiestiiovane veternych elektrarni a technickych prvkov s negativhym (aj
vizudlnym) vplyvom na krajinu v chranenych Uzemiach a na uUzemiach sustavy
NATURA 2000

zosuladovat trasovanie dopravnej a technickej infrastruktury s prvkami ekologickej siete tak,
aby bola maximalne zabezpedend ich vodivost a homogénnost ich vhodnym trasovanim,
pripadne budovanim funkénych ekoduktov

eliminovat systémovymi opatreniami stresové faktory pdsobiace na prvky izemného systému
ekologickej stability (znelistovanie prostredia, eutrofizaciu, fragmentaciu krajiny, Sirenie
invaznych druhov organizmov, bariérovy efekt dopravnych koridorov a prie¢nych prekazok v
tokoch...)

Respektovat najkvalitnejSiu polhohospodarsku pdédu a mimo lesné pozemky mimo
zastavaného Uzemia obce ako limitujuci faktor urbanistického rozvoja Uzemia, osobitne
chranit polnohospodarsku pédu s velmi vysokym az stredne vysokym produkénym
potencialom, pofnohospodarsku podu, na ktorej boli vybudované hydromelioraéné zariadenia
a osobitné opatrenia na zvysenie jej produkénej schopnosti (produkéné sady a vinice). Rozvoj
smerovat najma formou intenzifikicie zastavaného Gzemia, rozvoj mimo uZ zastavaného
Uzemia je mozny len v nevyhnutych pripadoch a v odévodnenom rozsahu.

zabezpecfovat nastrojmi Uzemného planovania ekologicky optimalne vyuZivanie Uzemia,
respektovanie, pripadne obnovu funkéného Uzemného systému ekologickej stability, biotickej
integrity krajiny a biodiverzity na Urovni regionalnej a lokalnej

zabezpecovat zachovanie a ochranu vsetkych typov mokradi, revitalizovat vodné toky a ich
brehy vratane brehovych porastov a lemov, zvysit réznorodost pribreznej zény (napojenie
odstavenych ramien, zachovanie sprievodnych brehovych porastov) s ciefom obnovit integritu
a zabezpedit priaznivé existenéné podmienky pre biotu vodnych ekosystémov s prioritou
udrZovania biodiverzity a vitality brehovych porastov vodnych tokov

zabezpecovat zvysSenie ekologicke] stability a obnovu biologickej rozmanitosti v izemiach
krajinnych segmentoch a narusenym prirodnym a Zivotnym prostredim
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V oblasti usporiadania Gzemia z hl'adiska kulturneho dedicstva

5.1. Respektovat pamiatkovy fond a kultirne dediéstvo, vo vietkych okresoch Banskobystrického
kraja predovietkym chranit najcennejSie objekty a subory objektov zaradené, alebo
navrhované na zaradenie do kategérie pamiatkovych Uzemi pamiatkovych rezervacii a
pamiatkovych zén, pamiatkovych objektov a nehnutelnych narodnych kultirnych pamiatok,
vratane ich vyhlasenych ochrannych pasiem, chranit ich a vyuZivat v stdlade s ustanoveniami
zakona o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov.

5.5. Eliminovat negativne désledky tazby pod povrchom historickych banskych miest, ktoré najma
vo svojich vy3sich tazobnych horizontoch ohrozuju stabilitu stavieb aj celych historickych
stavebnych komplexov
5.6.5. podporovat iniciativu obci na vytvaranie a odborné vedenie evidencie

pamatihodnosti jednotlivych obci ako vyznamného dokumentu o kultdrnom
dedicstve a histdrii Specifickych regiénov na Uzemi Banskobystrického kraja.

5.7. Zabezpelit ochranu evidovanych a vyskumom potvrdenych archeologickych naélezisk
a lokalit, v sulade s ustanoveniami zakona o ochrane pamiatkového fondu

5.12. Zabezpetit obnovu a zachovanie urbanisticky a architektonicky hodnotnych arealov kalvarif,
ako vyrazného krajinno-urbanistického prvku Gzemia v sucasnej krajinnej Strukture.

5.14. Respektovat a zachovat typické formy a Struktiry osidlenia charakterizujice jednotlivé

$pecifické regiony kraja vo vztahu k stavitelstvu, ludovému umeniu, typickym formam
hospodarskych aktivit a vazbam s prirodnym prostredim, v sulade so sucasnou krajinnou
Struktdrou v jednotlivych regidnoch a s ustanoveniami Eurépskeho dohovoru o krajine.

V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastruktiry
6.1. V oblasti rozvoje cestnej infrastruktury
6.1.33 preferovat vedenie cestnych tras zatazenych intenzivhou dopravou mimo
zastavaného Uzemia obci, Uzemia evidovanych vodnych zdrojov a ich ochrannych
pasiem, pripravovanych vodnych diel a chranenych Gzemi, vytvarat podmienky pre
postupnu realizaciu tunelovych Usekov navrhovanych dopravnych trds v horskych
usekoch
6.1.34 reSpektovat koridor pre rychlostni cestu R2 v Useku Zvolen — Detva - Lucenec -
Rimavska Sobota - hranica KoSického kraja so severnym obchvatom mesta Zvolen (v
Useku Zvolen zapad - Zvolen vychod) s obchvatom Lucenca a Rimavskej Soboty
6.1.35 vybudovat sibeZnu cestu s R2 v Useku Budca - Zvolen - Detva - Lu¢enec - Rimavska
Sobota - hranica Kosického kraja pre dopravu vylucenu z R2
6.1.36  Useky, kde nova trasa R2 opusta trasu povodnej cesty 1/16, cestu I/16 vyuZit pre
trasu subezZnej cesty s R2
6.1.43  pri rieSeni trasovania a realizacii subeznych tras rychlostnych ciest (R1, R2, R3, R7),
vyuzivat predovsetkym formu rekonstrukcii a smerovych Gprav existujicich tras
ciest I., Il. a lll. triedy
6.1.47  pri rekonstrukcii ciest Il. a lll. triedy rezervovat priestor pre realizaciu sibeznych
cyklistickych tras
6.1.51 reSpektovat majetkové hranice Narodnej dialni¢nej spolocnosti a. s.
6.1.53  zabezpedit pre cesty I, II. a lll. triedy Uzemnu rezervu pre ich Sirkové usporiadanie
podla STN a v zastavanom Uzemi miest a obci reSpektovat a zachovat existujlce
Sirkové usporiadanie ciest I. triedy v prislusnych kategoriach podla STN
6.1.54 Podporovat rozvoj nabijacej infrastruktury pre elektromobily a ostatné alternativne
paliva
6.2. V oblasti rozvoja Zelezni¢nej infrastruktury
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6.3.

6.5.

6.6.

6.7.

6.9.

6.2.2. modernizovat Zelezniénl trat TEN-T Nové Zamky/Palarikovo - Levice - Zvolen -
Lu¢enec - KoSice v celej dizke tahu na Gzemi Banskobystrického kraja s postupnou
elektrifikaciou a dokoncenim jej zdvojkolajnenia v celej trase

6.2.3.  elektrifikovat a modernizovat Zelezni¢nu trat Zvolen — Filakovo — s pokra¢ovanim do
Hanisky pri KoSiciach, s vyhladovym zdvojkolajnenim Useku Zvolen — Banska Bystrica
a revitalizaciou vybranych Zelezni¢nych stanic

6.2.4. modernizovat hlavnu Zelezni¢nu trat pre medzinarodnu turisticki dopravu Polsko -
Trstend - Vratky - Banska Bystrica - Zvolen - Sahy - Madarsko v celej dizke tahu na
Uzemi Banskobystrického kraja zlepSovanim Uzemnych a stavebnotechnickych
parametrov trate a s vyhladovou elektrifikaciou trate

6.2.7. pri stavebnej ¢innosti v ochrannom pasme drahy dodrziavat ustanovenia
vyplyvajuce z platnej legislativy

6.2.8. pri rozvoji Uzemia respektovat vietky stcasné zariadenia v sprave Zeleznic
Slovenskej republiky (ZSR) a ich ochranné pasma

6.2.9. navrhované aj existujuce krizovania drahy s cestnymi komunikdciami riesit
mimouroviiovo

V oblasti rozvoja leteckej infrastruktary

6.3.2.  reSpektovat aredly, zariadenia a ochranné pasma letisk, heliportov, osobitnych letisk
a leteckych pozemnych zariadeni, na Uzemi Banskobystrického samospravneho
kraja,

6.3.7.  pri rieseni priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia priestorov v blizkosti
letisk Slia¢, Ocova, Lucenec brat do uUvahy vysku vzlietajucich a pristavajlcich
lietadiel, predovsetkym pri navrhovani obytnych zén

Utvarat podmienky na ochranu Gzemia v okoli dopravnych tras s velkou intenzitou

dopravného zatazenia pred negativhymi doésledkami dopravy, monitorovat dodrziavanie

pripustnych hladin hluku a uréovat zdsady ochrany dotknutého Gzemia pred jeho Géinkami s

navrhom a néaslednou realizaciou opatreni na ochranu proti hluku.

Prednostne pripravovat a realizovat nevyhnutné Upravy dopravnych tras v najzatazenejsich a

najnebezpecdnejsich Usekoch a v priestoroch s najvy$sim zatazenim Zivotného prostredia

negativnymi désledkami dopravy.

Pri investi¢nych zdmeroch v okoli rychlostnych ciest reSpektovat v zmysle platnej legislativy

ich stanovené ochranné pasma

V oblasti rozvoja infrastruktury cyklistickej dopravy

6.9.1. podporovat rozvoj nemotorovej, predovsetkym cyklistickej dopravy

6.9.2. podporovat tvorbu planovacich a strategickych dokumentov integrujucich
cyklistick dopravu na regionalnej Urovni a respektovat koridory navrhovanej
kostrovej siete cyklotras na Uzemi BBK

6.9.3.  podporovat tvorbu projektovych dokumentacii a generelov pre cyklistick( dopravu
a realizaciu cyklistickej infrastruktury

6.9.4. podporovat vyuzivanie pozemkov a lesnych ciest vo vlastnictve Statu a samosprav
na budovanie cyklistickych ciest a cykloturistickych tras

6.9.5.  Cyklistické trasy situovat mimo telesa dialnic, rychlostnych ciest a ciest I. triedy v
sulade s platnymi STN a technickymi predpismi. Cyklisticki dopravu, najma polohy
tras pre cykloturisticki dopravu v maximalnej moznej miere od¢lenit od
automobilovej cestnej dopravy a navrhnit samostatné cyklistické komunikacie

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infrastruktury

7.1.

Vodné hospodarstvo

7.1.4. podmienit novy Uzemny rozvoj obci umiestnenych v chranenej vodohospodarske;j
oblasti napojenim na existujlcu, resp. navrhovanu verejnu kanalizaénu siet s COV

7.1.8.  vytvérat, Uzemnotechnické predpoklady na Upravu a revitalizaciu vodnych tokov v
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7.2.

7.3.

7.1.9.

7.1.12.

7.1.14.

7.1.17.

Ciastkovych povodiach Hrona, Ipla a Slanej; Upravy na vodnych tokoch realizovat tak,
aby neboli dotknuté zaujmy ochrany prirody a krajiny v stlade s platnou legislativou
rezervovat priestor pre vyhladové malé vodné nadrze, poldre a stavby suvisiace s
ochranou pred povodnami a transformaciou povodriovej viny podla Planov
manaimentu povodi a schvéalenych UPN obci

v sulade s Vodnym planom Slovenska zabezpecit ochranu pred povodnami
realizaciou preventivnych opatreni v povodiach, ktoré spomalia odtok vod z povodia
do vodnych tokov a zvysia retencnu kapacitu GUzemia, vystavbu retenénych nadrzi a
poldrov, ochrannych hradzi, protipovodrovych linii a zariadeni na precerpdvanie
vnutornych vod, Upravu vodnych tokov a ich nevyhnutnu opravu a udrzbu, obnovu
inundaénych Gzemi, prednostne realizovat zmeny sucasnej krajinnej Struktdry a
krajinnej pokryvky s cielom zniZenia povrchového odtoku z Uzemia, identifikovat a
eliminovat plochy, ktoré si potencidlne najviac nachylné na povodne a najviac
sustreduju zvyseny povrchovy odtok,

akceptovat pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii v stlade s
platnou legislativou o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, pasma
ochrany vodarenskych zdrojov v sulade s vodnym zdkonom, ochranné pasma
prirodnych lieCivych zdrojov a prirodnych mineralnych zdrojov v stulade so zakonom
o prirodnych lieCivych vodach, prirodnych liecivych kupeloch, kipelnych miestach a
prirodnych minerédlnych vodach a o regulacii v sietovych odvetviach

pri zabezpelovani zasobovania obyvatelstva pitnou vodou uprednostnit
zasobovanie pitnou vodou z podzemnych zdrojov pred vodarenskymi nadrzami a
povrchovymi zdrojmi pitnej vody

Zasobovanie elektrickou energiou

7.2.3.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.

7.2.14.

rezervovat koridor na vystavbu vedenia ZVN 2x400 kV v trase Rz Horna Zdaria - Rz
Medzibrod - Rz Precerpavacia vodna elektraren Ipel (PVE Ipel) - Rz Rimavska Sobota
regulovat vystavbu veternych elektrarni, pokial nebude zabezpeceny dostatok
rezervnych regulacnych vykonov pre potreby ES SR

pri budovani, planovani a rekonstruovani nadzemného elektrického vedenia
pouzivat také technické riesenie, ktoré brani usmrcovaniu vtdkov podla platnej
legislativy o ochrane prirody a krajiny

v priestorovom usporiadani reSpektovat uréené ochranné pasma a bezpecénostné
pasma jestvujucich a navrhovanych elektrickych vedeni a transformacnych stanic v
zmysle platnej legislativy

MVE umiestiiovat len pri zohladneni environmentalnych aspektov a inych
opravnenych zaujmov v Uzemi, vratane zachovania podmienok plavby na vodnych
cestach

MVE umiestriovat vylu¢ne na existujucich vodohospodarskych stavbach a bariérach
vodnych tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby a ostatné vodné
organizmy

Zasobovanie plynom a teplom

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.5.

prednostne vyuZivat zemny plyn na zadsobovanie lokalit teplom, scielom znizit
miestnu zataZ znecistenia ovzdusia

ekologizovat vyrobu a spotrebu tepla a podla mozZnosti vyuzivat miestne zdroje
energie

v priestorovom usporiadani reSpektovat uréené ochranné pasma a bezpecénostné
pasma jestvujucich a navrhovanych plynovodov, teplovodov a produktovodov
podporovat rozvoj vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie (biomasy, slnecnej,
veternej a geotermalnej energie), ako lokalnych doplnkovych zdrojov k systémovej
energetike, s uprednostnenim sidiel bez perspektivy zdsobovania zemnym plynom

V oblasti socialnej infrastruktury
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10.

8.2.

8.3.

8.4.

V oblasti
9.1.

9.2.

9.3.

9.5.

9.7.

9.8.

9.9.

V oblasti

10.1.

10.2.

Zdravotnictvo

8.2.1. vytvarat Uzemno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie UGzemia
zariadeniami zakladnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne
preorientovat na prevenciu a na v¢asnu diagnostiku zavaznych ochoreni

Socialna pomoc

8.3.1.  rozsirovat siet a Struktlru zariadeni socidlnej starostlivosti a socialnych sluzieb podla
potrieb okresov paralelne s narastanim podielu ob¢anov odkazanych na socialnu
pomoc a obcanov v dochodkovom veku, ako aj obCanov so zdravotnym postihnutim,
najma obcéanov s tazkym zdravotnym postihnutim

8.3.4. podporovat vytvorenie siete domacej oSetrovatelskej starostlivosti a starostlivosti o
dlhodobo chorych a zdravotne tazko postihnutych

Kultdra

8.4.1. vytvarat Uzemnotechnickych podmienok na rovnomerné pokrytie UGzemia
zariadeniami kultdrnych sluzieb a tym zvySenie ich dostupnosti vo vsetkych
lokalitach kraja

8.4.3.  podporovat institucionalny rozvoj a aktivity mimovladnych organizacii a zaujmovych
zdruZeni v oblasti kultury

8.4.4. podporovat tvorivé a vzdeldvacie aktivity obyvatelstva, prepojit ponuky kultdrnych
institucii na vychovno—vzdeldvaci program skol.

ochrany a tvorby Zivotného prostredia

podpora realizacie narodnych, regionalnych a lokalnych programov zameranych na zniZovanie

produkcie emisii znecistujucich latok do ovzdusia, ich podrobné rozpracovanie a realizacia v

podmienkach Banskobystrického kraja, realizovat a implementovat vsetky environmentalne

programy a ich nasledne ich premietnut do dokumentacii na nizsich Urovniach

plnit opatrenia vyplyvajuce zo schvélenych programov na zlepSenie kvality ovzdusia a akénych

planov na zlepsSenie kvality ovzdusia v oblastiach riadenia kvality ovzdusia Banskobystrického

kraja a opatrenia vyplyvajlce zo strategickych rozvojovych dokumentov kraja

Ochranu vdd realizovat v zmysle platnej legislativy ako:

9.3.2.  ochranu vodarenskych tokov a ich povodi

9.3.4.  ochranu prirodnych liecivych zdrojov a prirodnych zdrojov mineralnych stolovych
vod

9.3.5.  ochranu véd v citlivych oblastiach

9.3.6.  ochranuv zranitelnych oblastiach

9.3.7.  ochranu pred znecistenim dusi¢cnanmi z polnohospodarskych zdrojov zabezpecenim
prijatefnej Urovne ochrany podla Kddexu spravnej polnohospodarskej praxe

Zabezpedit postupnu, k Zivotnému prostrediu Setrnl sandciu a rekultivaciu nevyhovujlicich

sklddok odpadu a sandciu resp. minimalizaciu dopadov starych environmentalnych zatazi, s

uprednostnenim lokalit s vyznamom z hladiska udrzania kvality a ekologickej stability Uzemia

pri posudzovani Uzemnotechnickych podmienok a projektovej priprave novych tras a

zariadeni dopravnej infrastruktury zhodnotit kvalitu izemia a zabezpedit jeho trvalt ochranu

v ich okoli pred hlukom, infrazvukom a vibraciami v zmysle platnej legislativy

v rdmci spracovania niz$ich stupriov izemnoplanovacej dokumentécie (UPN O) v jednotlivych

oblastiach, podla Géelu ich vyuzitia, uréit stupen radénového rizika

pri spracovani nizsich stupriov Uzemnoplanovacej dokumentacie re$pektovat ochranné pasma

pohrebisk v sulade s platnou legislativou

zaujmov obrany Statu

Respektovat existujice vojenské objekty a zariadenia, vratane ich ochrannych pasiem,
nezasahovat do ich Uzemia ani inak neobmedzovat ich ¢innost

Respektovat existujice podzemné zariadenia vojenskej spravy na Uzemi Banskobystrického
samospravneho kraja
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11.

10.3. Respektovat existujlice objekty a zariadenia vojenskej spravy na Uzemi Banskobystrického
samospravneho kraja
10.4. Re$pektovat schvalovacie kompetencie Uradu vojenského letectva MO SR na ohrani¢enych

usekoch uzemi:

10.4.1. ochranné pasmo Letiska Sliac¢

10.4.3. obmedzené priestory €. LZR 60 A, LZR 60 B, LZR 24 pre vycvik vojenského letectva v
malych a v prizemnych vyskach

10.5. Zachovat a respektovat z dévodov obrany SR:

10.5.1. Zelezni¢nt trat € 110 (Cervena Skala — Margecany), ¢. 115 (Plesivec — Zvolen os.
stanica), ¢. 116 (Cervend Skala — Banskd Bystrica), ¢. 118 (Zvolen os. stanica —
Hronskda Dubrava — Vrutky, Zvolen os. stanica — Banskd Bystrica— odb. Dolna Stubria),
¢. 119 (Zvolen os. stanica — Sahy) a ¢. 121 (Hronska Dubrava — Palarikovo), alebo ich
pripadné alternativne trasovanie

V oblasti zariadeni civilnej ochrany

11.1. V zaujme plnenia uloh a opatreni civilnej ochrany obyvatelstva v oblastiach sidelného rozvoja
a priemyselnych parkov respektovat povinnost vystavby ochrannych stavieb pre ukrytie
obyvatelstva, zamestnancov a 0s6b prevzatych do starostlivosti v sulade s platnou legislativou

11.2. Ochranné stavby pre ukrytie obyvatelstva, zamestnancov a 0s6b prevzatych do starostlivosti
navrhovat podla Analyzy Uzemia z hladiska moZznych mimoriadnych udalosti a budovat ich v
zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na Useku civilnej ochrany obyvatelstva

Il. Verejnoprospesné stavby

Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvedenych zavaznych regulativov su:

1.

10.

Cestna infrastruktura
1.2. rychlostna cesta R2 v Useku Zvolen - Detva - Lucenec - Rimavska Sobota - hranica KosSického
kraja, nova trasa
1.25.1. sUbeZnd cestal/16 s R2 v Useku Zvolen - Detva - Lu¢enec - Rimavska Sobota - hranica
Kosického kraja, vystavba slvislej trasy s vyuZitim Usekov pévodnej cesty so Sirkovou
homogenizaciou Usekov podla minimalne]j kategdrie pre cesty I. (Il.) triedy
1.25.2. Rychlostna cesta R2 vedend severnym obchvatom mesta Zvolen v Useku Zvolen
zapad - Zvolen - vychod
Zelezniéna infrastruktdra
2.1. Zelezni¢na trat TEN-T Nové Zamky - Levice - Zvolen - Luéenec - Kosice, modernizacia v celej
dizke na Gzemi Banskobystrického kraja so zvy$ovanim tratovej rychlosti a dokonéenim
zdvojkolajnenia trate; elektrifikacia trate v Useku Zvolen - Kosice
2.3. hlavna Zelezniéna trat pre medzindrodnu turisticki dopravu (Polsko - Vratky - Banska Bystrica
- Zvolen - Sahy - Madarsko), modernizicia a rekonitrukcia v celej ditke na Uzemi
Banskobystrického kraja

2.5. Zelezni¢na trat Filakovo - Vrutky v Useku Zvolen - Filakovo, elektrifikacia

Zasobovanie pitnou vodou

5.25 Hrinova, rekonstrukcia vodovodného potrubia vetva Krivan — Viglas — Lieskovec 2. etapa
Zasobovanie elektrickou energiou

8.3. elektrifikacia Zelezni¢nej trate Zvolen - Filakovo - KoSice, vybudovanim prevodovej

transformacnej stanice s meniarfiou 110/25 kV v Lovinobani
Telekomunikacie
10.1. siet digitalnych Ustredni na vsetkych Urovniach
10.2. rezervovanie priestorov pre vyhladové trasy dialkovych optickych kablov (DOK, DON)

Na uskutocnenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla § 108 zédkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
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planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni zadkona ¢. 262/1992 Zb., zdkona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 199/1995 Z.z., zakona ¢&. 229/1997 Z.z. a nalezu Ustavného stidu Slovenskej republiky
¢ 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam
obmedzit, v zneni neskorsich predpisov.

Zoznam skratiek :

SKV Skupinovy vodovod MVE Mald vodna elektraren

VD) Vodojem Rz Rizvodna

s Cerpacia stanica TR Transformoviia

gflv g‘:;'fars:é":gad‘i:"y‘:h ved BSE Dialkové optické kable

POH Pravostrannd ochrannd hradza PVE Precerpdavacia vodna elektraren
VN Vodna nadrz VTL Vysokotlaky plynovod

PAD Primestska autobusova doprava ZSR Zeleznice Slovenskej republiky
rkm Riecny kilometer DVZ Doplnujuci vodny zdroj

ZVN Zvlast vysoké napatie HLF Hrinova, Lucenec, Filakovo

VS Vodna stavba KS Kompresna stanica

OH Ochranna hradza LOH LavobreZna ochranna hradza
k.d. Katastralne Uzemie

A.2.3 ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE ROZVOJOVE PREDPOKLADY OBCE

Zdrojom demografickych podkladov su Statistické idaje Obecného Uradu v Lieskovci. K 1.1. 2004 Zilo
v obci 1 381 obyvatelov. Z toho bolo 52% Zien a 48 % muZov.

Vyvoj poctu obyvatelov je doloZeny od roku 1869:

Rok Pocet obyvatelov Prirastok + / Ubytok -
1869 665

1880 643 -22
1890 735 +92
1900 803 +67
1910 753 -49
1930 970 +130
1940 881 -89
1950 893 +12
1961 1087 +194
1970 1176 + 89
1980 1435 +259
1991 1459 +24
1993 1412 -47
1999 1375 -37
2000 1375 -
2001 1380 +5
2002 1381 +1
2003 1378 -3
2004 1381 +3
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Rok Pocet obyvatelov Prirastok + / Ubytok -
2005 1379 -2
2006 1378 -1
2021 1400 +22
2022 1372 -28
2023 1377 +5

vy

Od roku 1880 do roku 1991 bol zaznamenany pozvolny narast poctu obyvatelov. Od roku 1991 po rok
2000 zaznamenany pokles obyvatelov, ktory je désledkom odchodu najmd mladsich obyvatelov
a znizenia porodnosti. Od roku 2001 do roku 2005 je zaznamenana stabilizacia poctu obyvatelov, co je
priaznivy trend z hladiska budtceho vyvoja.

Pozitivny trend je zaznamenany v migracii, ktory moézZe priaznivo ovplyviiovat demograficky vyvoj
v buducich rokoch. Obec ma predpoklady plnit funkciu satelitu mesta Zvolen s moznostou byvania
v atraktivnom tichom prostredi s dobrou dostupnostou siete sluzieb mesta.

Migracia v obci:

Rok Prihlaseni Odhlaseni Rozdiel
1999 47 21 +26
2000 43 33 +10
2001 40 23 +17
2002 28 13 +15
2003 41 22 +19

Vekova struktura obyvatelov obce v roku 2004:

Vekova skupina Muizi Zeny Spolu
0 - 15 rokov 82 113 195
18 — 55 rokov 423
18 — 60 rokov 462 885

60 a viac rokov 119 182 301
Spolu 663 718 1381
Vekova struktura obyvatelov obce v roku 2006:

Vekova skupina Muizi Zeny Spolu
0 - 18 rokov 224
18 — 55 rokov 386
18 — 60 rokov 443 829

60 a viac rokov 325

Spolu 1378

Prehlad domového a bytového fondu v roku 2006

Pocet bytov v rodinnych domoch 343
Pocet bytov v bytovych domoch 109
Spolu 452

Pocet domacnosti 496
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Sucasny stav poctu obyvatelov k31. 12. 2006 je 1378. Zvyvoja pocltu obyvatelstva,
zo zvySenej migracie v obci v uplynulych 6. rokoch a predpokladaného narastu migracnej zlozky
v buducich rokoch vyplyva priemerny rocny narast o 26 obyvatelov. Z tohto vyvoja vychadzame pri
vypocte poctu obyvatelov do roku 2025:

Rok Pocet obyvatelov
2010 1390
2015 1515
2020 1640
2025 1774

Na tento pocet obyvatelov si navrhované plochy pre bytovu vystavbu, prevazne formou rodinnych
domov. RieSené su aj obytné plochy pre uspokojenie poziadaviek na vystavbu rodinnych domov
obyvatelov Zvolena a inych obci (v stcasnosti eviduje Obecny Urad viacero takychto Ziadosti). V obci
je zaznamenany tiez trend navratu obyvatelov, ktori v minulosti z roznych dévodov obec opustili
a maju v sucasnosti zaujem o vystavbu rodinnych domov.

Sucasna obyvanost bytov je 3,04 obyv/byt. Priblizuje sa to celoslovenskému priemeru.
Pri predpokladanej obyvanosti 3,0 obyv/byt su rieSené plochy pre 70 bytov v rodinnych domoch a 50
bytov v bytovych domoch.

Narodnostné zloZenie vykazuje 99,9 % obyvatelov slovenskej narodnosti a 0,1 % obyvatelov sa hlasi
k ¢eskej a madarskej narodnosti. Rémska komunita vykazuje 77 obyvatelov, ¢o predstavuje 5,6 %.
NaboZenska Struktura je vzacne vyrovnana — 50 % obcanov je rim. kat. ndboZenstva a 50 % ev. a. v.
nabozenstva.

Vo vzdelanostnej strukture prevaZzuje stredoskolské vzdelanie.

Struktira obyvatelov podla dosiahnutého vzdelania:

Najvyssi ukonceny stuperi vzdelania Pocet obyvatel'ov %
Zakladné vzdelanie 58 4.90
Ucnovské vzdelanie 250 21,10
Stredoskolské vzdelanie 760 64,10
Vysokoskolské vzdelanie 118 9,90
Spolu 1186 100,00

Z prehfadu vyplyva relativne vysokd vzdelanostnd Uroven obyvatelov obce, ktord prevysuje
celoslovensky priemer vo vidieckom osidleni.

A.2.4 RIESENIE ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZTAHY DOKUMENTUJUCE zACLENENIE
RIESENEHO OBCE DO SYSTEMU OSIDLENIA

Lieskovec je obcou v priamom kontakte s mestom Zvolen. Predstavuje vstupnu branu do Zvolenskej
kotliny z vychodného smeru, kde v historickych obdobiach plnila vyznamnu straznu funkciu.
Je preduréena pre satelitné byvanie pre regiondlne centrum Zvolen. Obec ma rozvinutu priemyselnu
zénu stavebne prepojenl s priemyselnou zénou mesta Zvolen, fungujuce polnohospodarstvo
a predpoklady aj pre dalsi rozvoj podnikatelskych aktivit.
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Lieskovec je sucastou banskobystricko-zvolenského taziska osidlenia, ktoré je aglomeraciou
najvyssieho celostatneho a medzinarodného vyznamu. Je dopravnou krizovatkou na regionalnej
arovni.

Zaujmové Uzemie obce Lieskovec je vymedzené hranicou okresu Zvolen. Najrozsiahlejsie su vztahy
s mestom Zvolen, ktoré pre obyvatelov obce Lieskovec poskytuje Siroké spektrum vyssej obcianskej
vybavenosti od obchodu a sluZieb, cez vzdelanie, zdravotnictvo, kultiru az po administrativu. Zvolen
je tiez dolezitou dopravnou krizovatkou nadregionalneho vyznamu. Uzka prepojenost je aj vo vyrobnej
sfére, najma vo vyrobnej zone Zvolen — vychod / Lieskovec — zapad.

Predmetom zaujmu obyvatelov obce Lieskovec su tiez kipelnhé miesta Slia¢ a Kovacova poskytujice
lieCebnu starostlivost.

Z ostatnych Casti zaujmového Uzemia su rozvinuté vztahy so susediacimi obcami Zolnd, Lukové, Oc¢ova
a Zvolenska Slatina. Vroku 2004 vznikol Mikroregion Hucava — Zvolensko, do ktorého patria:
Lieskovec, Ocova, Zvolen a Zvolenska Slatina.

A.2.5 NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO USPORIADANIA

A.2.5.1 Zakladna urbanisticka koncepcia a kompozicia obce

Sucasny urbanisticky podorys obytnej ¢asti obce je charakteristicky ploSnou licovitou formou zastavby
ktora sa vyvinula v uplynulych storo¢iach v severo-juznom smere pozdi? vodného toku a vo vychodno-
zdpadnom smere pozdi? cestnej komunikdcie. Novdia zéstavba, ktora vznikla v druhej polovici
20. storocia, vznikla zaloZzenim novych ulic zdpadne a juhovychodne od starsej zastavby.

¢ Rozvojové plochy obytnej zastavby (okrem existujucich parcelnych prieluk)

navrhujeme v nadvaznosti na existujucu obytnu zénu na jej zapadnej, severnej ajuZnej strane.
Na zdpadnej strane sa jedna o vyuZitie volnej plochy medzi existujucou obytnou zastavbou
a vyrobnymi plochami. Na severnej strane ide o vyuZitie ¢iastocne vybudovanej dopravnej a technickej
vybavenosti v bezprostrednej nadvaznosti na existujlcu zastavbu. Zaroven sa jedna aj o vyufZitie zahrad
s velkou vymerou. Na juZnej strane sa jedna o vyuZzitie volnych ploch medzi existujicou zastavbou
a tokom Zolna.

Zmenou a doplnkom €. 1 sa rozsiruju rozvojové plochy obytnej zastavby v severnej a severovychodnej
Casti obce, ktoré su prevazne v zastavanom Uzemi obce — v zdhradach jestvujucej zastavby medzi
plochou navrhovaného lesoparku a plochou ekostabilizacnej zelene. Tieto plochy su uréené pre rozvoj
obytnej funkcie v rodinnych domoch.

¢ Rozvojové plochy priemyselnej vyroby

sU v sucasnosti situované zapadne od obytnej zastavby. Navrhujeme ich rozvoj predovsSetkym
intenzifikdciou a modernizaciou v existujucich aredloch. Po vyCerpani tychto moznosti navrhujeme
rozvoj severnym smerom po pravej strane cestnej komunikacie smerom do m. ¢. Bakova jama
a Ciastocne smerom juznym po ochranné pasmo Zeleznice.

Zmenou a doplnkom €. 2 sa rozsiruju rozvojové plochy vyrobno-skladovej funkcie a vyrobnych sluzieb
v zapadnej Casti obce, ktoré su v zastavanom Uzemi obce — medzi jestvujlicou zastavbou a dopravnou
tepnou. Tieto plochy su urcené pre rozvoj funkcie nezavadnej vyroby, skladov a sluzieb a navazuju
na jestvujuce vyrobno-skladové plochy.
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Zmeny a doplnky €. 3 sa rozsiruju rozvojové plochy skladovej funkcie v zapadnej cCasti obce, ktoré su
mimo zastavaného Uzemia obce — nadvazuju na jestvujlucu zastavbu. Tieto plochy su navrhované pre
rozvoj funkcie skladov.

Zmeny a doplnky ¢.4 rozsSiruju rozvojové plochy skladovej funkcie v zapadnej casti obce, ktoré su
v zastavanom Gzemi obce - nadvazuju na jestvujicou zastavbu pozdiz Lieskovskej cesty. Tieto plochy
su navrhované pre rozvoj obchodno-skladovej funkcie — pre rozsirenie jestvujiceho aredlu.

e Rozvojové plochy polfnohospodarstva
su rieSené vo vnutri hranice existujucich vyrobnych aredlov Pod Hradkom a Bakova jama.
Urbanistickd koncepcia priestorového usporiadania obce vychadza zresSpektovania vsetkych
ochrannych pasiem, prvkov tzemného systému ekologickej stability (USES), z existujuceho stavu
zastavby a dopravného systému, terénnych podmienok a orientacii k svetovym stranam. To znamen3,
Ze nie su navrhované Ziadne nové civilizacné aktivity v regionalnom biokoridore tokom Zolna.
RieSené Uzemie leZi vo vychodnej casti Zvolenskej kotliny, na styku so Slovenskym Rudohorim,
reprezentovanym geomorfologickou ¢astou Polana.

e Rozvojové plochy rekreacie
su rieSené v nadvaznosti na existujuci Sportovy aredl a v nadvaznosti na existujuce turistické chodniky.
Navrhnuty je plosny rozvoj Sportového arealu.

A.2.5.2 Vymedzenie potrieb byvania, obCianskej vybavenosti, rekreacie, vyroby, dopravy, zelene
a ostatnych ploch

Z demografického vyvoja (z prirodzeného prirastku aj migracného tlaku) vyplyva uloha vyriesit

v ndvrhovom obdobi plochy pre byvanie. Ciasto¢ne su plochy na byvanie rieené v zastavanom tzemi

na volnych parcelnych prielukach a rekonstrukciou neobyvanych domov. Tymto sp6sobom je vsak

mozné pokryt iba 7 % potreby. Ostatnych 93 % riesime na novych plochach v nadvaznosti na existujicu

obytnu zastavbu.

e Obéianska vybavenost

je v su¢asnom obdobi sistredena v centralnej casti obce. Chybaju vsak niektoré funkcie zodpovedajlice
velkosti obce. Jedna sa najma o chybajuce zariadenia pre duchovny Zivot achyba tieZ socidlna
infrastruktdra. V ndvrhovom obdobi sa bude obcianska vybavenost vyvijat aj na principe ponuky
adopytu abude Uzko suvisiet s kudpyschopnostou obyvatelov. V centre obce su urcité rezervy
v disponibilite nevyuZivanych, alebo ¢iastocne vyuzivanych budov obcianskej vybavenosti. MoZnosti su
aj vo vyuziti prizemi rodinnych domov na obchody a sluzby formou rodinnych firiem. Rozsirenie ploch
obcianskej vybavenosti predpokladdme v centre obce severne od Materskej skoly a v navrhovanych
obytnych plochach v zapadnej a juZnej Easti obce, kde sa Ciastoéne prenesie taZisko byvania. Dalsia
lokalita pre rozvoj obcianskej vybavenosti je navrhovana na vychodnom okraji zastavaného Uzemia
obce severne od cesty 111/066027 Lieskovec — Zolna na lavom brehu toku Zolna. Tato plocha si vSak
vyZiada posun ochrannej hradze toku Zolna blizsie ku korytu.

o Plochy rekreacie
su v rieSenom Uzemi velmi slabo vyvinuté. Sustreduju sa do Sportového aredlu vo vychodnej Casti
zastavaného Uzemia. Sportovy aredl ma este plo$nu rezervu na rozdirenie poctu adruhu ihrisk.
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V nadvaznosti na Sportovy aredl je navrhovana premena Casti lesného masivu po zdpadnej strane
aredlu na lesopark. MoZnosti pohybovej rekreacie su v celom zalesnenom Gzemi k. U. po vyznacenych
a navrhovanych turistickych, nducnych a cyklistickych chodnikoch.

A.2.5.3 Zasady ochrany a vyuZitia kulturnohistorickych a prirodnych hodnot

Histéria obce je doloZzend uZ od doby kamennej, kedy je na vyvySenine Hradok zdokumentované
osidlenie. Prva pisomna zmienka o obci je z roku 1263, kedy bol obci vymedzeny vlastny chotar. Osada
vsak uZ existovala skor. Od 14. storocia uz obec nesie nazov Lieskovec. Hromadna vystavba vznikla
po roku 1923 vystavbou rodinnych domov v zahrade Barina. V roku 1939 bola ukoncena vystavba
reprezentacného kultirneho a druzstevného domu. V priebehu 2. svetovej vojny bolo zni¢enych 134
domov a 45 hospodarskych budov. Po skonceni vojny boli znicené domy obnovené a bol zaznamenany
celkovy rozvoj obce. V roku 1976 bola obec pripojena k Zvolenu a doslo k utlmu rozvoja.

Historickou dominantou obce je zvonica z roku 1866, ktora je evidovana v stpise pamiatok Slovenska.
Navrhnutad je jej ochrana, véitane jej bezprostredného okolia.

Archeologické dedi¢stvo predstavuje lokalita Hradok. Vrch Hradok sa nachadza severovychodne
od obce. Tvori terénnu dominantu nad udolim Zolnej. Patri k najvyznamnejsim pravekym naleziskam.
Stopy osidlenia sa zacali skimat v prvej polovici 20. storocia. Vyskum pokracuje aj v sticasnosti.
Obchodnd cesta vychod - zapad a Urodny kraj bohaty na vodu pritahovali ludi uz v praveku. Osidlenie
siaha do neskorej doby kamennej (do obdobia okolo roku 2 400 pred n. |.) Vtedajsimi obyvatelmi boli
dedicia velkej pravekej kultury znamej ako kultira badenska. V obdobi pred 4 500 rokmi rozkvitalo
v blizkosti dnesného Lieskovca dolezité hospodarske a obchodné opevnené centrum s prilahlou
osadou, ktoré tazilo z kontroly pristupovej obchodnej cesty do Zvolenskej kotliny. Neskor bol Hradok
z neznamych pri¢in opusteny avstarSej dobe bronzovej nebol osidleny. Pritomnost osidlenia
je nasledne zdokumentovana v mladsej dobe bronzovej (okolo rokov 1 300 — 1 200 pred n. |.). Vdaka
Zvolenu ako délezitej krizovatke obchodnych ciest a v dotyku dvoch velkych kultur (luZickej na severe
a pilinskej na juhovychode) sa Hradok stal straZznym bodom, ktory chranil bohaté hospodarske
stredisko, ktoré sa rozkladalo medzi Pustym hradom a Borovou horou. Stopy osidlenia sa na konci doby
bronzovej stracaju a objavuju sa az po niekolkych storociach v starSej dobe rimskej (1 — 200 n. ).
Z tohto obdobia pochadza vrstva nélezov puchovskej kultiry a mohutny nasyp, ktory bol stc¢astou
opevnenia pocas Markomanskych vojen (166 — 180 n. I.). Koncom 2. storocia n. I. sidlo na Hradku
zaniklo.

Urbanisticky podorys obce sa do dnesnej formy vyvijal postupne. NajstarSia obytna zdstavba obce
vznikla takmer sucasne popri byvalej ceste Zvolen — Lu¢enec (dnesna ul. Osloboditelov) vo vychodno -
zapadnom smere a po obidvoch stranach Lieskovského potoka (dnesna ul. Hornd) v smere juhovychod
- severozapad. Na kratkej prepojovacej ulici medzi tymito dvomi urbanizovanymi vetvami
(ul. Strediskovd) sa vyvinulo centrum obce so sustredenou obcianskou vybavenostou a namestim.
Najnovsia obytna zastavba vznikla na severozapadnej strane obce (ul. Nova a Medzi hrusky) a na juznej
strane obce s obdiZnikovym namestim (pokracovanie ul. Osloboditelov).

Lieskovec ma bohatu histériu v architekture. Drevena architektura bola pre obec charakteristicka este
v prvej polovici 20. storocia. V dbsledku castych poziarov vSak po 2. svetovej vojne Uplne vymizla.
Charakteristické boli aj studne s drevenymi nadstavbami, z ktorych viaceré boli v minulych rokoch
obnovené. Typickym znakom Lieskovca bol miestny odev, ktory vsak tiez uz takmer Uplne vymizol.
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Navrhujeme vytvorit slpis pamatihodnosti obce, do ktorého navrhujeme okrem zvonice zapisat
aj vybraté zachované rodinné domy z 1. polovice 20. storocia. V najzachovalejSom dome (usadlosti)
navrhujeme zriadit mizeum histdrie obce.

A.2.5.3.1 V katastrdlnom Uzemi obce Lieskovec alebo jej Casti neboli v silade s pamiatkovym
zakonom vyhlasené za pamiatkovo chranené uzemie. V Ustrednom zozname pamiatkového
fondu (UZPF) sa nenachadzaju evidované narodné kultirne pamiatky.

Mapa s vyznacenim predmetnych lokalit :

7!

0 10 9

A.2.5.3.2 Pri zemnych pracach v rieSenom Uzemi k. 0. Lieskovec mimo archeologickych lokalit
uvedenych vyssie je mozné zistit dalsie nezname archeologické nalezy a naleziska. V sulade
s ustanoveniami zadkona o ochrane pamiatkového fondu vlastnik poZiada KPU Banska
Bystrica o vyjadrenie k zameru stavby.

A.2.6 NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA OBCE S URCENiIM PREVLADAJUCICH FUNKCNYCH
UZEMi NAJMA OBYTNEHO UZEMIA, ZMIESANEHO UZEMIA, VYROBNEHO UZEMIA,
REKREACNEHO UZEMIA, VRATANE URCENIA PRIPUSTNEHO, OBMEDZUJUCEHO
A ZAKAZUJUCEHO FUNKCNEHO VYUZiVANIA
Obytna funkcia

A.2.6.1 Obec pini v si¢asnom obdobi predovietkym ubytovaciu funkciu. Dalim funkciami st vyroba
a doprava. V navrhovom obdobi posiliiujeme obytni funkciu v sulade s predpokladanym
demografickym vyvojom. Tato funkcia je naviazana na cesty 111/2452 a 111/2454, ktoré jej tvoria
vychodno - zapadnu a severo - juznu os. Byvanie je rozvijané dostavbou volnych parciel a ploch
v si¢asnom zastavanom Uzemi arozSirenim zastavaného Uzemia smerom zapadnym,
severnym a juznym. Realizdciou uvedeného funkéného vyuZitia zostane zachovana
kompaktnost obytného Uzemia. Na obytni funkciu navrhujeme zrekonstruovat opusteny
internat stredného odborného ucilista stavebného a polhohospodarskeho v zdpadnej éasti
obce.

A.2.6.2 Vyrobna funkcia - pre vyrobnu funkciu su vyuzivané predovsetkym existujice vyrobné aredly
(vyrobna zoéna Lieskovec — zapad, hospodarsky dvor Polnohospodarskeho druzstva vychodne
od obce, polnhohospodarsky vyrobny aredl Bakova jama a Kafiléria—t. ¢. nevyuZivanad). Pre nové
investicie je rie$ené rozdirenie vyrobnych pléch pozdi? cesty na Bakovu jamu
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a na juhovychodnom avychodnom okraji vyrobnej zény. Toto funkcéné vyuZitie umoziuje
bezproblémové napojenie na dopravny systém a technicku infrastruktiru bez negativneho
vplyvu na obytné Gzemie obce. Vo vyhlade je pocitané s rozsirenim existujicej vyrobnej zény
aj po jej juznej strane po ochranné pasmo Zeleznice s reSpektovanim biotopu Korea.
Plocha polnohospodarskej vyroby situovana v severovychodnej Casti Uzemia obce sa meni
na plochu pre vyrobu a pre sklady.

A.2.6.3 Dopravna funkcia obce vybudovana na relativne dobrej Grovni. Problematicky je prietah ciest

[1l. triedy zastavanym Uzemim obce s nepriaznivym dopadom na obytné prostredie. Realizaciou
navrhovaného severného obchvatu Zvolena je predpoklad zniZenia intenzity tranzitnej
dopravy zastavanym Uzemim. S ciefom zlepSenia dopravného systému obce je navrhnuty
severny obchvat zastavaného Uzemia, ¢im bude vytvoreny obsluzny dopravny okruh.
V Zelezni¢nej doprave je rezervovany koridor pre vysokorychlostnl trat arezervované je
aj Uzemie pre zdvojkolajnenie Zelezni¢nej trate Zvolen — Lucenec.

Navrhnutd je regiondlna cyklotrasa prechadzajuca obcou, ako sudéast siete cyklotras
Banskobystrického samospravneho kraja — BBO7 — Podpolianska vetva na trase Zvolen — Detva
— Lucenec. Jedna sa o usek Zvolen — Viglas.

A.2.6.4 Rekreacna funkcia - vnavrhovom obdobi rozvijame tiez rekreacnud funkciu, ktord je

v si¢asnom obdobi slabo identifikovatelna. Respektujeme fungujuci Sportovy aredl , ktory
dokompletovavame o dalsie ihriska a socidalnu vybavenost a v nadvaznosti nafi navrhujeme
zriadenie lesoparku. Navrhujeme aj zvysSenie ubytovacej kapacity v penzidnoch a v moteli.
Dobudovavame naucny chodnik na navrsie Hradok a rieSime tiez cykloturistické cesty.
Navrhnuty je plosny rozvoj Sportového arealu.

A.2.6.5 Urcenie pripustného, obmedzujuceho a zakazujuceho funkéného vyuZivania izemia

a)

b)

Pripustné je vyuZivanie Uzemia na obytnu funkciu zdpadne, severne,vychodne a juine
od existujuceho obytného Uzemia. Pripustné je vyuZivanie Uzemia pre vyrobnua funkciu
intenzifikaciou existujucich vyrobnych arealov a pre nové investicie je pripustné vyuZivanie ploch
severozapadne, vychodne a juhovychodne od priemyselnej zény. V arealoch skladov je mozné
umiestriovat solarne a fotovoltické zariadenia.

Obmedzené je funkéné vyuZivanie Uzemia v ochrannom pasme Il. stupna prirodnych liecivych
zdrojov v Sliaci a v Kovacovej, v svahovitych polohach so sklonom vacsim ako 12 %, vo vnutri
ochrannych pasiem energetickych vedeni, STL plynovodu, ciest a Zeleznice, vo vnutri hranice
hygienickych ochrannych pasiem. Obmedzena je vyskovo zastavba v ochrannom pdasme letiska
Sliac.

Zakazané je akékolvek funkéné vyuZivanie Gzemia v lokalite Korea, v regionalnom biokoridore
tokov Zolna a Hucava, v koridoroch interakénych prvkov tzemného systému ekologickej stability
a v zosuvnych Uzemiach. Nevyhnutné je dodrzat ochranné pasmo lesa — 50 m od hranice lesa.
Zakazané je umiestiiovanie podnikatelskych aktivit v obytnom Uzemi ktoré by mali nepriaznivy
vplyv na obytné prostredie.

Ing. arch. Lubomir Keleman, autorizovany architekt SKA 25



Uzemny plan obce Lieskovec — piné znenie v zmysle ZaD &. 1 - 6

A.2.7 NAVRH RIESENIA BYVANIA, OBEIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIALNOU INFRASTRUKTUROU,
VYROBY A REKREACIE

A.2.7.1 Navrhované obytné plochy clenené na okrsky:
1. Lieskovec zapad|.
medzi hydinarskymi zavodmi a obytnou zastavbou bytovymi domami (26 b. j. + 12 b. j. rezerva
po roku 2025) + obcianska vybavenost mimo ochranného pasma vyrobnych prevadzok 26 b.j.
2. Lieskovec sever (Zahumnia)
dvojstranna uli¢na zastavba 16 RD
3. Lieskovec stred
zahrady medzi ulicami Medzi hrusky a Horna jednostranna uli¢na zastavba rodinnymi domami

14 RD
4. Rémska osada
dokompletovanie osady a rekonstrukcia schatralych objektov 10 RD
5. Pod Hrbom
doplnenie parcelnych prieluk 3RD

6. Lieskovec vychod
medzi predajfiou potravin a tokom Zolna — rodinné domy s dodrZzanim ochranného pasma
vodného toku 8RD
7. Lieskovec juh
medzi ul. Na Barinach a tokom Zolna — jednostranna uli¢na zastavba rodinnymi domami
z dovodu reSpektovania tras a ochrannych pasiem telekomunikacénych kablov, s dodrZzanim

ochranného pasma vodného toku 12 RD
8. Lieskovec zapad Il.
obytna zastavba bytovymi domami 24 b.j.
9. Doplnenie volnych parcelnych prieluk v centre obce 7 RD
ZaD¢. 1
10. Lieskovec — zapad — jednostranna ulicna zastavba pod lesom 5RD
11. Lieskovec — severozapad - dvojstranna uli¢na zastavba 18 RD
Spolu: Rodinné domy  (16+14+10+3+8+12+7+5+18) 93 RD
Bytové domy  (26+24) 50 b.j.
Celkom (93+50) 143 b.j.

Navrhujeme zrekonstruovat aj docCasne opusteny internat odborného udilista stavebného
a polnohospodarskeho na byvanie (80 prevazne jednoizbovych bytov) + ob¢iansku vybavenost.

A.2.7.2 Navrh obcianskej vybavenosti a socidlnej infrastruktury

Objekty a zariadenia obcianskej vybavenosti si v obci rozmiestnené nerovnomerne, pocet a skladba
sluzieb je poddimenzovana. Je to spdsobené tym, Ze Lieskovec bol stéastou Zvolena, atiez tym,
Ze mesto Zvolen je a jeho siet nadmestskej a mestskej obcianskej vybavenosti je dobre dostupna.

Prehlad zariadeni obcianskej vybavenosti v obci:
- Obecny urad
- Kultirny dom
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- Zvonica

- Dom smiutku

-  Posta

- Potraviny (ul. Osloboditelov)

- Vecierka JAS (ul. Strediskova)

- COOP Jednota (ul. Strediskova)
- Kadernictvo ANDREA

- Autoopravarenstvo

- Stolarstvo

- Tomina Style, s.r.o.

- MacCHr Lieskovec

- Pohostinstvo (ul. Strediskova)
- Kréma HAJIK

- Zakladna Skola

- Materska skola

- Skolska jedalen

- Ambulancia praktického lekara
- Sportovy $tadidn

- Cerpacia stanica PHM

- Stredné odborné uciliste stavebné a polnohospodarske (v priemyselnom areali)

Struktira a pocet zariadeni obéianskej vybavenosti sa postupne meni podla dopytu a ponuky a podla
meniacej sa kipyschopnosti obyvatelov.

Socialna infrastruktura v obci absentuje. Tieto sluzby zabezpecuje pre Lieskovec mesto Zvolen.
Existujuce taZisko obcianskej vybavenosti sa nachadza v centrdlnej Casti obce, kde je sustredena
kultdrna, obchodnd, predskolska a obsluzna funkcia. V tomto priestore navrhujeme aj dalsi rozvoj
obcianskej vybavenosti. Vychodne od existujiuceho domu kultiry na volnej ploche (¢. parc. 347/2)
navrhujeme vybudovanie novej budovy Obecného Uradu. Severnym smerom (¢. parc. 335/2, 447/4,
445, 440/1, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 452/1 a 440/3) navrhujeme rozsirenie plochy obcianskej
vybavenosti pre jej dalsie chybajuce zlozky. V juznej Casti obce v nadvaznosti na existujucu predajriu
potravin na druhej strane cesty na pravom nabrezi Zolnej (. parc. 78/2, 73/2-Cast, 71/2-Cast
a 71/4-¢ast) navrhujeme rozsirenie plochy obcianskej vybavenosti pre novy kostol. V zdpadnej Casti
obytného Gzemia navrhujeme plochu pre obdciansku vybavenost na parcelach ¢é. 720-Cast a 1782.
Vyuzitie uvedenych ploch navrhujeme formou podnikatelskych aktivit v sluzbach v obchode,
stravovani a ubytovani. Tato plocha je vhodna pre druhy novy objekt kostola avramci socidlnej
infrastruktury

aj pre dom socidlnych sluzieb s domovom déchodcov. Navrh pléch pre dva nové kostoly vyplyva
z existujuceho zastuUpenia ndboZenského vyznania (50 % obyvatelov rim. kat. vyznania a50 %
obyvatelov ev. a. v. Pre obdiansku vybavenost slUzi aj existujdci areadl odborného udilista stavebného
a polnohospodarskeho pri ceste na Bakovu jamu.

A.2.7.3 Navrh vyroby
Na polnohospodarskej pode v k. U. Lieskovec hospodari Polnohospodarske druzstvo Lieskovec.

Hospodari na 656 ha ornej pody a 214 ha TTP. V rastlinnej vyrobe pestuje obilniny (na 280 ha), kukuricu
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(na 80 ha), repku (na 60 ha) a VRK (na 22 ha). V Zivocisnej vyrobe chova hovadzi dobytok (638 ks, z toho
dojnice 316 ks), ovce (978 ks, z toho bahnice 736 ks) a hydinu (51 870 ks).

Vyrobny aredl je situovany severovychodne od obytného Uzemia obce. Pozostdva z 26. budov,
z ktorych ¢ast je vsucasnosti nevyuzivana avzlom stavebno-technickom stave. Pripravuje sa
ich rekonstrukcia a vyuZitie na rozsirenie ZivociSnej vyroby. PD Lieskovec zamestndva 63 pracovnikov,
z toho je 23 obcanov Lieskovca.

Navrhujeme rozvoj vyroby vtomto areali postupnou rekonstrukciou vacsiny vyrobnych budov
a cestného systému. Navrhujeme obnovu pramena minerdlnej vody vo vnutri arealu, zatravnenie

nespevnenych ploch a dosadbu filtracnej a ekostabilizacnej vegetacie po obvode aredlu.
V zapadnej Casti k. U. sa nachadza rozsiahly vyrobny areal, ktory bezprostredne nadvazuje na vyrobnu

z6nu mesta Zvolen. Je tu sustredenych 68 firiem zameranych na stavebnictvo, potravinarstvo,
strojarstvo, sklady, technicku vybavenost, obchod, priemyselnd vyrobu, sluzby a vzdeldvanie. Pozemky
jednotlivych firiem su vo viacerych pripadoch zastavané bez koncepcie a neefektivne. Casto sa meni
funkcia i majitelia. V areali sa nachadza este niekolko ploch pre dalsi rozvoj.

Zoznam firiem vo vyrobnom areali obce Lieskovec:

Nazov Adresa Pocet
zamestnancov
STAMP spol. sr.o. Hornd 5, 962 21 Lieskovec 5
ESTATE SERVISE s.r.o. Lieskovska cesta 2279, 962 21 Lieskovec 23
VEZOPAX — S. Mesaros Lieskovska cesta 2737, 960 01 Zvolen 1
REMOS Ing. Andrej Malonka Hradocka 18, 962 21 Lieskovec 10
LACKO s.r.o. Bakova Jama 17, 960 01 Zvolen 7
UNI—-ESO v.o.s. Lieskovska cesta 486, 960 01 Zvolen 6
PUR.STAV KB s.r0. ;ieskovské cesta 616/32, P.0.BOX 186, 960 01 75
volen

AGRO Zvolens. r.o. Lieskovska cesta 639/13, 960 01 Zvolen 21
Ing.Georges Mahfoud, NATALI Lieskovska cesta 494, 960 01 Zvolen 39
Lubomir Skre¢ko — HEX STAV K. Smidkeho 1380/5, 960 01 Zvolen 15
INSEMAS,s.r.o. Lieskovska cesta 615/30, 960 01 Zvolen 22
CHRIEN spol. sr.o. Lieskovska cesta 13, 960 01 Zvolen 5
Hydina Zvolen, s. r.o. Lieskovska cesta 23, 960 01 Zvolen 136
INFORAMA a.s. Lieskovska cesta 468, 960 01 Zvolen 22
COOP JEDNOTA, SD Svatotrojicné namestie 22, 963 01 Krupina 4
AGROSTAV a.s. Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen 6
UNIQS, s.r.o. Druzstevna 1664/14, 960 03 Zvolen 24
GLOBUS s.r.o. Lieskovska cesta 472, 960 01 Zvolen 42
Slovenska posta, a.s. Partizanska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica 43
Polnohospodarske druzstvo Osloboditelov 59, 962 21 Lieskovec 34
AGHRA — Agrozet, Zvolen Lieskovska cesta 24/467, 960 01 Zvolen 5
AUTOOPRAVARENSTVO Bohumil Zachar Osloboditelov 24, 962 21 Lieskovec 3
BETAMONT, a.s. Jesenského 1054/44, 960 01 Zvolen 35
ZAMAPLAST Lieskovska cesta 485/21, 960 01 Zvolen 9
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Nazov Adresa Pocet
zamestnancov
LESOSTAV STRED s.r.o. Pribinova 32, 960 01 Zvolen 4
Peter Batka, Kostolna 147, 962 11 Detva 5
David TuZinsky Planockova 10, 962 37 Kovacova 2
TECHNOSTAV a.s. Balkanska 144, 851 10 Bratislava 4
Stredoslovenska energetika, a.s. Republiky 5, 010 47 Zilina 3
Ing. Gavrila Marius Calin Sokolska 49, 960 01 Zvolen 12
TOMINA STYLE s.r.o. Strediskova 2750, 962 21 Lieskovec 6
Krajské riaditel. HaZz Komenského 27, Banska Bystrica 20

TRIFIT PLUS s.r.0.

Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen

HP TRONIC GROUP s.r.o.

Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen

LEKNO s.r.o. Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen
LENA SLOVAKIA s.r.o. Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen
FUKSA s.r.o. Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen
KOMATECH s.r.o. Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen
BONA s.r.o. Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen
M. Luptak — LONAS Lieskovska cesta 15, 960 01 Zvolen
ELCOP s.r.0. MDZ 2, 962 31 Slia¢

Mgr. Duréenka — ALBA

Rybarska 44, 962 31 Sliac¢

SLOVSEED s.r.o.

Lieskovska cesta 616, 960 01 Zvolen

DANONE s.r.o.

Lieskovska cesta 24, 960 03 Zvolen

CD SPEDITION s.r.o.

Lieskovska cesta 24, 960 03 Zvolen

SLOVAK INTERCARGO

Lieskovska cesta 24, 960 03 Zvolen

INTERSPEDIT s.r.o.

Lieskovska cesta 24, 960 03 Zvolen

Jan Kmet - Stolarstvo

Hradocka 5, 960 01 Lieskovec

RENOVIA s.r.o. Bakova Jama 635/17, 960 01 Zvolen
CHIVA s.r.o. Strazska cesta 49, 960 01 Zvolen
BOHM PLAST s.r.o. Lieskovska cesta 21, 960 01 Zvolen
DEMA s.r.0. Lieskovska cesta 456, 960 03 Zvolen
VIAZNAK s.r.o. Lieskovska cesta 20, 960 01 Zvolen
POVEL s.r.o. Lieskovska cesta 2279, 960 01 Zvolen
AUTODIELNA QUALT Lieskovska cesta 2279, 960 01 Zvolen
STROJPOL Lieskovska cesta 24, 960 03 Zvolen

AGROBON spol. s r.o.

Lieskovska cesta 24, 960 03 Zvolen

ARTISAN - M. Stofarak

Lieskovska cesta 32, 960 01 Zvolen

IRON s.r.o.

Lieskovska cesta 40, 960 02 Zvolen

SPED ELIT s.r.o.

Moyzesova 3, 960 01 Zvolen

Kréma Hajik, J. Slosiarikova

962 21 Lieskovec

Penzion Kamzik s.r.o.

Strediskova 1, Lieskovec

FEMOTO J. Flendrovsky

Myslenicka 1, 902 01 Pezinok

ol |k |lolr|PldIMIRPIRPIdM|WlRIMIPlolog|lo|lo|l|kr RIS |IRPIDlw] o>

S.N.TRANS spol. s r.o.

Krskanska 1, 949 05 Nitra
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Nazov Adresa Pocet
zamestnancov

AGIP Slovensko spol. s r.o. Priemyselna 1/A, 811 01 Bratislava 10
Technicka univerzita VSLP Studentska 20, 960 16 Zvolen 35
I.S. Import —Export spol. s r.o. Lieskovska cesta 468, 960 01 Zvolen 5
WEST Export - Import Company a.s. Tomasikova 68, 081 88 Presov 6
Stredné odborné uciliste stavebné . . -

. . " S Lieskovska cesta
a polnohospodarske /t. €. nevyuZivané/
Spolu 68 730

Pocet zamestnancov sa priebezne meni. Dokumentovany stav je k 30. 4. 2006.
V aredli sa nachadza aj Stredné odborné uciliste stavebné a pofnohospodarske s internatom, t. ¢.
nefunkéné. Navrhujeme rekonstrukciu tohto aredlu.

Ekonomicka aktivita obyvatelov Lieskovca:

Struktira zamestnanosti v obci Lieskovec:

Charakter zamestnania Pocet zamestnanych | % z celkového poctu
zamestnanych v obci Lieskovec

Podniky priemyselného charakteru 376 40

Sluzby 201 22

Obchod 132 14
Polnohospodarstvo 73 8

Verejna sprava 101 11

Skolstvo 42 5

Zdravotnictvo 0 0

Spolu 925 100

Z uvedeného poctu je vsamotnej obci Lieskovec zamestnanych 157 obyvatelov, ztoho
25 samozamestnavatelov. Ostatni odchadzaju do zamestnania do Zvolena. Sukromné podnikanie
sa intenzivne rozvija od roku 1991. V obci funguje susiaren Sipok, pohostinstvo, damske kadernictvo,
maliarstvo a natieradstvo, autoopravovna, umelecké kovacstvo, stolarstvo, obchody s predajom
rozlicného tovaru, palenica a susiaren ovocia.

Na uzemi obce posobi 98 ekonomickych subjektov. Z toho je : 5 akciovych spolo¢nosti, 45 spolo¢nosti
s ru¢enim obmedzenym a VOS, 45 Zivnostnikov a 3 samostatne hospodariaci rolnici.

Z vyvoja v uplynulych 10. rokoch vyplyva, Ze vyvoj ekonomickej aktivity v budtcich rokoch bude mat
vzostupnu tendenciu. Vytvorené su podmienky pre zvySovanie zamestnanosti v existujucich vyrobnych
zénach, kde prebieha modernizacia a intenzifikacia. ZvySuje sa aj zaujem o prilev novych investicii
na nové rozvojové plochy. Zvysuje sa aj pocet Zivnostnikov v obci so zaujmom podnikat v mieste
bydliska. Pozitivnu Ulohu zohrava aj poloha vyrobnej zény priemyslu a sluzieb, ktora priamo nadvazuje
na priemyselnd zéonu mesta Zvolen. Predpokladdme zvySenie poctu pracovnych miest do roku 2025
025 % oproti sucasnému stavu. Znamena to narast poctu pracovnym miest zo sucasnych 925
na 1 156. Z tohto dévodu navrhujeme aj nové plochy pre rozvoj vyroby a sluzieb na severozdpadnom
okraji priemyselnej zony, na jej vychodnom a juhovychodnom okraji. Vo vyhlade pocitame aj z vyuzitim
volnych ploch po juznej strane priemyselnej zony po ochranné pasmo Zeleznice.

ZaD ¢. 5 navrhuju plochy priemyselnej vyroby a skladov v severovychodnej ¢asti izemia obce. Lokalita
Z5/1 je uréena prevazne pre stavby pre skladovanie produktov, lokalita Z5/2 je vymedzena pre stavby
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priemyselnej vyroby. Realizdciou sa vytvori predpoklad narastu pracovnych miest
pre 50 zamestnancov.

A.2.7.4 Rozvoj rekreacie

V obci nie je vyvinuta ponuka pre rekreaciu a cestovny ruch. Jedinym zariadenim poskytujucim
ubytovanie a stravovanie je Penzion Kamzik. V obci su vytvorené predpoklady pre Sportové vyZitie
vo forme futbalového ihriska a tenisového kurtu. V okoli obce su vsak vytvorené viaceré moznosti
pre turizmus: CHKO BR Polana, Naucny chodnik udolim Slatiny, Nauény chodnik na Pusty hrad
nad Zvolenom, Naucény chodnik Arborétum Borova hora, Turisticky chodnik Slia¢ — Lieskovec — Slatinka,
Vodacka magistrala po rieke Hron). Pre aktivne Sportovo — rekreacné vyuZitie je vhodny aj chatrajuci
aredl VWU ZTS (polygén).

Obec disponuje fudskym potencidlom pre rozvoj turizmu ; ma historické a prirodné danosti pre rozvoj
rekredcie;, ma atraktivne prostredie vobci ivijej okoli; ma fungujicu spolupracu s obcami
mikroregionu.

V stlade s Uzemnym planom velkého uzemného celku Banskobystrického kraja ajeho zmenami
a doplnkami (zavaznou ¢astou vyhlasenou VZN €. 55/2024):

- Vytvarame podmienky na rozvoj kratkodobej rekredcie obyvatelov Lieskovca i blizkeho Zvolena
dobudovanim Sportovo-rekreaénej zény obce o dalsie ihriska, socidlnu vybavenost, oblerstvenie
a stravovanie. V priamej nadvaznosti na tento areal navrhujeme existujicu enklavu lesa premenit
na lesopark.

- Rozvijame komplexnost a kvalitu vybavenosti turisticky atraktivnych miest obce v jej zastavanom
uzemi (do existujuceho Sportového aredlu a do navrhovanej polopesej zony), pricom vyuzivame
aj obnovu a revitalizaciu historického centra obce a navrhujeme lepsie spristupnenie prameriov
mineralnej vody v rieSenom Uzemi.

- Vytvarame Uzemno-technické podmienky pre realizaciu cykloturistickych tras regionalneho,
vyznamu, (Zvolen — Lieskovec — Zolnd — Hrochot — Kyslinky (s pokradovanim turistickymi
chodnikmi v masive Polany) ; Lieskovec — Zolna — OcCova ; Lieskovec — Zolna — Sebedin-Becov —
Poniky resp. Mi¢inad — B. Bystrica) ; pri su¢asnom reSpektovani zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny.

- VyuzZivame kultirno-poznavaci potencial Uzemia na rozvoj poznavacieho a rekrea¢ného turizmu
(v smere Sliac a v smere Slatinka).

- Podporujeme rozvoj vsetkych druhov turizmu v stlade s ochranou prirody a krajiny.

- Navrhujeme vybudovanie ndu¢ného chodnika z centra obce do archeologickej lokality Hradok

- Navrhujeme dobudovanie ubytovacej kapacity formou penziénov na 100 16Zok

Navrhnuty je plosny rozvoj Sportového arealu.

Realizaciou uvedenych rekreacnych aktivit predpokladdme zvySenie pracovnych miest v obci
v sluzbach cestovnému ruchu o 20.

A.2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Zastavané Uzemie obce je vyClenené hranicou zastavaného Uzemia uréenou k1. 1. 1990 rozsirené
o skutocne zastavané Uzemie k 31. 12. 2006.

Rozvojové plochy uvedené na vykrese €. 2 pod €. 1, 2, 4, uréené na novu bytovu vystavbu + obciansku
vybavenost a nachadzajlice sa mimo zastavaného Uzemia obce, navrhujeme zaclenit do zastavaného
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Uzemia obce. Rozvojové plochy urcené na novu vystavbu vyrobnych arealov a nachadzajice sa mimo
zastavaného Gzemia obce, navrhujeme zaclenit do zastavaného Gzemia obce.

Rozvojové plochy riesené zmenou a doplnkom ¢. 1 evidované na vykrese €. 2, oznacené ako plocha
¢. 10 — obytné plochy pre rodinné domy sa nachadza v zastavanom Uzemi obce, ¢ast navrhovanej
plochy €. 11 - obytné plochy pre rodinné domy sa nachadza mimo zastavané Uzemie obce. Tieto plochy
navrhujeme zadlenit do zastavaného Uzemia obce podla vykresu €. 2, pricom hranica zastavaného
Uzemia obce evidovana v katastri nehnutelnosti k 1.1.1990 ostdva nezmenena.

Plocha riesena Zmenami a doplnkami €. 3 sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce po vychodnej
a severnej hranici rieSeného Uzemia a podla vykresu €. 2/3 sa zacleriuje do zastavaného Uzemia obce,
pricom hranica zastavaného Uzemia obce evidovana v katastri nehnutelnosti k 1.1.1990 ostava
nezmenena.

Rozvojova plocha rieSsené zmenami a doplnkami ¢.4 uvedend vo vykrese ¢. 3 - plocha skladov
sa nachdadza v zastavanom Uzemi obce, ktoré bolo urcené k 1.1.1990. Hranica zastavaného Uzemia obce
evidovana v katastri nehnutelnosti k 1.1.1990 ostava nezmenena.

A.2.9 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMI
V rieSenom Uzemi sii vymedzené tieto ochranné pasma:

e ochranné pasmo vodného toku - obojstranné ochranné pasmo 10,0 m od brehovej Ciary resp.

od vonkajsieho okraja hradze vodného toku Zolnd a 5,0 m od brehovej ostatnych drobnych
vodnych tokov, — do tohto Uzemia nie je mozné umiestfiovat technickd infrastruktiru, cestné
komunikacie, Ziadne pevné stavby, slvisli vzrastli zelen, ani ho inak polhohospodarsky
obhospodarovat — vzmysle ust. § 50 vodného zdkona je vlastnik pobreinych pozemkov
v ochrannom pasme povinny umoznit spravcovi toku vykon jeho opravnenia (Udrzba a kontrola).
Vsetky pripadné krizovania inZinierskych sieti s vodnym tokom musia byt rieSené podla
STN 73 6822 — KriZzovanie a subehy vedeni s vodnymi tokmi a akékolvek stavebné aktivity

v ochrannom pasme tokov musia byt prerokované so spravcom toku a povodia.

NR—SR—&—442/2002Z=2 presiva sa za ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho
vyhotovenia

e ochranné pasmo navrhovanej rychlostnej cesty R 2 stanovené mimo zastavaného Uzemia

(v extravildne) 100 m a v zastavanom Uzemi (v intravildne) 50 m od osi cesty I. triedy — ochranné

pasmo v zmysle Zakona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zadkon) vzneni neskorsich predpisov
a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.

e ochranné pdsmo ciest lll. triedy stanovené mimo zastavaného Uzemia (v extravilane) 20 m

v

od osi cesty — ochranné pasmo v zmysle Zdkona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb
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e ochranné pasmo plynovodu v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou

vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej éasti plynarenského

zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu poédorysu technologickej casti

plynarenského zariadenia:

4,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm

8,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm

12,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm

50,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm

1,00 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn v zastavanom Uzemi obce s prevadzkovanym
tlakom nizsim ako 0,4 MPa

8,00 m pre technologické objekty

e bezpelnostné pasmo plynovodu v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou

vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej éasti plynarenského

zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu poédorysu technologickej casti

plynarenského zariadenia:

10 m pri plynovodoch stlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom Uzemi

20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm
50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350 mm
50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 150 mm

100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 300 mm

200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 500 mm

300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 500 mm

50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatuarnych uzloch urci v sulade
s technickymi poZiadavkami prevadzkovatel distribucnej siete pri plynovodoch s tlakom
nizsim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe

e ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zakona ¢. 656/2004

Z.

z., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti

meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

od 1 kV do 35 kV vratane:

1. prevodice bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7,00 m,

2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m

od 35 kV do 110 kV vratane 15 m

od 110 kV do 220 kV vratane 20 m

od 220 kV do 400 kV vratane 25 m

nad 400 kV 35 m.

V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim

je zakazané:

zriadovat stavby, konstrukcie a skladky

vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3,00 m

vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3,00 m vo vzdialenosti 2,00 m
od krajného vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou
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uskladriovat lahko horlavé alebo vybusné latky

vykonavat ¢innosti ohrozujlce bezpecnost oséb a majetku

vykondvat ¢innosti ohrozujice elektrické vedenie abezpecnost a spolahlivost prevadzky
sustavy

vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3,00 m vo vzdialenosti presahujlice;j
5,00 m od krajného vodic¢a vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, Ze tieto
porasty pri pade nemézu poskodit vodic¢e vzdusného vedenia

vlastnik pozemku je povinny umoznit prevadzkovatelovi vonkajsieho nadzemného
elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na tento Géel umoznit prevadzkovatelovi
udrziavat volny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4,00 m po oboch stranach vonkajsieho
nadzemného elektrického vedenia (tato vzdialenost sa vymedzuje od dotyku kolmice
spustenej zvonkajSej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnu rovinu
ukotvenia podporného bodu)

Pozndmka: Podmienky platia aj pre pldnované 400 kV vedenie

ochranné pdsmo zaveseného kablového vedenia v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z., § 36

vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodica pri napéti od 35 kV do 110 kV vratane je 2,00 m
ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zdkona ¢. 656/2004

Z. 2., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia
vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla:

1,00 m pri napéati do 110 kV vratane vedenia riadiacej reguladnej a zabezpecovacej techniky
3,00 m pri napati nad 110 kV

V ochrannom pasme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je zakazané:

zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tainé
mechanizmy

vykonavat bez predchadzajiceho sthlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné prace
a iné ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevadzky,
pripadne stazit pristup k elektrickému vedeniu

ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia v zmysle zakona o energetike,

§ 36:

s napatim 110 kV aviac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30,00 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni

V ochrannom pasme elektrickej stanice je zakdzané vykonavat Cinnosti, pri ktorych je ohrozend

bezpectnost 0sdb, majetku a spolahlivost a bezpeénost prevadzky elektrickej stanice

ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii

Pri umiestneni stavebnych objektov a realizicii prac je potrebné dodrZiavat ochranné pasmo

v zmysle zdkona o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov

Ing. arch. Lubomir Keleman, autorizovany architekt SKA 34



Uzemny plan obce Lieskovec — piné znenie v zmysle ZaD &. 1 - 6

a ustanovenia STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia nasledovne:
— mimo suvisle zastavaného Uzemia obce alebo Uzemia urceného na zastavanie sa pasma

ochrany vymedzuju zvislymi plochami vedenymi po oboch stranach vodovodného potrubia
verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizacie vedenymi od ich osi
vo vodorovnej vzdialenosti:
a) 1,80 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,
b) 3,00 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm

— v zastavanom Uzemi vymedzi okresny Urad v rozhodnuti na navrh stavebnika pasmo ochrany,

ak to vyplyva z podmienok Uzemného rozhodnutia, najviac vsak vo vzdialenosti podla
predchadzajuceho odseku. Pri vymedzenom pdsma ochrany okresny udrad prihliada
na technické mozZnosti a priestorové moznosti vdanom Uzemi a na technické poziadavky podla
technickej normy alebo inej obdobnej technickej Specifikdcie s porovnatelnymi alebo
prisnejSimi poziadavkami.

— v pasme ochrany okrem vykonu opravneni spravcu vodného toku podla osobitného predpisu

je zakazané:

a) vykonavat zemné prace, umiestfiovat stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia,
alebo vykondvat ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo k verejnej
kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav,

b) vysadzat trvalé porasty,

c) umiestriovat skladky,

d) vykonavat terénne Upravy.

— pasmo ochrany, ktoré je umiestiované v cestnom telese pozemnych ciest
sa nevymedzuje
— pri krizovani a subehu vodovodného / kanalizacného potrubia s inZinierskymi sietami

v intravilane obce pozadujeme reSpektovat vzdialenosti vsetkych navrhovanych podzemnych

vedeni v sulade s STN 73 6005 ,,Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia“, V pripade

pripojok je potrebné dodrzat ochranné pasmo nasledovne:
o min. 2,00 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne
o min. 0,75 m od osi kanalizacnej pripojky obojstranne.

e ochranné pasma telekomunikacénych vedeni

Ochranné pasma telekomunikacnych vedeni, zariadeni a objektov verejnej telekomunikacnej
siete urcuje v zmysle zdkona o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov
a priestorovej normy Upravy vedeni technického vybavenia.

Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej
dizke jeho trasy. Ochranné pasmo vedeni vstupujtcich do elektronického komunikaéného uzla,
v dizke vedeni 15 m od uzla, je 10 m od osi vedenia, pricom elektronickym komunikaénym uzlom
sa rozumie fyzicky bod prepojenia sieti, v ktorom sa prepajaju vedenia medzi najmenej dvoma
poskytovatelmi narodnych sieti a najmenej dvoma poskytovatelmi nadnarodnych sieti. Hibka
a vyska ochranného pdadsma vedenia, ako aj ochranného pasma vedeni vstupujucich
do elektronického komunikacného uzla, je 2 m od Urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie
a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
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9.2.

ochranné pasmo cintorina (pohrebiska)

ochranné pasmo pohrebiska je urcené vsSeobecne zavaznym nariadenim obce Lieskovec
VZN €. 1/2022 zo dra 13.12.2022.

hygienické ochranné pasmo COV

pri mechanicko-biologickom Cisteni v zmysle STN 75 6401

pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho aredlu — 100,00 m od objektov so ZivocisSnou
vyrobou (podla Zasady chovu hospodarskych zvierat v intravilane a extravilane obci SR, vydalo

MP a vyZivy SR) — plati do vymiestnenia ZivociSnej vyroby

Do ochranného pasma hospodarskeho dvora nie je mozné umiestriovat podnikatelské aktivity
potravinarskeho charakteru.

ochranné pasmo lesa

vo vzdialenosti 50,00 m od okraja lesnych pozemkov v zmysle zdkona o lesoch.

V pripade realizacie stavieb v ochrannom pasme lesa je potrebné poziadat dotknuty organ
Statnej spravy o zavazné stanovisko podla o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestneni stavieb
a 0 vyuZiti Uzemia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesnych pozemkov.

ochranné pasmo pamiatkového fondu

V zmysle zakona o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkovy zakon) sa v bezprostrednom okoli
nehnutelnej kultdrnej pamiatky podla § 27 ods. 2 pamiatkového zdkona (zakladna ochrana
kultirnej pamiatky) nemozno vykonavat stavebnd ¢innost ani ind cinnost, ktord by mohla
ohrozit pamiatkové hodnoty kultdrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnutelnej kultirnej
pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnutelnej kultirnej pamiatky; desat metrov
sa pocita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou kultirnou pamiatkou je stavba, alebo
od hranice pozemku, ak je nehnutelnhou kultirnou pamiatkou aj pozemok.

Pozn.: v obci Lieskovec sa nenachadzaju pamiatkové Gzemia a ani evidované NKP

ochranné pasmo Letiska Slia€ a Letiska Ocova

Uzemie obce Lieskovec sa nachadza v plosnom priemete ochrannych pasiem Letiska Slia¢,

uréenych rozhodnutim Statnej leteckej inSpekcie zn. 1-460/92/ILPZ zo dna 27.10.2001

a v ploSnom priemete ochrannych pasiem Letiska Ocova, uréenych rozhodnutim Dopravného

uradu ¢. 6618/2019/ROP-030-0OP/47173 zo dina 23.09.2019.

Z ochrannych péasiem Letiska Sliac¢ vyplyva pre rieSené Uzemie nasledovné obmedzenie a to:

Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy (vratane stavebnych ainych

mechanizmov) a pod., ktoré je stanovené:

— ochrannym pasmom vodorovnej roviny s obmedzenim vysky objektov nadmorskou vyskou
353,38 m n. m. Bpy,

— ochrannym pasmom kuZelove] plochy s obmedzujicou vyskou objektov v rozmedzi
nadmorskych vysok cca 353,38 — 453,38 m n. m. Bpv, pricom obmedzujuca vyska stupa
v sklone 1:25/4 % v smere od letiska
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— ochrannym pasmom leteckého pozemného zariadenia — okrskovy prehladovy radiolokator
SRE s obmedzujucou vyskou v rozmedzi nadmorskych vysok cca 373,00 — 421,92 m n. m.
Bpv, obmedzujlca vyska stupa v sklone 0,5° v smere od zariadenia, pricom vzdialenostne
nie je ochranné pasmo obmedzené

Terén v severozapadnej Casti katastralneho Uzemia obce Lieskovec presahuje vysky stanovené

ochrannymi pasmami Letiska Slia¢, tzn. tvori leteckd prekazku. Umiestnenie objektov v Uzemi, kde

uz samotny terén presahuje obmedzujlce vysky uréené ochrannymi pasmami Letiska Slia¢, moze byt
povolené len za predpokladu, Ze objekty nebudd mat negativny vplyv na bezpecnost leteckej
prevadzky, ¢innost leteckého pozemného zariadenia a dalsi rozvoj letiska, t. j. kazdy objekt bude

Dopravnym uradom individudlne posudeny aak objekt neohrozi bezpelnost leteckej prevadzky,

nevzniknu Ziadne prevadzkové obmedzenia, nedojde k znizeniu Grovne bezpecnosti leteckej prevadzky

a ku vplyvu na rozvoj letiska a ¢innost leteckého pozemného zariadenia, mdze Dopravny urad takyto

objekt povolit.

9.3. Z ochrannych péasiem Letiska Ocova vyplyva pre rieSené Gzemie nasledovné obmedzenie a to:
Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy (vratane stavebnych ainych
mechanizmov) a pod., ktoré je stanovené:

— ochrannym pasmom kuZelovej plochy sobmedzujucou vyskou objektov vrozmedzi
nadmorskych vysok cca 415,63 — 444,00 m n. m. Bpv, pricom obmedzujuca vyska stupa
v sklone 1:20/5 % v smere od letiska

Obmedzujuce vysky sa na Uzemi prelinaju, pricom plati, Ze pre konkrétny priestor plati hodnota

ochranného pasma s najnizSou hodnotou.

9.4. V zmysle leteckého zdkona je Dopravny Urad dotknutym orgdnom v povolovacom procese stavieb
letisk, osobitnych letisk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a dalej uvedenych
stavieb a vyuZitia Uzemia, pre ktoré sa vyZaduje suhlas Dopravného Uradu. Suhlas na zhotovenie,
umiestnenie alebo uZivanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonavanie ¢innosti
alebo vyuzivanie Uzemia, ktoré by svojimi vlastnostami mohli ohrozit bezpecnost leteckej
prevadzky, sa vyZaduje, ak:

- by svojou vyskou, prevadzkou alebo pouZitim stavebnych a inych mechanizmov mohli narusit
alebo narusia obmedzenia urcené ochrannymi pasmami Letiska Slia¢ a Letiska Ocova

- saich najvyssi bod nachadza vo vyske 40 m a viac nad terénom

- mo6zu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov alebo leteckych pozemnych zariadeni, najma
zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia velmi vysokého napétia 110 kV a viac, veterné
turbiny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice

- mob6zu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld alebo silné svetelné zdroje, veterné turbiny
a nadzemné elektrické vedenia s napatim viac ako 1 000 V veduce ponad uUdolia alebo v blizkosti
dialnic, rychlostnych ciest a ciest I. triedy

- s umiestnené alebo vykonavané do vzdialenosti 13 km od vztazného bodu verejného letiska
uréeného na prevadzku pradovych lietadiel, a mohli by zvysit aktivitu volne Zijucich Zivocichov,
ktora by mohla byt nebezpeéna pre prevadzku takychto lietadiel.

e ochranné pasmo prirodnych liecivych kipelov

V zmysle vyhlasky ¢. 551/2005 Z. z. ktorou sa vyhlasuju ochranné pasma prirodnych liecivych zdrojov
v Sliaci a v Kovacovej, ochranné pasmo Il. stupna prirodnych liecivych zdrojov vody Slia¢-Kovacova
chrani akumulaénu oblast. Juzna hranica ochranného pasma Il. stupria vedie od odbocky z cesty Zolna
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— Lieskovec do obce Lukové, zapadnym smerom po kétach 358mn.m. a 411mn.m. smerom na kotu
312mn.m. Prechadza severnym okrajom k. U. Lieskovec. Potrebné je reSpektované su ochranné pasma
prirodnych lieCivych zdrojov, mineralnych pramerov a vodnych tokov.

A.2.10 NAVRH NA RIESENIE ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODNAMI

A.2.10.1 Civilna ochrana obyvatel'stva

Obec ma schvéleny plan ukrytia obyvatelstva, v ktorom je civilnd ochrana rieSena jednoduchymi

ukrytmi budovanymi svojpomocne.

Priepustnost cestného systému vzastavanom Uzemi obce imimo neho je vyhovujlca

aj pre pohyb automobilov a mechanizmov v pripade mimoriadnych udalosti.

Navrhujeme vybudovanie dalsich Ukrytov, ktorych kapacita bude zodpovedat vyhladovému poétu

obyvatelov + navstevnikov obce.

Navrhujeme prekrytie Lieskovského potoka v Casti zastavaného Uzemia, smerova a Sirkovld Upravu

cesty pozdi? Lieskovského potoka.

Pri rieSeni zaujmov civilnej ochrany obyvatelstva je potrebné zohladnit poZiadavky:

- zdkona. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov

- vyhlasky MV SR o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych pozZiadaviek
a technickych podmienok a zariadeni civilnej ochrany.

Vzhladom k redlnym moznostiam je predpoklad pre ochranu obyvatelstva ukrytim budovat ochranné

stavby len formou ukrytov budovanych svojpomocne v rodinnych domoch (dvojucelové stavby).

Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché ukryty budované

svojpomocne musia spifiat poZiadavky na:

- vzdialenost miesta pobytu ukryvanych osbb tak, aby sa mohli v pripade ohrozenia véas ukryt

- zabezpecenie ochrany pred radioaktivnym zamorenim a pred preniknutim nebezpecnych latok

- minimalizaciu mnoZstva prac nevyhnutnych na Upravu tychto priestorov

- statické vlastnosti a ochranné vlastnosti

- vetranie prirodzenym alebo nitenym vetranim vonkajsim vzduchovodom filtracnym a ventilacnym
zariadenim

- utesnenie.

Pri ochrannej stavbe typu jednoduchy uUkryt musi ochranny sddinitel stavby dosiahnut hodnotu

KO = minimalne 50, o je zakladnou poZiadavkou na umiestnenie tychto ochrannych stavieb.

Varovanie obyvatelstva v rieSenej zéne musi byt obecnym Uradom zabezpecené relaciou v obechnom

rozhlase, alebo inymi mobilnymi vyrozumievacimi prostriedkami.

Pre vyrobné plochy rieSené zmenou a doplnkom ¢. 2 zabezpecenie ukrytia obyvatelstva je riesené
vsulade svyhl. MV SR o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany formou ukrytu jednoduchého typu.

Ukrytie aochranu svojich zamestnancov aosOGb prevzatych do starostlivosti vo vyrobnych
a skladovacich priestoroch si zabezpecuju pravnické a fyzické osoby — podnikatelia v sulade
so zakonom o civilnej ochrane obyvatelstva.

Zaujmy obrany Slovenskej republiky upravuje zakon o obrane Slovenskej republiky. Vojenské objekty
a podzemné inZinierske siete vojenskej spravy nie su v zaujmovom priestor evidované avojenska
sprava tu nema Ziadne Uzemné poZziadavky.
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Pre plochy obchodno-skladového arealu rieSeného ZaD ¢. 4 je zabezpecenie ukrytia obyvatelstva
rieSené v sulade s vyhl. MV SR o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poZiadaviek
a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany formou ukrytu jednoduchého typu.

A.2.10.2 Poziarna ochrana

PoZiarna ochrana je v obci zabezpecenda prostrednictvom Okresného hasi¢ského zboru vo Zvolene.
Urbanistické, dopravné a technické riesenie splifia poziadavky pristupu hasiacej techniky ku vietkym
funkénym plocham a budovam.

V navrhovanych rozvojovych plochach pre bytovl vystavbu rekreaciu avyrobu navrhujeme také
dimenzie vodovodnych potrubi, ataké rozmiestnenie hydrantov, ktoré zodpovedaju platnym
protipoziarnym predpisom. RieSenie ochrany pred poZiarmi zodpoveda § 25 a § 28 zdkona o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a § 40 vyhlasky MV SR o pozZiarnej prevencii v zneni
vyhlasky MV SR ¢. 591/2005 Z. z.

Na zdklade § 15 zdkona o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov je obec povinna
oznacovat a trvalo udrziavat volné plochy a prijazdové cesty, ktoré su sucastou zdsahovych ciest,
na vykonanie hasiaceho zasahu hasi¢skych jednotiek.

Urbanistické, dopravné a technické rieenie musi spifiat poZiadavky pristupu hasiacej techniky
ku vsetkym funkénym plocham a budovam.

Dimenzie vodovodného potrubia vzastavanom uUzemi obce su riesené vsulade svyhl. MV SR
o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov a STN 92 0400 Poziarna bezpeénost stavieb —
Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.

Hydranty s rozmiestnené vo vsetkych uliciach vo vzdialenosti do 80 m od seba. Okrem nich je mozné
na hasenie vyuzivat aj vodu z miestnych tokov (Zoln4, Lieskovsky potok).

A.2.10.3 Ochrana pred povodiami

Zakladnym protipovodriovym opatrenim su realizované Upravy tokov Zolna a Lieskovec pretekajucich
zastavanym Uzemim obce na Qip. Tymto su eliminované nasledky privalovych dazdov.
Protipovodniova ochrana toku Zolnd je zabezpecena lavostrannou hradzou, ktora je vsak poskodena
obsypanim medzihradia, koruny a svahov odpadmi, sutou a vystavbou oploteni. Navrhujeme prijat
opatrenia zo strany obce na zamedzenie poskodzovania vodnych stavieb a na désledné respektovanie
ich ochrannych pasiem.

V ostatnych Castiach zastavaného Uzemia je odvadzanie povrchovej vody zabezpecené otvorenymi
priekopami pozdiz miestnych ciest a &iastoéne aj Usekmi dazdovej kanalizacie.

Napriek vybudovanym protipovodnovym stavbam dochadza v obdobi silného topenia snehu v jarnych
mesiacoch a pri mimoriadne silnych zrazkach k vybreZovaniu toku Zolna v lokalite Sportového aredlu,
na Hradockej ulici, v lokalite Na Barinach a pri COV.

V rieseni Uzemného planu navrhujeme rozsirit ochranu pred povodriami na vsetkych rozvojovych
plochach. Navrhujeme vybudovanie pravostrannej hradze Zolnej pozdi? $portového aredlu
a obojstranné hradze v casti Na Barinach. V medzihradzovom priestore je vylicena akakolvek
vystavba.
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A.2.11 NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY, VRATANE PRVKOV UZEMNEHO SYSTEMU
EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZACNYCH OPATRENI
A.2.11.1 Ochrana prirody a krajiny
V zmysle zakona o ochrane prirody a krajiny sa celé rieSené GUzemie nachadza v 1. stupni ochrany (§ 12
zakona). Vyssie stupne ochrany sa v rieSenom Uzemi nevyskytuji. Predmetom zaujmu je biotop Kérea
na zapadnom okraji rieSeného Uzemia, ktory sa pripravuje na vyhlasenie za chranenu lokalitu. V jeho
blizkosti nie je navrhovana Ziadna nova civiliza¢na aktivita.
RieSené uUzemie je narusené svahovymi deformaciami na pravom brehu toku Zolna severne
od zastavaného uzemia (prudky vychodny svah ndavrsia Hrb — Styri zosuvy) a severne od zastavaného
Uzemia nad rdmskou osadou (jeden zosuv). ostatné Casti rieSeného Uzemia su relativne stabilné.
Podla dokumentacie Uzemného systému ekologicke]j stability okresu Zvolen prebieha vychodnou
Castou rieseného Uzemia terestricky biokoridor regiondlneho vyznamu Ondrasova-Zolna-Slatinka
v severo-juznom smere cez navrsie Hradok. Tento biokoridor je reSpektovany. Respektovany je
aj hydricko-terestricky biokoridor regionalneho vyznamu tok Zolna v celej dizke prietoku rie$enym
uzemim. Respektované su aj vsetky plosné a liniové prvky ekologickej stability (lesné komplexy, vodné
toky so sprievodnou vegetaciou. Plochy nelesnej krajinnej vegetacie a plochy trvalych travnych
porastov. Posilnenie ekologickej stability rieSeného Gzemia je rieSené v krajinnoekologickom plane,
ktory bol stucéastou prieskumov a rozborov a zavery z neho su prevzaté do navrhu Gzemného planu.
Navrhnuty je biokoridor miestneho vyznamu tok Lieskovského potoka.
Respektované su ochranné pasma prirodnych lieCivych zdrojov, mineralnych pramerov a vodnych
tokov.

Na zdklade vysledku vypracovania optimdlneho priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania
katastrdlneho uzemia obce Lieskovec (KEP) navrhujeme tieto ekostabilizacné opatrenia:

— menit (dlhodobo) drevinové zlozenie jestvujlicich monokultir na porasty blizke Struktirou
a druhovou skladbou prirodzenym lesom s cielom zvysenia podielu odolnosti voci imisiam, zvysit
podiel listnatych drevin domacej proveniencie

e obhospodarovat lesné pozemky so zretefom na ochranu druhov fauny viaZucich sa na staré
odumreté stromy, v rdmci vykonu hospodarskych opatreni ponechédvat adekvatny pocet starych
stromov (odumretych) na jednotku plochy (cca 5ks/ha) v zavislosti na ornotocendzach a dalsich
Specifickych podmienkach

o redpektovat funkéné zatriedenie a vyuzivanie lesnych komplexov (lesy s osobitnym uréenim) -
,kupelné“ lesy

e pri vsetkych aktivitdich spolo¢nosti respektovat zaujmy ochrany prirody a krajiny, najma
legislativne stanovené

e zachovat, reSpektovat a podporit sicasné priestorové rozmiestnenie prvkov struktdry krajiny —
ekostabilizaény, krajinnotvorny faktor, pri prudkych dazdoch mat na zreteli nachylnost na tvorbu
réznych eréznych foriem (prevladajica orna poda)

e mozné naroky na novu bytovu vystavbu uspokojovat v prvom rade vyplfiou prieluk, mozny rozvoj
v severozapadnej Casti sidla, neuvaZovat s priestorovym rozsirenim v samostatnej miestnej ¢asti
na lavobrezZnej strane toku Zolna ani v juznej a juhovychodnej ¢asti sidla (ponechat sady, zahrady,
zahumienky) - rizikovy, potencialne zaplavovy priestor

e sucasnu lokalitu s priemyselnymi aktivitami je mozZnost rozsirit vsmere juhovychodnom
na rozerodovanej starej rieCnej terase
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— v priestore medzi suc¢asnou priemyselnou plochou a Zeleznicou v juhozapadnej Casti katastra
ponechat plochy so sukcesnym procesom (izola¢na, bariérova plocha),

e priestor medzi sidlom (juhozdpadna cast) apriemyselnou plochou vyuzivat ako miestnu
rekreacnu plochu s nenaro¢nym vybavenim

e vsetky plochy s ornymi podami vyuZivat najma na vyrobu technickych plodin ¢&i krmovin, plochy
obhospodarovat /orat, siat/ po vrstevnici, nachylnost k tvorbe réznych foriem erézie

e v kontaktnej ploche medzi polhohospodarskou krajinou a plochou priemyslu (severna dast)
je moznost vytvorenia ,zeleného pasu” — ekostabilizacny, krajinnotvorny prvok — bariérovy
a izolacny ucinok
— vlokalitich Medokys, Hrb svahy s vy$sim sklonom nevyuzivat ako orné pody, ale ako trvaly

travny porast s protieréznym ucinkom

e severnU a severozapadnu kontaktnd zénu medzi pofnohospodarskou krajinou a sidlom vyuzivat
formou trvalo travnych porastov, kontakt v lokalite Dielec striedanim ornej pody s TTP (podla
potreby druZstva) - protierdzny ucinok (tecenie pody)

e v lokalite Dielec od kdty 349,4 vsmere k severozapadnému cipu sidla vytvorit pas (plochu/)
protierdznej vegetacie (krovinnad) pri prudkych dazdoch ako zabranu proti splachu (tecenie) pody
— ochrana sidla

e plochy vblizkosti polnohospodarskeho dvora vyuzivat ako TTP — pasienky, s potrebou
periodického prekosenia, s rozptylenou vegetaciou

e priestor medzi tokom Zolnad s brehovymi porastmi alesnym komplexom (severovychodne
od sidla) profilovat na lokalitu so Sportovo-spolo¢enskym vyuzitim

e kontaktny priestor na ,Sportovi“ lokalitu (opacny breh toku Zolna) v sucasnosti vyuZivany
ako zdhumienky, zachovat — vhodny diverzifikacny prvok v monoténnosti polnohospodarskej
krajiny

e cely lavorezny priestor toku Zolna (v kontakte s tokom nutnost previadania TTP) v katastralnom
Uzemi dominantne vyuzivat intenzivnymi polnohospodarskymi aktivitami, tento priestor ,delit”
pasmi TTP ako vhodného diverzifikacného prvku, najma protipovodnova ochrana (miesta, lokality
ubrzdenia splachovych dazdovych vod) - podla potrieb pofnohospodarskeho druzstva

e povodnl rozptylend vegetaciu v krajine priebezne oSetrovat (preriezka, zmladzovanie...) najma
povodnymi druhmi, vykonavat priebezny monitoring sukcesného procesu (sucasny stav
postacuje), zabranit dalSiemu rozsirovaniu rozptylenej krajinnej vegetacie

e sprievodnu vegetaciu vodnych tokov periodicky oSetrovat, postupne rekonstruovat, zmladzovat

e vzrastll vegetdciu v aredli polhohospodarskeho druistva udrzat, c¢asom a periodicky
rekonstruovat, zachovat jej estetickd , krajinotvornd , izolaénu a filtraénd funkciu pri vyuZivani
loziska vyhradeného nerastu bentonit v severovychodnej éasti rieseného Uzemia reSpektovat
biotop eurdpskeho vyznamu, ktory CiastoCne zasahuje do tohto loZiska a pri rozsirovani plochy
dobyvacieho priestoru vyZiadat sthlas podla § 12 zdkona ¢. 220/2004 Z.z. od Obvodného uradu
Zivotného prostredia vo Zvolene.

A.2.11.2 Ochrana kultirnych pamiatok

Uzemia obce Lieskovec alebo jeho ¢asti neboli vyhladsené za chranené Gzemie. V Ustrednom zozname
pamiatkového fondu (Dalej len ,,UZPF“) nie st evidované narodné kultirne pamiatky.

V katastralnom uUzemi Lieskovec sa nachdadzaju evidované archeologické nalezy a naleziska ako aj
terénne relikty historickych antropogénnych krajinnych Struktdr, ktoré su predpokladanymi
archeologickymi naleziskami:
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1. Lokalita Hradok - hradisko z obdobia eneolitu, doby bronzovej, doby rimskej vcasného
a vrcholného stredoveku, nalezisko

2. Lokalita, Pod Hradkom - sidlisko z obdobia eneolitu a v€asného stredoveku, nalezisko

3. Lokalita Rakos, blizsie typologicky nespecifikované nalezisko z obdobia véasného a neskorého
stredoveku, nalezisko

4. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

5. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

6. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko |

7. relikty starych banskych diel, predpokladané nalezisko

8. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

9. fortifikacia-2.sv.vojna, predpokladané nalezisko

10. fortifikacia-2.sv.vojna, predpokladané nalezisko

11. relikty starych banskych diel, predpokladané nalezisko

12. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

13. relikty starych banskych diel, predpokladané nalezisko

14. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

15. relikty historickej cesty,, predpokladané nélezisko

16. relikty starych banskych diel, predpokladané nalezisko

17. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

18. Lokalita Za skalicou, ojedinely blizSie nedatovany praveky nalez, nalezisko

19. relikty starych banskych diel, predpokladané nalezisko

20. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

21. relikty historickej cesty, predpokladané nalezisko

22. historické centrum obce, predpokladané nélezisko

23. aredl zaniknutej tehelne

Mapa s vyznacenim predmetnych lokalit:

s0,10) 9

V lokalitdch vy$sie uvedenych/graficky vyznadenych je navrhovatel pri stavebnej alebo inej
hospodarskej cinnosti (napr. budovanie lesnych zvaZznic, kamernolomov...) povinny v zmysle
§ 36 ods. 2 pamiatkového zdkona poziadat KPU Banskd Bystrica o vyjadrenie k zdmeru stavby z dévodu
zachrany archeologickych nalezov a situdcii. V historickom jadre obce je predpoklad archeologickych
nalezov aj v interiéroch jestvujucich domov. Vzhladom na to je potrebné poziadat o vyjadrenie
aj

v pripade rekonstrukcii jestvujucich domov pokial sa predpoklada zasah do terénu (zniZzovanie podlah,
budovanie suterénov, nové inZinierske siete, drenaze...) aj v pripade, Ze ide o prace, ktoré je moziné
realizovat ako drobné stavebné Gpravy.

Pri zemnych pracach v rieSenom Gzemi k. U. Lieskovec mimo lokalit uvedenych vyssie je mozné zistit
dalSie nezndme archeologické ndlezy a ndleziska. V sulade s ustanoveniami zdkona o ochrane
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pamiatkového fondu a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskor$ich predpisov je KPU Banskd Bystrica dotknutym orgdnom $tatnej spravy
v kazdom konani stavebného Uradu tykajliceho sa stavebnej ¢innosti ako aj rekonstrukcie historickych
objektov, ktord predpoklada zemné prace na predmetnom Uzemi.

V pripade ndhodnych archeologickych nalezov je potrebné postupovat podla ustanovenia § 40
ods. 2, 3, 10 pamiatkového zakona.

V zmysle § 14 ods. 4 pamiatkového zakona obec mdze rozhodnit o utvoreni a odbornom vedeni
evidencie pamatihodnosti obce. Do evidencie pamatihodnosti obce mozno zaradit okrem hnutelnych
veci a nehnutelnych veci aj kombinované diela prirody a ¢loveka, historické udalosti, nazvy ulic,
zemepisné a katastralne nazvy, ktoré sa viazu k histérii a osobnostiam obce.

A.2.12 NAVRH VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA
DOPRAVNY SYSTEM OBCE
ENERGETIKA A TELEKOMUNIKACIE
VODNE TOKY A VODNE HOSPODARSTVO
CIVILNA OCHRANA

A.2.12.1 DOPRAVNY SYSTEM OBCE

o Sirsie dopravné vztahy
Z dopravného hladiska ma mesto Zvolen v priestore Slovenska taZiskovu polohu, ¢o dokazuje aj siet
rychlostnych ciest, ktoré sa v tomto priestore krizuju.
Obec Lieskovec sa nachadza v okrese Zvolen. Katastralne Uzemie je v dotyku s katastrom mesta Zvolen,
aj ich cestné systémy st bezprostredne previazané. Sirie dopravné vztahy st podmienené dopravnymi
vazbami na sidelna Strukturu Banskobystrického kraja, osobitne vSak na mesto Zvolen. Zakladnymi
druhmi dopravy su cestna doprava a Zelezni¢na doprava.

¢ Nadradena cestna siet
RieSenym Uzemim obce Lieskovec vjuznej casti prechadza vyznamna cesta celostatneho

a? medzinarodného vyznamu: medzinarodny tah E 571 Bratislava — Trnava — Ziar nad Hronom — Zvolen
— Lucenec — Kosice, v rieSenom Uzemi ho tvori cesta I. triedy ¢. 1/16.

V sulade s celostatnymi koncepciami cez rieSené Uzemie je trasovana rychlostna cesta R2 s vybratym
variantom prebiehajicim vychodne a severne od zastavaného Uzemia obce. Premietnuty je variant C3
vypracovany Dopravoprojektom Zvolen vedenym severne od mesta Zvolen na rozhrani s k. U. mesta
Slia¢, severne od zastavaného Uzemia obce Lieskovec, smerom na hranicu k. U. Zvolenska Slatina. Trasa
je zosuladena so schvalenym Uzemnym planom obce Zvolenska Slatina.

Zastavanym Uzemim obce prechadza cesta 111/2452, ktord v zapadnom smere spristupriuje mesto
Zvolen a na juhovychodnom okraji obce sa napaja Uroviiovou krizovatkou na cestu 1/16. V centre obce
sa z cesty 111/2452 odpaja cesta 111/2454, ktora prepaja obec Lieskovec s obcou Zoln3, kde sa tato cesta
napaja na cestu 11/591 Zvolenska Slatina — Banska Bystrica.

e Zelezni¢na doprava
RieSenym Uzemim je vedenad Zelezni¢na trat ¢. 160 Zvolen — Luéenec — KoSice tzv. juzny Zeleznicny tah,
s najblizSou Zelezni¢nou stanicou vo Zvolene.
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e Letecka doprava
Vo vhodnej dostupnosti krieSenému Uzemiu je umiestnené letisko Slia¢ celostatneho
aZ medzinarodného vyznamu.

e Prepravné vztahy
Vyvoj zataZenia cestnej siete na vybranom Useku :

Intenzita dopravy na useku cesty I/16 v kontakte s obcou Lieskovec podla scitania dopravy v roku 2005
(Slovenska sprdva ciest Bratislava):

Cesta Cislo s¢itacieho Druh RPDI RPDI RPDI
useku MV rok 2000 rok 2000 rok 2020 - vyhlad
1/16 904 28 T 5462 7920
0} 13713 20 569
M 33 50
S 13 446 19 208 28 539
Vysvetlivky:

MV - motorové vozidld

T - ndkladné automobily a privesy

O - osobné a doddvkové automobily

M - motocykle

S -sucet vsetkych MV a privesov

RPDI — rocné priemerné denné intenzity profilové (vozidiel/24 hod)

VrieSenom Uzemi sa vyrazne uplatiuje vSeobecny trend uprednostiiovania individudlnej
automobilovej dopravy pre ostatnymi druhmi dopravy. Vyvoj motorizacie predpokladd narast stupna
automobilizacie do hodnoty 1:2,5 so zvySenim hybnosti obyvatelstva v individualnej automobilovej
doprave voci cestnej hromadnej doprave.

e Cestna doprava

Zaklad cestnej siete v obci tvoria cesty lll. triedy, ktoré plnia v sidle funkciu zbernych ciest. Cez obec
prechadza v zapadno - vychodnom smere cesta 111/2452 , ktora tvori prietah obcou. Cesta vedie
zastavanym Uzemim mesta Zvolen, prechadza priemyselnou zénou, ¢im sa jej dopravna funkcia
podstatne zvysuje. Na opacnej strane sa cesta lll. triedy napdja na cestu I/16 v juhovychodnej Casti
rieSeného Uzemia. V zastavanom Uzemi Lieskovca plni funkciu zbernej cesty. Dal$ou cestou,
ktora napdja rieSené Uzemie na nadradenu cestnu siet je cesta I11/2454, ktord je spojnicou obce
Lieskovec so Zolnou, kde sa napéja na cestu 11/591 Banska Bystrica — Zvolenska Slatina.

Kategorizacia ciest Ill. triedy

Cesty lII. triedy v sidle nemaju jednotnu kategdriu, ich $irka je 6,0 - 7,0 m. Ciastoéne su vybudované
s obrubnikmi v intravilanovej Uprave a Ciasto¢ne su vybudované v extravilanovej Uprave s krajnicami.
V ramci tohto Uzemného planu je navrhnutd funkénd trieda cesty B2 kategérie MZ 8,5/50. Mimo
zastavané Uzemie je navrhnuta kategoria cesty C 7,5/50.

Obsluzné cesty
Cestny systém v obci dopliiaju obsluiné cesty funkénej triedy C, ktoré su v obci rieené premenlivej
Sirky od 2,5 do 6,0 m. Obsluzné cesty je mozné rozdelit do dvoch skupin:
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— v starSej zdstavbe su cesty rieSené s krajnicami bez obrubnika s premenlivou Sirkou od 3,0 — 6,0
m. Cesty su rieSené s povrchom prevazne asfaltovym v zlom technickom stave Problematické je
napojenie Casti Hornej ulice, hlavne z hladiska zabezpecenia dopravnej obsluhy nakladnou
dopravou — odvoz TKO ap.

— v novsej Casti zastavby su cesty rieSené s obrubnikmi so Sirkou medzi obrubnikmi 6,0.

— plochy priemyselnej vyroby a plochy skladov riesené v ZaD €. 5 su dopravne napojené na cestu
[11/2456 po existujlcej ceste.

o Navrh rozvoja cestnej siete obce
Navrh zakladnej cestnej siete a jej funkéného clenenia vychadza zvysledkov analyzy dopravy

na Uzemi mesta Zvolen vsucasnosti a vo vyhlfadovom obdobi (material: Komplexné posudenie
automobilovej dopravy v meste Zvolen, spracovany v r. 2000).

Na zaklade tejto analyzy Uzemny pldn mesta Zvolen riei dobudovanie velkého okruhu mesta.
Vychodna éast okruhu sa tyka aj dopravného rieenia obce Lieskovec. Navrhovana trasa vychodného
Useku “velkého dopravného okruhu” (severovychodny obchvat mesta - napojenie na predizenu
ul. A. Hlinku) za¢ina krizovanim s cestou I11/2452 , prebieha ponad biotop Korea, pozdi? juzného okraja
priemyselnej zény vychod, s pokracovanim ponad Zeleznicu Zvolen — Lucenec a s napojenim
na cestu I/16 mimouroviovou krizovatkou Bucina — vychod. Tato cesta je navrhnutda vo funkénej triede
B1 v kategdrii MZ 12/60 (MZ 14/60).

Toto rieSenie vyznamnym spGsobom zlepsi dopravnu situdciu v obci Lieskovec, pretoZze presmeruje
kamidnovu dopravu z priemyselnej zony mimo obytného Uzemia. Vzhladom na nepriaznivy dopad
kamidnovej dopravy na obytné UGzemie obce Lieskovec v stucasnom obdobi, navrhujeme urychlit
realizaciu uvedenej cesty a zaradit ju uz do obdobia 2010-2015.

Prepojenie osobnej a hromadnej dopravy bude zachované a posilnené, pretoze Uzemny pldn mesta
Zvolen zaraduje cestu I11/2452 Lieskovska cesta v Useku Zlaty Potok — Lieskovec do funkénej triedy B2
a medzi hlavné radidly mesta (radidla ¢. 6).

Vzhladom na nedorieSené krizovatky ciest Il triedy a cesty lll. triedy s cestou I. triedy navrhujeme
v mieste napojenia cesty 111/2454 na cestu 111/2452 vybudovanie kruhového objazdu. V mieste
napojenia cesty I11/2452 na cestu I/16 navrhujeme dobudovanie existujlucej krizovatky o podjazd
a bezkolizne napojenie vietkych smerov, ¢o je v stlade s dopravnym rie$enim UPN mesta Zvolen.

S cielom zlepsit nepriaznivy situdciu na miestnej cestnej sieti navrhujeme vybudovat novld miestnu
cestu severnym okrajom obytného Uzemia severnym odbocenim z cesty 111/2452 medzi hydinarskymi
zavodmi a bytovymi domami, ktorda prebieha smerom severnym a neskér meni oblikom smer
na severovychod, schadza do udolia Lieskovského potoka, ktory prekonava premostenim a napdja sa
na existujucu miestnu cestu.

V priemyselnej zéne navrhujeme vybudovat obojstranné odbocovacie pruhy pri vietkych odbockach
do jednotlivych firiem. Do vybudovania severovychodného obchvatu mesta Zvolen navrhujeme
organizanymi opatreniami (obmedzenim rychlosti) znizit nepriaznivy dopad kamiénovej dopravy
na obytné Uzemie Lieskovca.

Cestny systém v obci doplfiaji obsluzné cesty funkénej triedy C3 resp. D1. Existujtice cesty navrhujeme
na rekonstrukciu v kategérii MO 7,5/30 resp. MO 6,5/30.

V novo navrhnutych lokalitach su cesty riesené v kategérii MO 7,5/30 alebo MO 6,5/30. Upokojené
cesty su rieSené v kategérii MOU 5,5/30resp. MOU 6,5/30.
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e PeSie cesty a priestranstva
Pre pesich v obci nie su vytvorené priaznivé podmienky. Chodniky su vybudované len v kratkych

Usekoch pozdl? zbernych ciest, hlavne v priemyselnej zéne a Ciastotne vstariej zastavbe.
Ich Sirka je vSak nevyhovujuca 1,0 — 1,5 m. TaktieZ plochy pre pesich pri objektoch vybavenosti nie su
vybudované a nie je jasne vymedzeny priestor pre pesiu a automobilovu dopravu.

V obytnej zéne navrhujeme dobudovat pozdiz ciest 111/2452 a 11I/2454 v celom prietahu obcou
chodniky minimélnej $irky 1,5 m. TaktieZ pozdi? obsluinych ciest v lokalitach s va&Sou intenzitou
dopravy su navrhnuté minimalne jednostranné chodniky. Pred existujdcimi a novo navrhovanymi
objektmi  vybavenosti sU navrhnuté priestranstvd pre pohyb peSich s napojenim
na chodniky pozdi? ciest. V lokalitdich sniZ$ou intenzitou dopravy je navrhnuty pohyb pesich
po upokojenych cestach v jednom koridore s automobilovou dopravou. Chodniky st doplnené pesimi
trasami do navrhnutych zén rekreacie.

e Staticka doprava
V rieSenom Uzemi priamo v intravildne obce nie su parkovacie plochy vybudované v poZzadovanom
pocte a kapacitach. Parkovacia plocha je riesena v severnej asti obce priihrisku v pocte 10 parkovacich
miest, plocha je viak nedostato¢ne spevnena. Daldia plocha, ktord je moiné vyuziivat na parkovanie
a odstavovanie je pri bytovych domoch. Tieto vSak nemaju néleZitosti v zmysle poziadaviek noriem.
TaktieZ napojenie parkoviska priamo zo zbernej cesty je nevyhovujuce.
Pre potreby priemyselnych arealov su rieSené parkovacie plochy priamo v arealoch. Parkovacie plochy
v tejto zéne su vyuZivané aj pre parkovanie nakladnych vozidiel na Bakovej jame.
Pri bytovych domoch nad cintorinom su rieSené pre odstavovanie vozidiel radové garaze v pocte
28 + 7 miest.
Sohlfadom na prevainy charakter vystavy IBV je rieSené odstavovanie vozidiel individualne
na pozemkoch rodinnych domov, celkovy pocet garazi v obci je 174.
Vo funkénych plochach BR — plochy rodinnych domov, odstavovanie a parkovanie osobnych vozidiel
riesit na vlastnom pozemku RD minimalne v pocte dve statia.

Navrhované plochy statickej dopravy — doplnenie stavu
Navrh ploch pre statickd dopravu je rieSeny v stlade s STN 736110 Projektovanie miestnych ciest.

Rodinné domy navrh 68 odstavovanie a parkovanie vozidiel na vlastnych
pozemkoch

Bytové domy navrh (40+24) 64 miest P alebo G pod objektmi + doplnenie 74 pre
existujuce bytové domy

Vybavenost 65 miest

Priemysel 130 miest

Spolu 401 miest

e Hromadna doprava osob
Hromadna preprava osob je zabezpecovana primestskou autobusovou dopravou, ktord zabezpecuje

SAD Zvolen. V obci su umiestnené autobusové zastavky v pocte 3 na zbernych cestach. Zastavky su
v prevaznej miere umiestnené na cestach bez samostatnych pruhov. Cez obec Lieskovec premavaju
linky, ktoré zabezpeduju prepravu obyvatelov do: Banskej Bystrice, O¢ovej, Detvy, Cerina, Horného
Tisovnika, Klokoca, Kalinky, Hrifovej, Latok, Velkého Krtisa.
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Navrh ponechdva rozmiestnenie autobusovych zastavok v sucasnej polohe, doplia vybudovanie
samostatnych zastavkovych pruhov mimo cestnej siete.

e Zelezni¢na doprava
Katastralnym Uzemim obce Lieskovca je vedend Zelezni¢na trat ¢. 160 KoSice — Zvolen - Bratislava
ako juzny Zelezni¢ny tah. Zelezni¢na trat je jednokolajna. V sulade s UPN VUC banskobystrického kraja
navrhujeme modernizaciu s elektrifikaciou a zdvojkolajnenim.
Cast rieeného Uzemia tvori Zelezni¢nda stanica Zvolen — prednadraZie a siet vle¢kového napojenia
Buciny. Tato funkcénd plochu respektujeme.
Juznou castou rieSeného Uzemia prebieha vyhladova trasa vysokorychlostnej Zeleznice, pre ktoru
je vyéleneny koridor v sulade s nadradenymi dokumentaciami (KURS, UPN VUC).
Vzhladom na rozvojové zédmery Zeleznic SR sa bude nepriaznivy dopad prevadzky Zeleznice zvy3ovat.
Z tohto dovodu je nevyhnutné aplikovat pri rozvoji ploch v blizkosti Zelezniénej trate opatrenia
na eliminaciu nepriaznivych vplyvov (najma hluku a vibracii).

e Letecka doprava
Z hladiska obsluhy rieSeného Uzemia je vo vhodnej dostupnosti letisko Sliac, ktoré je zaradené do siete
medzinarodnych letisk na Slovensku. Z hladiska dalSieho rozvoja je uvaZované s rozsirenim civilnej
prevadzky na letisku.
Cast k. 0. Lieskovec sa nachadza v ochrannych pasmach letiska Slia¢:

- vochrannom pasme vodorovnej roviny s vysSkovym obmedzenim 353,38 m n. m. B.p.v.

- vochrannom pasme kuzelovej plochy s vyskovym obmedzenim v rozmedzi 353,38 — 453,38

mn.m.B.p.v.

Cast k. 0. sa nachadza na Gzemi, kde uz samotny terén tvori prekdzku letiska Slia¢ (severna ¢ast k. 0.).
V tejto Casti k. U. je zakdzané umiestriovat akékolvek stavby a zariadenia.

e Cyklisticka doprava

V obci nie je vybudovana siet cyklistickych ciest, ani v doteraz spracovanej dokumentacii nebola
rieSend siet cyklistickych ciest. Navrh riesi cyklistické trasy prevazne mimo zastavané Uzemie obce
s vyuZitim pre rekredciu. Hlavna cykloturisticka trasa je navrhnutd z centra obce po hradzi toku Zolna
do archeologickej lokality na navrsi Hradok. Tato trasa moze zaroven slizit ako nduény chodnik.
Navrhnutd je regiondalna cyklotrasa prechadzajica obcou, ako stcast siete cyklotras Banskobystrického
samospravneho kraja— BB07 — Podpolianska vetva na trase Zvolen — Detva — Lucenec. Jedna sa o Usek
Zvolen — Viglas. Pri trasovani cyklocestiiek vyuZivat pozemky alesné cesty vo vlastnictve $tatu
a samosprav. Cyklistické trasy situovat mimo telesa dialnic, rychlostnych ciest a ciest I. triedy v stlade
s platnymi STN a technickymi predpismi. Cyklistickii dopravu, najma polohy tras pre cykloturisticku
dopravu v maximalnej moinej miere odc¢lenit od automobilovej cestnej dopravy a navrhnut
samostatné cyklistické cesty.

e Ochranné pasma
Cestné ochranné pasma
V zmysle cestného zakona a vykonavacej vyhlasky plati pre cesty mimo intravilanu ochranné pasmo:

Dialnice a rychlostné cesty .......ccoveeeeeicivereeeccnienen. 100 m od osi prilahlého jazdného pruhu
Cesty L. triedy .oovvieieieeeeeee e 50 m od osi cesty
Cesta ll. triedy ..cccccvviiiieeeeeeeeeeeeee e, 25 m od osi vozovky
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Cesty lL triedy ..uuveeeeeeeeeeeccceeeee e 20 m od osi vozovky

Zelezniéné ochranné pasmo
Pre Zeleznice je ochranné pasmo v Sirke...... 60,0 m na obidve strany od osi prilahlej kolaje.

o Negativne vplyvy dopravy
Na zaklade scitania dopravy a vyhladovych koeficientov Slovenskej spravy ciest Bratislava v zmysle
Metodickych pokynov VUVA Brno, 1991, boli vypocitané ekvivalentné hladiny hluku a ich pésobenie
na rieSené Gzemie nasledovne:

Algoritmus vypoCtu:  y=10logX + 40 X=F1.F.F3.n
Rok 2005 Rok 2025
S (voz/24 hod) 19 208 28 539
S¢/Sn (voz/16 hod) 17 864/1 344 26 541/1 998
ng/nn (voz/1 hod) 1116/168 1 659/250
Ng /Nn % 28,4 27,75
vq (km/hod) 80 80
F1 5,2 5,1
F, 1 1
Fs3 1 1
Xa/Xn 4199/634,4 8 461,0/1275
va/yn dB(A) 76,23/68,02 79,27/71,05
Vzdialenost (m) 70/ 105 95 /130

Pri posudeni najvyssich pripustnych hladin hluku pre obytné Uzemie je pripustna hladina 50 dB(A)
pre dennt dobu a 40 dB(A) pre no¢nu dobu s korekciou + 10 dB(A) pre Uzemie prilahlé k hlavnej cestnej
sieti. Zuvedeného wvyplyva prekroéenie pripustnych hladin  hluku v prietahu ciest
[Il. triedy zastavanym Uzemim obce. Navrhujeme organizacnymi opatreniami (obmedzenim rychlosti
a obmedzenim pohybu kamidnov) znizZit Grover hluku pod pripustnd hranicu.

A.2.12.2 ENERGETIKA A TELEKOMUNIKACIE
e Zasobovanie plynom
RieSenym Uzemim prechadzaju nasledujuce plynovody:
- VVTL prepojovaci plynovod z Lucenca PN 6,4 MPa DN 300 prechadza k. u. Zoln3, ale jeho
ochranné pasmo zasahuje do k. U. Lieskovec
- VTL prepojovaci plynovod na Slia¢ PN 2,5 MPa DN 300
- VTL plynova odbocka Zvolen — Lieskovec PN 2,5 MPa DN 150
- VTL plynova pripojka do regulacnej stanice PN 2,5 MPa

Zemny plyn z VTL plynovodu je redukovany v tzv. prepustacej stanici v blizkosti Kafilérie (uz mimo k. u.
Lieskovec). Obec je zadsobovanad zemnym plynom svyhrevnostou 33,5 MJ.m. Distribuéna siet
je stredotlakové v rozmedzi 55 — 95 kPa. Dizka plynovodnej siete v obci, véitane pripojok je 3 500 m.
Miestne rozvody st vybudované v dizke 2 674 m. V sti¢asnosti je v obci na plynofikaciu napojenych
318 domacnosti a 19 maloodberatelov. Pre rodinné domy a nizkopodlazné objekty bez centralnej
dodavky tepla je typickym komplexné pouzivanie plynu pre potreby varenia, ohrevu teplej vody
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a vykurovania. Plynové vykurovanie ma obvykle formu Ustredného ¢i etdzového vykurovania,
len vynimocne sa realizuje plynovymi pecami. V niektorych obytnych objektoch je parcidlne poufZitie
plynu, ked sa okrem varenia pouziva plyn len pre ohrev teplej vody, alebo plynové vykurovanie slizi
len pre cast bytu. V objektoch vybavenosti sluzieb, remesiel, obchodu ¢i drobného priemyslu sa zemny
plyn pouziva hlavne pre technologické potreby, pripadne aj na vykurovanie. Velkoodberatelia plynu
pouzivaju zemny plyn ako hlavné ¢i doplnkové palivo pri vyrobe tepla.

Navrhujeme dobudovanie plynovodnej STL siete v obci do navrhovanych ulic s postupnym napojenim
vsetkych budov. Predpokladdme do roku 2025 zvysenie spotreby plynu o 25 % oproti si¢asnému stavu.

e Zasobovanie elektrickou energiou:
A) Projektové podklady

B) Sirsie vztahy

C) Sucasny stav

D) Ochranné pasma

E) Navrhovany stav

F) Energeticka bilancia

A) Projektové podklady

Pri spracovani prieskumov a rozborov sa vychadzalo z nasledovnych podkladov:
- vlastny prieskum riesenej lokality
- konzultacia rieSenia na SSE Zvolen

B) Sirsie vztahy
Na juhovychodnom okraji katastra je umiestnena elektricka rozvodnia 110/22kV o vykone 2x40 MVA.
Z tejto rozvodne su vyvedené vzdusné 22 kV vedenia, ktoré zasobuju prevaznu cast okresu Zvolen
elektrickou energiou. Rozvodna je linkami VVN 110 kV prepojenda so susednymi stanicami
distribuéného charakteru (Detva, Vlkanovd, Lucenec, Medzibrod, Ziar nad Hronom) a vyrobného
charakteru (teplaren Zvolen). Rozvodna je po celkovej rekonstrukcii, s dialkovym ovladanim
z rajénového dispecingu v Banskej Bystrici. Je schopna trvalej a bezpecnej prevadzky do roku 2020.
RieSenym Uzemim prechdadzaju vzdusné 22 kV vedenia ¢. 300, 306, 317, 347, 348, 349,348 a 432.
Odbocky k jednotlivym trafostaniciam su vyvedené z liniek ¢. 300, 348 a 432.
V buddcich rokoch si vyZiada postupnu rekonstrukciu vacsina uvedenych VN vedeni.
Slovenska elektrizacna prenosova sustava a. s. Bratislava planuje vo vyhlade vystavbu 2x400 kV
vedenia PVE Ipel — Medzibrod (Horna Zdara). Trasa tohto vedenia prechidza vychodne od obce
(v stlade so schvalenym UPN VUC Banskobystrického kraja).

C) Sudcasny stav v zasobovani elektrickou energiou
Obec Lieskovec je zdsobovana elektrickou energiou z 22 kV vzdusného vedenia ¢.300 a 348 z ktorych
su prevedené VN pripojky k trafostaniciam. Pre zasobovanie obce sliZia nasledovné trafostanice:

OBEC1 — 400 kVA - dvojstipova
OBEC2 — 250 kVA - ocelova stoZiarova
OBEC3 — 100 kVA - dvojstipova
OBEC4 — 250 kVA - dvojstipova
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Mimo obce su este nasledovné trafostanice:

Rolnicke druzstvo - 400 kVA
Kafiléria - 630 kVA
RS plynu - 100 kVA
Motocentrum - 400 kVA
Lesostav - 100 kVA

Priemyselna zéna je zdsobovana z tychto trafostanic:

Inforama - 250 kVA
Technomat - 160 kVA
Rempo - 160 kVA
Agrozet - 160 kVA
Zelenina - 160 kVA
Uholné sklady - 400 kVA
Stavoindustria - 100 kVA
ospP - 160 kVA
SHz Cov - 160 kVA
Slovasfalt - 250 kVA
PHS - 250 kVA
POLYMER - 630kVA
Slov.hyd.zavody - 3x630 kVA
Agrostav - 160 kVA
Betamont - 250 kVA

V osade Bakova jama je dvojstipova trafostanica — 250 kVA a na hydinovej farme 160 kVA.

NN sekundarne rozvody 3x400/230 V po obci si prevedené vacsinou holymi vodiémi AlFe
na beténovych stipoch.

Vonkajsie osvetlenie je rieené vybojkovymi svietidlami osadenymi na stipoch sekundarnej NN siete.
Rozvod pre napdjanie verejného osvetlenia je prevedeny vodi¢mi AlFe6 16 mm2, ktoré su napojené
zo skrinn RVO pre ovladanie osvetlenia.

D) Ochranné pasma
Ochranné pasmo elektrickej rozvodne 110/22 kV je 30 m od oplotenia objektu. 110 kV vedenie ma
ochranné pasmo 15 m na kazdu stranu od krajnych vodi¢ov vedenia a 22 kV vedenie ma ochranné
pasmo 10 m na kazdu stranu od krajnych vodic¢ov vedenia.
Ochranné pasmo navrhovaného 400 kV vzdusného vedenia je 25 m na kazdu stranu od krajnych
vodic¢ov vedenia.

E) Navrhovany stav
Navrhovany urbanisticky rozvoj rieSeného Gzemia, vystavba rodinnych a bytovych domov, vystavba
novej obcianskej vybavenosti, rozvoj drobného podnikania a sluzieb v buduicnosti vyvolad zvysené
naroky na odber elektrickej energie po kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Z uvedeného prehladu
jestvujucich distribu¢nych trafostanic je zrejmé , Ze priamo v obci je k dispozicii 1000 kVA elektrického
prikonu.
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Pri bilancovani potrieb elektrickej energie sa vychadzalo z predpokladu , Ze v obci je v sucasnosti
452 bytov. V ndvrhu sa uvaZuje , Ze do roku 2025 sa vybuduje 132 bytov v rodinnych a bytovych
domoch a rozsiri sa aj obc¢ianska vybavenost.

KedZe obec Lieskovec je plynofikovana vyuZitie elektrickej energie bude vac¢sinou na drobné elektrické
spotrebice do 16 A a na osvetlenie.

NN rozvody v navrhovanych lokalitach vystavby rodinnych a bytovych domov budl prevedené
zemnym kablom zosluckovanym v rozpojovacich istiacich skriniach osadenych pri okrajoch pozemkov
rodinnych domov. Z tychto skrin budu napojené elektromerové rozvadzace rodinnych domov, ktoré
budu umiestnené v oploteni.

Verejné osvetlenie v navrhovanych lokalitach vystavby rodinnych a bytovych domov bude prevedené
na ocelovych osvetlovacich stoZiaroch s vybojkovymi svietidlami.

V miestach kde sa uvaZuje s podnikatelskymi aktivitami budd vybudované nové trafostanice
22/0,4 kv.

Bilancovanie predpokladanej spotreby elektrickej energie Uzemia rieSeného v ZaD ¢. 5 vychadzalo
z poskytnutych podkladov investora na rozvojové aktivity v tomto Uzemi na ploche byvalého aredlu
polnohospodarskeho druzstva.

V Gzemi rieSenom v ZaD €. 5 sa navrhuju dve urbanizované plochy Z5/1 a Z5/2 pre skladovanie a vyrobu.
Z orienta¢ného vypoctu pozadovanej bilancie elektrickej energie pre navrhované objekty ZaD ¢. 5 obce
Lieskovec pre skladovanie a vyrobu a z analyzy jestvujiceho stavu energetickych zariadeni, kapacit a
prenosovych moznosti navrhujeme vybudovat dve nové kioskové trafostanice TS N5/1 a TS N5/2
s vykonom v zmysle tabulky navrhovanych trafostanic:

C. nazov Lokalita ¢. Vykon Typ trafostanice Pozndamka

TS N5/1 Z5/1 2x630 kVA kioskova sklady a vyroba
Sklady a vyroba

TS N5/2 75/2 630 kVA kioskova Trafostanica s priestorovou
rezervou pre 2x630 kVA

Trafostanice navrhujeme kioskové a budu pripojené VN 22 kV pripojkami z jestvujucej distribuc¢nej linky
€. 432.V rieSenom Uzemi ZaD €. 5 sa vedenia zakabluju do zeme a zemou budu privedené do VN 22 kV
rozvadzacov navrhovanych kioskovych trafostanic. Kioskové trafostanice vybudovat s priestorovou
rezervou pre osadenia dvoch transformatorov do 630 kVA. V aredli sa zrealizuje NN kablovy zemny
rozvod pre pripojenie navrhovanych objektov cez pripojkové a rozpojovacie skrine do hlavnych
rozvadzacov objektov.

V aredli ZaD ¢. 5 bude vybudované nové aredlové osvetlenie, ktoré bude realizované LED svietidlami
na samostatnych ocelovych stoZiaroch s kablovym zemnym rozvodom, spinanie osvetlenia bude
rieSené prostrednictvom skrine RVO od novej trafostanice TS N5/1.

F) Energeticka bilancia :
Podla STN 332130 je maximalny stucasny vykon jedného bytu 7 kW. Pri koeficiente sucasnosti 0,2
bude potrebny vykon pre 452 bytov :

452 x7x0,2 = 633 kW
Jestvujuca obdianska vybavenost (vratane drobnej podnikatelskej sféry ) = 220 kW
Sucasny vykon spolu : = 853 kW
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e Potreba narastu elektrického vykonu pre navrhovany stav do roku 2025:

Vykon pre 132 bytov: 132x7x0,30 = 277 kW
Nova obdéianska vybavenost = 135 kW
Narast spotreby elektrickej energie pre navrhovany stav spolu: = 412 kW
Potrebny elektricky vykon pre navrhovany stav bude: = 1265 kW

Pri Ucinniku 0,94 bude potrebny prikon transformatorov v roku 2025:
1265:0,94 = 1345 kVA

Pre zabezpecenie tohto prikonu navrhujeme nasledovné riesenie:
- jestvujdcu trafostanicu OBEC1 — 400 kVA rekonstruovat na 630 kVA
- jestvujlcu trafostanicu OBEC2 — 250 kVA rekonstruovat na 400 kVA
- jestvujlcu trafostanicu OBEC3 — 100 kVA rekonstruovat na 400 kVA
- jestvujlcu trafostanicu OBEC4 — 250 kVA rekonstruovat na 400 kVA

Vyroba

Pre plochu priemyselnej vyroby na pravej strane cestnej komunikacie do miestnej casti Bakova jama
navrhujeme vybudovanie trafostanice do 1 000 kVA.

Pre plochu priemyselnej vyroby vychodne od hydinarskych zavodov navrhujeme vybudovanie
trafostanice do vykonu 630 kVA.

Pre plochu priemyselnej vyroby juhovychodne od vyrobnej zony navrhujeme vybudovanie trafostanice
do vykonu 630 kVA.

Novo navrhované trafostanice budud napojené vzdusnym alebo kablovym vedenim z jestvujlcich
vzdusnych VN vedeni prechadzajucich v blizkosti tychto lokalit.

Pri Ucinniku 0,94 bude potrebny prikon transformatorov v roku 2025:
3200:0,94 =2446kVA
Celkovy potrebny elektricky vykon v roku 2025 bude v obci 1345 +2446 =3 791 kVA

Rozvoj elektrickej siete a distribuciu elektrickej energie v obci zabezpedit v pozadovanych kapacitach
prostrednictvom zasad:

1) vysoké napatie - pripojky na trafostanice v zastavenej Casti riesit ako zemné kablové,

2) trafostanice - riesit ako kioskové do 630 kVA,

3) nizke napétie - rozvody riedit ako zemné kablové, di?ka vybeZkov od zdroja max. 350,00 m.
Pre uloZenie zemnych kablovych rozvodov vyélenit zelené pasov Sirky 1,00 m
v blizkosti miestnych ciest,

4) napojenie novych odbernych miest je mozné, len z trafostanic vo vlastnictve SSD a. s. Posudenie
potreby zahustenia novej distribucnej trafostanice, uréenie bodu pripojenia novej trafostanice,
zvySovanie transformacného vykonu alebo rekonstrukcie existujucich trafostanic, je vylucne
na posudeni SSD, a. s. Postudenie bude vykonané na zaklade skutocne - poZzadovaného vykonu
miestnych pomerov - a planovanych investi¢nych akcii SSD, a. s. v zaujmove;j lokalite.

5) dodrzat ochranné pasma elektrickej distribucnej siete - podzemné anadzemné rozvody
stanovené zakonom o energetike
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6) pri budovani, pldnovani a rekonstruovani nadzemného elektrického vedenia pouZivat také
technické riesenie, ktoré brani usmrcovaniu vtakov podla platnej legislativy o ochrane prirody
a krajiny

e Zasobovanie teplom
Lieskovec sa nachadza v oblasti vypoctovej teploty vzduchu - 18°C bez intenzivnych vetrov, ¢o je dané
morfoldgiou terénu a polohou obce v zéveternej polohe. Dizka vykurovacieho obdobia trva 222 dni
s priemernou vonkaj$ou teplotou vzduchu + 2,9° C. Priemerna roéna teplota vzduchu je + 8,1° C.
Priemerna teplota vzduchu v najchladnejsom mesiaci je — 4° C. V stvislosti s globalnym oteplovanim
planéty Zem sa oc¢akava postupné zvySovanie teploty v buducich rokoch, ¢o bude mat priaznivy vplyv
na spotrebu paliv.
Vykurovanie bytov je v obci decentralizované. Viac ako 80 % bytov ma Ustredné, alebo etdzové
vykurovanie. Ostatné byty maju lokalne vykurovanie, ale ich pocet postupne klesa. Hlavhym
vykurovacim médiom je zemny plyn. Aj zostavajuce obytné a obsluzné budovy prechadzaju postupne
z fosilnych paliv na plyn. Tempo je zavislé od vyvoja cien plynu.
Vsetky budovy v navrhovanych rozvojovych plochach (obytné, obsluzné, rekreacné a vyrobné)
navrhujeme napojit na zemny plyn a toto médium vyuzivat aj na vykurovanie.

¢ Napojenie Uzemia na telekomunikacné a informacné siete
Riesenym, Uzemim prechadzaju viaceré systémy telekomunikacnych kablov:
Zvolen — Lucenec (DK)
Zvolen — Zvolenska Slatina (DK v subehu)
Zvolen — Detvianska Huta (DK)

Zvolen — Detva — Madarska republika (DOK)
(Vysvetlivka: DK — dialkovy kdbel, DOK — dialkovy opticky kdabel)

Respektujeme koridor pre vyhladové trasy telekomunikaénych kablov pozdiz Zelezni¢nej trate Zvolen
— Lucenec.

Telekomunikacne je obec zaclenena do miestneho telefénneho obvodu (MTO) Zvolen, ktory je sicasne
aj sidlom uzlového telefonneho obvodu. Lieskovec je napojeny na MTO samostatnym telefénnym
kablom s kapacitou 50 pp, sietovy rozvadzac je vo vlastnej obci. Kapacita tohto kabla je plne vyéerpana.
Navrhujeme zvysenie kapacity telekomunikacnych kablov a ich dobudovanie do vsetkych casti obce
véitane navrhovanych ulic.

Telekomunikacni operatori v obci Lieskovec:
— Slovak Telekom, a. s. Bratislava (T-Com)
— Orange, a. s. Bratislava

— T-mobile Slovensko, a. s. Bratislava.

V k. 0. Lieskovec ma T-mobile vybudovanu zakladovu stanicu a radioreléovy bod na budove ZV-LIS.
V budidcom obdobi nie je planovana Ziadna investicia.
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Televizne a rozhlasové vysielanie:

Televizne a rozhlasové vysielanie s kvalitnym prijmom v Lieskovci
Vysielanie Vysielac Programy stanic
TV Zvolen JOJ
Banska STV 1, STV 2 a Markiza
Bystrica
FM rozhlas Zvolen Expres a Slovensko 4
Banska Rebeca, Slovensko 1, Slovensko 2, Slovensko 3, Hviezda FM,
Bystrica Fun radio, Radio Okey, Viva, Lumen, Expres
AM rozhlas Banska Slovensko 1, Slovensko 4 — Regina Banska Bystrica
Bystrica
Nitra Slovensko 5 — Patria, Slovensko 4 — Regina Bratislava, BBC
Slovakia
Rimavska Slovensko 5 — Patria, BBC Slovakia
Sobota
Kosice BBC Slovakia

V obci je relativne kvalitny prijem aj inych rozhlasovych stanic. Tiez prijem dalsich televiznych stanic je
mozny cez kablovu televiziu, resp. cez satelitné prijimace.

Internet:
Obec ma nasledujuci pristup k internetu:
- obecny urad
- obyvatelia
- podnikatelia na Uzemi obce
- Skoly

Problémom je vsucasnosti 100% vyuzitie telefédnnej siete bez dalSej rezervy. Navrhujeme
zrekonstruovanie telefénnej siete s cieflom zvySenia jej kapacity a dostupnosti vo vsetkych castiach
obce. Navrhujeme celkovu internetizaciu obce v sulade s rozvojom informacnej spolocnosti systémom
DES-lan, pripadne novsimi systémami.

VODNE TOKY A VODNE HOSPODARSTVO

o Vodné toky a nadrze
Katastralnym Gzemim obce pretekaju vodné toky Zolna (¢. toku 046). a Hucava (C. toku 051). V zmysle
vyhlagky MZP SR €. 211/2005 su tieto toky zaradené medzi vodohospodarsky vyznamné toky. Zolnd
preteka katastralnym Uzemim obce v severo - juznom smere. V Useku zastavaného Uzemia v rkm 3,820
— 4,320 je tok upraveny. Vybudovana korytova Uprava je obojstranna. Priecny profil koryta je zlozeny
lichobeznikovy so Sirkou v dne 8,0 m a sklonom svahov 1:2,5 a vyskou 1,8 m. Obojstranné bermy
su Sirky 5,0 m so sklonom ku kynete 1: 20. Po pravej strane je ochranna hradza so Sirkou koruny 3,5 m.
Dno kynety je stabilizované kamennymi priecnymi prahmi a patkou z lomového kamena. Navrhovy
prietok v celom Useku je Qi00=182,0 m3.sL. Ostatné toky pretekajlce riesenym tzemim su: lavostranny
pritok Zolnej neupraveny tok Hucava, ktora tvori scasti aj katastralnu hranicu, Zadny potok s pritokom
a pravostranné pritoky Lieskovsky potok a Lukovsky potok. Zadny potok (¢. toku 048) preteka
juhovychodnou castou zastavaného Uzemia. Na potoku je vybudovana stara neudrziavand Uprava
o celkovej dizke 4,841 km, z toho 2,1 km bolo upravené v ramci odvodnenia pozemkov v roku 1963
a 0,6 km vroku 1968. Pravostranny bezmenny pritok Zadného potoka je upraveny v dizke 1,6 km.
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Uprava bola prevedend v rdmci odvodnenia pozemkov. Lieskovsky potok (€. toku 049) preteka obcou
vV severo - juznom smere a vlieva sa do toku Zolnd. Potok je v zastavanom Gzemi upraveny dizke 0,59
km na Quoo. Prie¢ny profil je obdiZnikovy opevneny kamennou dlazbou v celom tseku. Uprava potoka
bola prevedend v roku 1932. Lukovsky potok (¢. toku 050) preteka severovychodnou ¢astou rieseného
Uzemia, kde tvori ¢ast katastralnej hranice. Koryto potoka je v prirodzenom stave.

V zmysle zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach si vymedzené ochranné pasma 10 m od brehovej ¢iary
pri vodohospodarsky vyznamnych tokoch (Zolna a Hucava) a 5 m od brehovej ¢iary pri drobnych tokoch
(Lieskovsky, Zadny a Lukovsky). VSetky tieto vodné toky su v sprave Slovenského vodohospodarskeho
podniku Banska Stiavnica.

Vodné nadrze sa v rieSenom Uzemi nevyskytuju. V katastri obce Lieskovec na toku Zolna Slovensky
vodohospodarsky podnik vo svojich koncepénych materidloch uvaZuje vo vyhlade s realizaciou dvoch
malych vodnych elektrarni Lieskovec I. a Lieskovec Il. Profil hradzi nebol este uréeny. Navrhnuta je tiez
rekonstrukcia zrealizovane] Upravy toku Zolna.

S ciefom zamedzenia vybreZovania toku Zolna navrhujeme dobudovanie ochrannych hradzi v celom
Useku zastavaného Uzemia. Vyznacené su v hlavnych vykresoch grafickej ¢asti izemného planu.

e Zasobovanie pitnou vodou
Pre rieSenie zasobovania pitnou vodou bola vyuZitd Urbanisticka sStudia obce Lieskovec z roku
1995, Program socidlneho a hospodarskeho rozvoja obce Lieskovec do roku 2007 s vyhfadom do roku
2010 zroku 2005, Uzemny pldn mesta Zvolen zroku 2004, podklady od Slovenského

vodohospodarskeho podniku §. p. Banska Bystrica, podklady a konzultacie od Stredoslovenskej
vodarenskej prevadzkovej spoloc¢nosti zavod 06 Zvolen.

Sucasny stav zdsobovania pitnou vodou

Katastralnym uzemim obce Lieskovec prechadzaju privodné vodovodné potrubia zo zdrojov Caéin
a Zolna. Privod z Caéina profilu DN 300 prechadza zastavanym Uzemim do vodojemu Lieskovec
a pokracuje do Zvolena. Privod zo Zolnej DN 300 je zaulsteny do privodu z Cadina za vodojemom
Lieskovec. Vodojem Lieskovec s objemom 2x650 m?, ma kdty max. hladiny a dna 354/349,5 m n. m.
Zvodojemu prechadzaju rieSenym Uzemim zdsobné potrubia: DN 400 do priemyselného arealu
na Lieskoveckej ceste a do Zvolena; DN 200 do teplarne Zvolen s odbockou DN 150 do novych firiem
a DN 200 do obce. Vodojem 1 000 m? v blizkosti vodojemu Lieskovec slUZi pre hydinarske zavody, ktoré
su napojené potrubim DN 150. Zverejného vodovodu su potrubim 2 x DN 100 zasobované:
Polnohospodarske druzstvo a byvaly VVU ZTS. Pripravena je realizacia stavby ,Lieskovec — vodojem,
prediZenie odpadového potrubia.

V obci Lieskovec je vybudovany verejny vodovod v sprave Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej
spolocnosti a. s. Banska Bystrica, Zdvod 06 Zvolen. Vodovodnu siet v obci tvoria potrubia profilu
DN 200, 150, 100, 90 a 80. Vodovodné potrubie v obci ma dizku 4 319 m a je naf napojenych 92,1 %
domadcnosti. Na vodovod nie su pripojené niektoré rodinné domy, ktoré este vyuZivaju vlastné zdroje
vody.

Samostatne je zasobovana m. ¢. Bakova jama zarealu Armady SR vk. U. Zvolen. Hydinaren
je zasobovana z vlastnej studne, odkial je voda vytlacana do Hydroglébusu v areali farmy. Tento stav
vyhovuje aj pre ndvrhové obdobie do roku 2025. Navrhujeme priebeznu udrzbu vodovodnych potrubi,
Cerpacej stanice a akumulacnej nadrze.
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Ndvrh zdsobovania pitnou vodou

Pocet obyvatelov k 31. 12. 2006 je 1 378. Z vyvoja poctu obyvatelstva a z migracie v obci v uplynulych
6 rokoch vyplyva priemerny rocny narast o 26 obyvatelov. Z tohto vyvoja vychadzame pri vypocte
poctu obyvatelov do roku 2025:

Rok Pocet obyvatelov
2006 1378
2010 1462
2015 1535
2020 1640
2025 1774

Na zadklade prieskumu zaujmu podnikatelskych subjektov bude v navrhovom obdobi prebiehat
aj rozvoj vyroby jednak vo vnutri existujlucich vyrobnych aredlov, ale aj na novych rozvojovych
plochach. Podla predbeznych prepoctov sa zvySia ndroky na odber pitnej vody o025 % oproti
suc¢asnému stavu. Rozvojom Sportovych arekreacnych aktivit najma intenzifikaciou existujuceho
Sportového aredlu sa zvysia aj naroky na odber pitnej vody pre rekreaciu.

Vypocet potreby pitnej vody:

Vypocet potreby pitnej vody je prevedeny podla Upravy Ministerstva pddohospodarstva SR ¢. 477/99
-810 2 29.2.2000 na vypocet potreby vody pri navrhovani vodovodnych a kanalizacnych zariadeni
a posudzovani vydatnosti vodnych zdrojov.

Sucasny stav
— Bytovy fond a obdianska vybavenost - pocet obyvatelov 1 378
Qp=(135+25)x1378=220,48 m*.d'=2,55Is"
— Priemyselna zéna - 730 zamestnancov

z toho: 183 zamestnancov Cisté prevadzky
364 zamestnancov Spinavé a prasné prevadzky
182 zamestnancov Spinavé a horuce prevadzky
Q, = (50 +5) x 183 =10,065 m3.d*
Qp = (120 + 5) x 364 = 45,5 m3.d?
Q, = (220 +5) x 182 = 40,950 m3.d™!
Q,priemysel =96,515 m3.d*=1,12I.s*
— Vyssia vybavenost
= Penzidn 30 |16zok
Q, = 1000 x 30 =30 m3.d™*
= ReStauracia 5 zamestnancov
Q,=450x5=2,25m3.d?
= Buffet 2 zamestnanci
Q,=400x2=0,8m3d?
» Cerpacia stanica PHM
Q,=3,0m3.d?
Q, vyssia vybavenost = 36,050 m3.d1=0,42 |.s*
— Polnohospodarska vyroba - 63 zamestnancov
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Qp = (120 +5) x 63 = 7875 m3.d"!
= Hovéadzi dobytok 638 ks
Q, = 60 x 638 =38,28 m3.d™
= Ovce 978 ks
Q= 10x 978 =9,78 m3.d"!
Q, polnohospodarstvo = 55,935 m3.d1= 0,65 I.s*

Q, spolu=408,98 m.d'=4,731s*
Qm=408,98 m3.d* x 1,6 = 654,368 m3.d*=7,57 |.s*
Qn=654,368 m3.d'x 1,8=1177,86 m3.d*= 13,63 .51

Vypocet potreby pitnej vody:

Ndvrh 2025

ZaD¢. 1

Bytovy fond a obdianska vybavenost — pocet obyvatelov 2 053:
Q= (135 +25).2053 =328,48 m3.d*=3,801s"
Qp spolu = 613,254 m3.d*=7,09 |.s*

— Priemyselnd zdna - 912 zamestnancov

Z toho: 229 zamestnancov Cisté prevadzky
455 zamestnancov Spinavé a prasné prevadzky
228 zamestnancov Spinavé a hortce prevadzky
Qy= (50+5).229 =12,581 m3.d*
Qp = (120 + 5) . 455 = 56,875 m3.d ™
Q,=(220+5).228=51,188 m3.d™
Q, priemysel = 120, 644 m3.d*=1,401.s
— VysSia vybavenost
= Penzidén 100 l6Zok
Q, = 1000 x 100 = 100 m3.d*
= ReStauracia 8 zamestnancov
Q, =450 x 8 =3,60 m3.d?
= Buffet 4 zamestnanci
Q,=400x4=1,6 m3.d?
» Cerpacia stanica PHM
Q,=3,0m3.d?
Q, vyssia vybavenost = 108,20 m3.d*=1,25.s*
— Polnohospodarska vyroba - 63 zamestnancov
Qp=(120+5) x 63 = 7875 m3.d?
= Hovéadzi dobytok 638 ks
Q, = 60 x 638 =38,28 m3.d™
= Ovce 978 ks
Q,=10x978=9,78 m3.d*!
Q, polnohospodarstvo = 55,93 m®.d*=0,65 l.s*

Q, spolu=568,614 m*xd?=6,581.s"
Qm=568,614 m3>xd?*x1,6=909,782 m3.d*=10,53 |.s*
Qn=909,782 m3>xd*x1,8=1637,61 m>.d'=18,95I.s*
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V rdmci ZaD €. 5 sa na existujucej ploche, pre pofnohospodarsku vyrobu (byvala kafiléria) navrhuje

plocha pre skladovanie a vyrobu. V dvoch halach, objektoch sa pocita s 50 zamestnancami, z nich:

— 15 pracovnikov bude pracovat v skladoch

— 35 pracovnikov bude pracovat vo vyrobe.

Priemerna potreba vody

Kategoria, ndzov Kapacita Priemernd potreba Priemernd potreba
litrov/pracovnik m3.d?
Sklady, Cista prevadzka 15 pracovnikov 60 0,90
Vyroba 35 pracovnikov 125 4,375
Spolu 5,275

Priemerna potreba vody:

Qm = Qp X kd = 5,275 m3.d—1 = 0,06 I.S_l

Maximalna denna potreba pitnej vody: kd = 2,0
Qm=Qpxkd=5,275x2,0=10,55 m3.d*=0,12 I.s
Qn=(4,375m*x0,5) : 3600=0,60I.s*

Posudenie akumuldcie

100 %

80 % 60 %

910 m3.d*

728 m3.d* 546 m3.d*

Sucasna akumulaéna kapacita vodojemu Lieskovec 2 x 650 m® + 1 000 m® Hydina Zvolen vyhovuje
aj pre rok 2025.

Navrh zasobovania pitnou vodou

Zasobovanie obce ponechdvame v sicasnom stave. Pre navrhované lokality navrhujeme

rozsirenie vodovodnej siete v obci o nasledujtice Useky:

predizenie vetvy B - DN 100 do rémskej osady (B1) o 750 m + vybudovanie automatickej tlakovej
stanice

prediZenie vetvy pozdi? cesty na Bakovu jamu DN 110 o 1100 m + vybudovanie automatickej
tlakovej stanice

vybudovanie odbogky z vedenia D - (D1) DN 100 k ihrisku v dizke 300 m

vybudovanie odboéky z vedenia A pozdi? cesty cez most ponad tok Zolnd (A1) DN 100 v dizke
250 m

vybudovanie odbogky z vedenia H pri materskej $kole zdhradami (H1) DN 110 v dizke 500 m
vybudovanie odbotky z vedenia G zahradami (G1) DN 110 v dizke 350 m + vychodne od cesty
(G2) DN 110 v dizke 200 m

vybudovanie odbocky z hlavného vedenia na Lieskovskej ceste na juh k navrhovanému rozvoju
vyroby DN 110 v dizke 300 m

vybudovanie prepojovacieho potrubia medzi hlavnym vedenim na Lieskovskej ceste pozdiz
severného okraja obytnej zastavby na Strediskovt ulicu s vedenim B - (H2) DN 110 v dizke
800 m

vybudovanie odbo¢ky pre navrhované bytové domy (H3) DN 110 v dizke 290 m
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- rekongtrukciu vetvy C profilu DN 80 mm na DN 110 mm v dizke 250 m
- predizenie vetvy F k ¢S PHM (F1) DN 80 0 900 m

- predizenie vetvy D DN 100 do obytnej plochy — lokalita &. 10

- predizenie vetvy D DN 100 do obytnej plochy — lokalita ¢. 11

Existujluca aj navrhovana zastavba Lieskovca (spotrebisko) spada do jedného tlakového pasma s vyskou
vodného stipca 36 m, pretoze sa nachadza medzi kétami 304 — 340 m n. m.

Nad kétou 340 m n. m. lezi iba romska osada a horna cast lokality pre navrhovany rozvoj priemyselne;j
zény pri ceste na Bakovu jamu. Z tohto dévodu do tychto dvoch lokalit navrhujeme privadzat pitnu
vodu cez automatické tlakové stanice. V celej obci navrhujeme pravidelnd udribu cerpacej
stanice, akumulaénych nadrzi a vodovodnych potrubi, pripadne podla potreby ich vymenu.

Obec Lieskovec ma vybudovany verejny vodovod. Voda je zabezpe&end z vodného zdroja Cacin a Zolna.
Akumuldcia pitnej vody je zabezpecena vo vodojeme Lieskovec 2 x 650 m3, na kéte 354/349,5 m n. m.
Vodovodna siet spada do jedného tlakového pasma na kéte 304 -340 m n. m. Nad kétou 340,0 m n. m.
pre priemyselnd zénu sa v UPN O navrhuje privadzat pitnd vodu z vodovodne] siete obce,
cez automatické stanice.

Lokalita, ktora je rieSena Zmenami a doplnkami ¢. 5 v sucasnej dobe nie je napojena na verejny
vodovod v sprave StVPS, a. s. Zaujmové Uzemie sa nachadza vo vzdialenosti cca 2 km od obce
Lieskovec, napojenie na rozvodné potrubie obce sa nenavrhuje.

Podla stanoviska StVPS, a. s. Banska Bystrica je mozné rieSend lokalitu napojit na privodné potrubie
DN 315 z Caéina, ktoré prechadza vedla cesty Lieskovec — Zolna. Nakolko privodné potrubie DN 315
z Caéina nemd vybudovanu akumulaciu, potrebné je vybudovat miniméalne jednodriovi akumulaciu
na vnutro-aredlovom rozvode.

Dodavka pitnej vody pre lokalitu Z5/1 aZ5/2 bude zabezpelend novou vodovodnou pripojkou
DN 32 mm, podla podmienok prevadzkovatela verejného vodovodu.

N&vrh akumulécie pitnej vody — podla vypoctu potreby pitnej vody je Qm = 10,55 m* — minimalny objem
navrhujeme v objeme 10,00 m?.

Dodavka pitnej vody bude zakumulaénej nadrie doddvana do vnutro- aredlového rozvodu
cez automaticku &erpaciu stanicu vody s vykonom Qh = 0,06 I.s* = 2,16 m3.h L.

Meranie odberu vody bude zabezpecené fakturacnym vodomerom, umiestnenym vo vodomernej
Sachte na novej vodovodnej pripojke. Dalsie stupne PD budu predloZené na odsuthlasenie spoloénosti
StVPS, a. s. Banskd Bystrica a zavodu 06 Zvolen, Ziar nad Hronom.

Zasobovanie vodou pre technické procesy bude zabezpedené z existujuceho vrtu situovaného
v rieSenom Uzemi. V pripade nedostatocnej kapacity zdroja bude zabezpecené zinych vlastnych
zdrojov.

Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov a poziarna bezpecnost stavieb bude riesend v zmysle STN 92
0400 a dalsich pravnych predpisov — pitnd voda nezabezpedi zdroj vody na hasenie poZiarov a ani
potrebnu potrebu vody na hasenie poZiarov.

e 0Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod
Kanalizatna siet bola vobci budovanad etapovite. Zrealizovand je kanalizicia vdizke 3630 m
a vo vystavbe je dalSich 1 751 m. Na obecnu kanalizaciu nie je napojena ul. Agatova (rdmska osada)
a bytové domy na Novej ulici.
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Vzhladom na limitovanu kapacitu COV etapizacia a ¢asova vizba podmieni rozdirenie jestvujicej
obecnej COV. Rie$end lokalita — obytné Gzemia — lokalita ¢. 10 a 11 z hladiska Easove] a vecnej
koordinacie su povaZované za prioritné.

MnoZstvd vypustanych odpadovych véod v obci Lieskovec v stucasnosti:
Q priem = 0,75 l.st
Q denné = 65,0 m3.den?
Qmax = 2,01 |. st
Qrotné = 23725 m3.rok™

V maji 1999 bola v obci uvedend do trvalej prevadzky obecnd &istiareri odpadovych vod (COV).
Splaskové odpadové vody vzmesi s vodami z povrchového odtoku zo spevnenych pléch obce su
zaUstené do COV a po vycisteni vypustané do toku Zolna v r. k. 3,25 lavobreznym vypustnym objektom.
Koncentraéné a bilanéné hodnoty znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach v obci Lieskovec po
precisteni v COV:

Ukazovatel Koncentrac¢né hodnoty Bilan¢né hodnoty
priemerné maximalne (kg/den) (t/rok)
BSKs 30 60 1,944 0,710
CHSK 135 170 8,748 3,139
NL 30 60 1,944 0,710

V suvislosti s navrhovanym rozvojom obce si existujica COV vyZaduje prestavbu spoéivajicu
vo vymene technolégie a vo zvy$eni jej kapacity. Tato COV je uréend na Eistenie splaskovych vod
z komunalnej sféry.

Vypocet mnoZstva vypustanych odpadovych véod v roku 2025:

Byvanie + obéianska vybavenost:
Obecna COV:
Q denné = 392 m3.den?!
Qrotné¢ = 143 308 m3.rok™!

Na tuto kapacitu navrhujeme prestavat existujicu obecnt COV. Systém &istenia odpadovych véd musi
zohladnovat poziadavky na Cistenie vod v zmysle zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a NV SR €. 296/2005
Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty
ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a osobitnych vod.

Odvadzanie odpadovych vod navrhujeme dobudovanim chybajtcich Usekov kanalizacie v uliciach, kde
doteraz nie je kanalizacia vybudovana a v navrhovanych uliciach. Kanaliza¢na siet je rieSena takym
spbsobom, Ze bude mozné na fiu napojit vsetky Casti obytného Uzemia (nebude potrebné budovat
malé domové COV a existujice bude mozné zrusit). V juznej a v juhovychodnej ¢asti obce — vzhladom
na malé spady terénu a nutnost prekonania vodnych tokov — si to vyZiada aj budovanie precerpavacich
sacht auseky tlakovej kanalizacie. V ostatnych castiach obce dovoluju terénne podmienky
vybudovanie gravitacnej kanalizacie.
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Vyrobné prevadzky:

Osobitne rieSime odkanalizovanie priemyselnej zony, nakolko vacsina vyrobnych spolocnosti nema
dostatoc¢ne vybudovanu kanalizaénu siet. Odkanalizovanie a Cistenie priemyselnych odpadovych vod
vo vlastnej COV ma vyrie$ené iba firma Hydina Zvolen s kapacitou

Qdenné =121 m3- d'l, Qrotné = 44 165 m3.rok®.

Tato kapacita bude postadovat aj v ndvrhovom obdobi.

V priemyselnej zéne je vybudovanych niekolko malych COV, ktoré nie su v stUcasnosti v sulade
so zakonom ¢. 364/2004 Z.z. (vodny zakon).

Odvadzanie odpadovych vod z priemyselnej zény navrhujeme vybudovanim kanaliza¢ného zberaca
zaUsteného do stokovej siete mesta Zvolen s naslednym ¢istenim na COV Zvolen, ktora ma dostato¢nu
volnt kapacitu. Trasa kanalizatného zberaa je prevzatd z UPN HSA Zvolen (ide o predizenie
existujuceho kanalizaného zberaca E5 na Lieskovskej ceste smerom vychodnym a vybudovanie
paralelného zberata pozdi? juiného okraja priemyselnej zény smerom zapadnym s napojenim
na zberac E a jeho zaustenim do zberaca A pod sidliskom Zlaty potok). Na tento zberac¢ navrhujeme
napojit vsetky vyrobné, skladové bytové a obchodné budovy v priemyselnej zéne. Samostatnu vetvu
navrhujeme pozdi? cestnej komunikacie smerom na Bakovu jamu, na ktord bude napojend existujtca
aj navrhnutd vyrobna zdéna, areal ucilista a bytové domy + administrativa v m. ¢. Bakova jama.

MnoZstvo odpadovych vod

Q denné = 121 m?3.den?
Qrotné = 44 165 m3.rok®

Pre navrhované plochy Z 5/1 a Z 5/2 pre skladovanie a priemyslovi vyrobu v objektoch, je potrebné
zabezpedit spolahlivé, hospodarne a zdravotné neskodné odvadzanie odpadovych vad.

Podla pévodu znecistenia vzniknu vody splaskové, dazd'ové a pripadne OV z technologickych procesov.
Obec Lieskovec ma vybudovanu obecnt kanalizaciu a COV,

s kapacitou pre rok 2025 s Qg = 392,00 m3.deri!

V danom tzemi bolo v UPN obce Lieskovec navrhnuté odvadzanie splaskovych vod do stokovej siete
mesta Zvolen, ktora ma dostatocnu kapacitu. VSetky existujuce aj navrhované vyrobné zény sa maju
pripojit na zberac E.

Mnozstvo splaskovych véd je:

Qq¢=5,275 m>.defi =0,06I.s*

Qm = 10,55 m3.defi* =0,12 1. s

Qmax =Qmxkh=0,121.s* x6,7=0,801.s* =2,88 m3.h?

Splaskové odpadové vody v stcéasnosti nie je mozné napojit do verejnej kanalizidcie obce, podla
navrhovaného riesenia v UPN O.

Navrhované riesenie odvadzania splaskovych vod

Pre splaskové OV sa vybuduje COV s kapacitou do 50 EO, s vykonom Qd = 7,5 m3.d* a zataZenim
2,40 — 2,80 kg.BSK.d™.

Kvalita OV z €OV musi splfiat kritéria NV SR ¢. 269/2010 Z. z. Odpadové vody sa vypustia
do povrchovych vad potoka.
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Mnozstvo zrazkovych vod, z ploch Z5/1aZ5/2
Prietok dazd'ovych vod urCujeme pre Uzemie s predpokladanym sucinitefom odtoku W = 0,5 a celkova
odvodfiovand plocha 69 779 m2. Periodicita dazda je pre zavody p = 1,0 v hodnote 132,0 I/s/ha.

Vypoctovy prietok je: Q=W xSsxgs
Q=0,5x7,0hax132,0=462,01.s*

Odvadzanie a Cistenie zrazkovych vod
Predpokladame kombinované odvedenie zrazkovych vod:

— otvorené priekopy pre odvod zrazkovych véd do potoka,

— vybudovanie dazdove]j kanalizacie, zo striech hal s vybudovanim dazd'ovych nadrzi, vsakovacich
ploch a Sacht a s vyuZitim na zavlaZovanie ploch zelene a pre protipoZiarnu ochranu, recipient —
najblizsi potok.

Kanalizacia sa vybuduje pre odvod zrazkovych vad zo striech, s lapami splavenin. Spevnené plochy,
kde modze dochadzat k znedistovania ropnym latkami, budl odvodnené cez lapace ropnych latok,
s vyuUstenim do potoka. Dazdové nadrie mozino rieSit ako podzemné nadrie, v kombindcii
so vsakovacimi plochami. Velkost poziarnych nadrzi — uréi PD poziarnej ochrany.

Polnohospoddrske vyrobné aredly
56 m3.d?

20 440 m3.rok*
Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod z administrativy aredlu Polnohospodarskeho druzstva
Pod hradkom navrhujeme vybudovanim malej COV priamo v tomto aredli s vypustanim vycistenej vody
do toku Zolna.
Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod v m. ¢. Bakova jama - z bytovych domov a z administrativy
navrhujeme napojenim na obecnu kanalizaciu.
Ustajnenie hospodarskych zvierat je vsucasnosti rieSené na hlbokej podstielke s vyvazanim
a zapracovavanim do pody. Tento spOsob je akceptovatelny aj v navrhovom obdobi do roku 2025.
Odvadzanie a Cistenie povrchovych vod:

Sucasny stav
Vobci st vybudované pozdiz ciest otvorené priekopy, ktorymi je zrazkova voda odvadzand
do miestnych tokov. Cast povrchovych vad je odvadzand aj do obecnej spladkovej kanalizacie.

Ndvrh
Pre odvadzanie povrchovych véd z navrhovanych rozvojovych ploch navrhujeme vybudovanie
dazdovej kanalizicie pozdiz miestnych ciest apo vyéisteni vlapatoch ropnych produktov
ju zaustit do miestnych vodnych tokov. Vo vSetkych navrhovanych rozvojovych plochach navrhujeme
okrem toho vytvorit dostatok vsakovacich ploch vo forme udrziavanych travnikov, parkov, zahrad
a vsakovacich $acht. Cast dazdovych véd navrhujeme zachytdvat a vyuzivat na zavlaZovanie.

CIVILNA OCHRANA OBYVATELSTVA
Obec ma schvaleny plan ukrytia obyvatelstva, v ktorom je civilnd ochrana riesena jednoduchymi
ukrytmi budovanymi svojpomocne.
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Ukrytie a ochranu os6b prevzatych do starostlivosti vo vyrobnych a skladovacich priestoroch
si zabezpecuju pravnické a fyzické osoby v sulade so zakonom o civilnej ochrane obyvatelstva

Pre plochy obchodno-skladového arealu rieSeného ZaD €. 5 je zabezpecenie ukrytia obyvatelstva
rieSené v sulade s vyhl. MV SR o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek
a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany formou ukrytu jednoduchého typu.

Podla Analyzy Uzemia Uzemného obvodu okresného Uradu Banska Bystrica z hladiska moZnych
mimoriadnych udalosti Uzemie obce Lieskovec nepatri k ohrozenym Gzemiam. Pre plochy rieSené
v ZaD ¢. 5 sa navrhuju po vyhlaseni mimoriadne;j situacie a v ¢ase vojny a vojnového stavu jednoduché
Ukryty budované svojpomocne v zmysle vyhlasky MV SR €. €. 532/2006 Z. z.

A.2.13 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Riesené Uzemie je ohrozované stresovymi faktormi prirodnymi a antropogénnymi. z prirodnych
faktorov tu p6sobia povodne, zosuvy a erdzie. Z antropogénnych tu posobia znedistenie ovzdusia, vod
a pod, kontaminacia hlukom a prachom, poskodenie vegetacie, priemysel, pofnohospodarstvo,
svetelné znecistenie, elektromagneticky smog a skladky. Celé rieSené Uzemie je podla nariadenia vlady
SR €. 617/2004 Z. z. je zaradené do zranitelnych oblasti, kde je koncentracia dusi¢nanov v zrazkovej
vode vyssia ako 50 mg. L, alebo méZe byt v blizkej buducnosti prekrodend. V zranitelnej oblasti sa
zabezpecCuje zvySend ochrana voéd pred polnohospodarskym znedistenim podla Programu
polhohospodarskych ¢innosti podla vyhlasky MP SR ¢. 392/2004 Z. z.

e Pobda

Z hladiska pritomnosti Skodlivin a rizikovych latok su pdody vrieSenom Uzemi relativne Cisté.
Nevyskytuju sa tu pédy kontaminované rizikovymi faktormi z aplikacie chemickych pripravkov do pody.
Do pddy sa vSak dostavaju zluceniny a prvky z ovzdusia znecistovaného emisiami z nizsie uvedenych
zdrojov.

Zosuvy su evidované severne od Sportového aredlu na pravom brehu toku Zolnd a nad rémskou
osadou.

V rieSenom Uzemi su vybudované nasledovné hydromelioracné zariadenia (odvodnenia pozemkov
OP): OP Lieskovec v roku 1961, OP Lieskovec v roku 1963, OP Lieskovec v roku 1966, OP Lieskovec
v roku 1972, OP Slatinka. V rdmci nich boli vybudované aj melioracné odpady a upravené niektoré toky.

e Ovzdusie
Stav znedlistenia ovzdusia je ovplyvneny rasticim mnoZstvom emisii, ktorych hlavnymi zdrojmi
su priemyselné podniky, tepelné elektrarne spalujuce fosilne palivd, domacnosti a prevadzka
motorovych vozidiel. Zvolenska kotlina do ktorej patri aj Lieskovec patri k zatazenym Gzemiam SR.
V rieSenom Uzemi a v jeho blizkosti sa nachadzaju nasledujuce zdroje znecistenia:

Velké zdroje znecistenia ovzdusia (nad 5 MW vykonu):
— Slovasfalt, s.r.o Bratislava — obalovacka
— Lesostav, $.p. Zvolen — obalovacka
— Teplaren A
— Teplaren D1
— Bucina a.s. Zvolen

Stredné zdroje znecistenia (od 0,2 do 5 MW vykonu):
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— VEKAF, a.s. Lieskovec — plynova kotolna

— Hydinaren a.s. Zvolen — plynova kotolfia

— Skolsky lesny podnik TU — spracovanie dreva

— Dopravny zavod spojov — plynova kotolfa

— 0S ZPO (hasici) — plynova kotolna

— Stavoindustria, $.p. Zvolen — plynova kotolfa

— Agrozet, s.r.o. Zvolen — plynova kotolna

— SOU stavebné Zvolen — Bakova jama — plynova kotolna
— Vezopax Zvolen — plynova kotolna.

Podla vysledkov merani koncentrécie siry a tazkych kovov (Cd, Cr, Fe, Hg, Pb, Ni, V, Zn) v smrekovom
ihlici patri Zvolenska kotlina k znacne znecistenym regionom. Koncentracia prevysuje limitné hodnoty
2,5 — 3 nasobne. Uzemie obce je zatazované imisiami (prachom) najma zo susiarne drevnej hmoty

v Budine a. s.

ZatazZenie ovzdusia tazkymi kovmi:

Oblast V norme Slaba zataz Stredna zataz Silna zataz

Zvolen —Slia¢ Br, Cl, 1, In, Mg Ba, Ca, Cs, Cu, Hg, K, Ag, As, La, U,V Al, Cd, Hf, Mo,

B. Bystrica Mn, Na, Ni, Rb, Se, Zn Pb, Sb, Sc, Sr, Ta,
Th, Th, Yb

Hlavné zdroje znecistovania ovzdusia ovplyvriujtice riesené tizemie a opatrenia na zlepsenie tohto

stavu:
(zdroj: UPN VUC banskobystrického kraja)
Zdrc?j zneéiste'nia/ , Sosaiie Bl . Pref:ip’oklladavné ’ Pre.dpokladané.
environmentalny problém finanéna narocnost zdroj financovania
Zvolenska tepldrensk3, a.s., Ekologizacia zdroja - kotly K01,
Zvolen/ Znizenie emisii latok K02 (rekonstrukcia na fluidné 400 000 000 NZ + 272
znedistujucich ovzdusie spalovanie)
Zvolenska tepldrensk3, a.s., Lo ,
Zvolen/ Znizenie emisi latok ggzs'ren'e spalin kotlov K01, 97 500 000 NZ +2Z
znedistujucich ovzdusie
Budina, a.s. Zvolen/ Znizenie Zachytavanie Skodlivin z
emisii latok znecistujlcich Povrchovej Upravy a Tvarového 10 000 000 NZ +2Z
ovzdusie lisovania
Bucina, a.s. Zvolen/ ZniZenie Zmena technoldgie ochrany
emisii latok znecistujlcich dreva impregnacnymi 44 000 000 NZ +2Z
ovzdusie prostriedkami

Zariadenie na odstranenie
I\!IVAGAL,V.Z\/’o!el:n'/ anzemev.emlsu z.ne'<:|s’tL'1.Jumch Iat(l)k pri 10 000 000 NZ + 77
latok znecistujucich ovzdusie likviddcii hydinového trusu

(NHs)

Nové zdroje, ich Uprava arekonstrukcia musia zodpovedat poziadavkam platnych legislativnych

noriem, ¢im bude zabezpecdené:

— znizenie prekracovania kritickych zatazi a depozicii siry a oxidov dusika,

— znizenie emisii oxidov siry, oxidov dusika, prchavych organickych latok, tazkych kovov

a perzistentnych latok,
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— znizenie emisii znedistujucich latok z malych zdrojov adopravy, spdsobujiucich lokalne
znecistenie ovzdusia,

— ochrana ozénovej vrstvy Zeme — prispevok Slovenske]j republiky.

Riesenie zlepSenia stavu ovzdusia je v podmienkach obce Lieskovec nevyhnutné riesit spolo¢ne
s mestom Zvolen, pretoZe vyrobna zéna Zvolena bezprostredne nadvazuje na vyrobnu zéonu Lieskovca
a areal Buciny, ktory bezprostredne ohrozuje celd obytnld zénu Lieskovca sustavnym vypustanim
velkého mnozZstva skodlivin do ovzdusia.

e Podzemné vody
Vo Zvolenskej kotline su zastupené podzemné vody v Styroch triedach Cistoty (A, B, C, D). V rieSenom

Uzemi (medzi Motovou a Slatinkou, a medzi Sliacom, Zolnou a Mic¢inou) st podzemné vody zaradené
do triedy B (CiastoCne znecistené).

RieSené Uzemie nie je vramci narodného monitorovacieho programu zaradené medzi
vodohospodarsky vyznamné oblasti, preto sa tu kvalita podzemnej vody pravidelne nesleduje
a nevyhodnocuje.

Zvolenska kotlina je charakteristicka bohatym vyskytom mineralnych a liecivych vad. V riesenom uzemi
sa nachadzaju tri minerdlne pramene:

1. Medokys v agatovom haji ZV — 21 (v doline Medokysne). Jedna sa o prirodna uhlicitu vodu
so zvysenym obsahom kyseliny kremicitej. Je to voda studend, hypotonicka. Voda je vyuzivana
na pitie miestnymi obyvatelmi.

2. Medokys pred Starym mlynom ZV - 22. Jedna sa o prirodnu uhliciti vodu so zvysenym obsahom
kyseliny kremicitej. Je to voda Zeleznatd, studend, hypotonicka.

3. Medokys ZV-23 v stredisku PD Lieskovec. Jednd sa ovodu prirodnud, slabo mineralizovanu,
hydrouhli¢itanovu, sédno-vapenatu, uhli¢itd so zvysenym obsahom kyseliny kremicitej. Je to
voda studend, hypotonicka. Voda na zédklade mikrobiologického rozboru nevyhovuje norme je
kontaminovana splachmi zo ZivociSnej vyroby.

Priblizne polovica k. . Lieskovec sa nachadza v ochrannom pasme Il. stupna kupelov Slia¢ a Kovacova,
ktoré je vyhlasené Vyhlaskou MZ SR ¢. 551/2005 Z.z. Toto ochranné pasmo chrani hydroekologicky
kolektor minerdlnej vody. Vtomto Uzemi su zakazané vsetky cinnosti, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit fyzikdlne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti, vyuZitelné mnozstvo, vydatnost
a zdravotnu bezchybnost prirodného lie¢ivého zdroja. Na toto Gzemie sa vztahuju ustanovenia zakona
538/2005 Z. z. o prirodnych liecivych vodach.

Z uvedeného vyplyva nevyhnutnost ochrany tychto podzemnych zdsob vody. Z tohto dévodu je riesena
prestavba existujucej obecnej COV a urychlené dobudovanie obecnej kanalizacie, vé&itane Usekov
v navrhovanych uliciach. Zaroven je navrhnuté désledné odvadzanie splaskovych a priemyselnych vod
z vyrobnej zény a ich ¢&istenie v mestskej COV Zvolen.

e Povrchové vody
Z hladiska odtokovych pomerov patri rieSené Uzemie do oblasti vrchovinno-nizinnej. Hlavnym
recipientom je tok Zolna so svojimi pritokmi. Lavostranné su Hucava a Zadny potok a z pravej strany
Lieskovsky potok a Lukovsky potok. Vacésina povrchovych véd v rieSenom uzemi je typ hydrogénovo
uhlicitanova vapenato horecnata. Mensie zastuipenie ma typ siranova vapenato horecnata.
Kvalita povrchovej vody sa pravidelne monitoruje a vyhodnocuje v Usti toku Zolna.
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Kvalita povrchovej vody v profile Zolna ustie RK 0,50

Sledované dvojrocie Skupiny ukazovatelov a triedy kvality

A B C D E F
2002 - 2003 \Y) Il \Y) \" \" \"
2003 - 2004 \"
2004 - 2005 1l Il i \Y) \" \"

Najhorsia kvalita vody v sledovanom profile je vykazovana v skupinach ukazovatelov D, E a F, kde je
voda zaradend do V. triedy kvality ako velmi silne znelistend voda. V skupine biologickych
ukazovatelov D namerané hodnoty saprébneho indexu biosestonu zodpovedaju IV. triede kvality (tu
doslo k zlepseniu triedy), v skupine mikrobiologickych ukazovatelov E vSak nadalej pretrvava najhorsia
V. trieda kvality, svysokym obsahom koliformnych baktérii, ktorych pri¢inou je vypustanie
nedostatocne Cistenych alebo vbébec necistenych komundlnych odpadovych vod do tohto toku.
V skupine mikropolutantov su triedu urcujicim ukazovatefom NELyy, ktoré zaraduju vody do najhorsej
V. triedy kvality, co pravdepodobne suvisi s priemyselnym znecistenim toku.

Cistota tokov v rie§enom Uzemi sa mierne zlepsila po uvedeni obecnej COV do prevadzky. Pretrvéava
este znedistovanie splaskovymi vodami z obci nachadzajucich sa na hornom toku Zolnej a Hucavy, kde
nie je este vyrieSené Cistenie splaskovych vod zodpovedajlce platnej legislative.

Navrhnuté je odvadzanie povrchovych v6d samostatnym systémom povrchovych priekop
s precistenim a zaustenim do toku Zolna.

e Ochrana prirody a krajiny
V zmysle zakona o ochrane prirody a krajiny sa celé rieSené Uzemie nachadza v 1. stupni ochrany
(§ 12 zakona). Vyssie stupne ochrany sa v rieSenom Uzemi nevyskytuje. Predmetom zaujmu je biotop
Kérea
na zapadnom okraji rieSeného Uzemia, ktory sa pripravuje na vyhlasenie za chranenu lokalitu. V jeho
blizkosti nie je navrhovana Ziadna nova civiliza¢na aktivita.
RieSené uUzemie je narusené svahovymi deformaciami na pravom brehu toku Zolna severne
od zastavaného Uzemia (prudky vychodny svah ndavrsia Hrb — Styri zosuvy) a severne od zastavaného
Uzemia nad rdmskou osadou (jeden zosuv). ostatné Casti rieSeného Uzemia su relativne stabilné.
Respektované su ochranné pasma prirodnych lieCivych zdrojov, mineralnych pramerov a vodnych
tokov.

e Raddnové riziko a Ziarenie
Oblast okolo Zvolena vykazuje nizke raddnové riziko. v oblasti Lieskovca v$ak bol zisteny zvyseny obsah
thoria (12 — 14 ppm T). Pri zakladani stavieb navrhujeme mimoriadnu pozornost venovat tlakovej
vodotesnej izolacii, ktora zamedzi prenikaniu tejto karcinogénnej latky do obytnych priestorov
a na pracoviska.

e Seizmicita Uzemia
Seizmicka aktivita Uzemia je vysledkom po6sobenia prirodnych sil v zemskej kore, ktora sa prejavuje
zemetrasenim. Na strednom Slovensku maju zemetrasenia ohniskd v Stiavnickych a Kremnickych
vrchoch. Za uplynulych 70 rokov bola najvyssia intenzita zemetrasenia v regione 5° MC z 12° stupnice.
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e Odpady
Vyprodukovany tuhy komunalny odpad (TKO) z obce aj z priemyselnej zény je odvazany firmou
Lamesch Privat druzstvo Sliac. V obci je zavedeny separovany zber TKO. Separované su plasty, sklo
a papier. Dvakrat rocne je zabezpecovany aj zber nebezpecného odpadu prostrednictvom firmy DETOX
Banska Bystrica.
Obec ma spracovany a schvaleny Program odpadového hospodarstva, ktorého platnost vyprsala v roku
2005. Program odpadového hospodarstva (POH) SR na roky 2006 — 2010 je schvaleny uznesenim vlady
SR ¢, 118z 15. 2. 2005. Nadvazne nafi sa spracovavaju POH krajov. Nadvazne na ne si budi spracovavat
POH vsetky obce. V sicasnosti je rieSena problematika odpadového hospodarstva spolocne pre vsetky
obce Mikroregionu Hucava — Zvolensko, do ktorého patria Lieskovec, OCova, Zvolen a Zvolenska
Slatina.
S odpadmi vznikajucimi na Uzemi obce je nevyhnutné nakladat vsulade s platnou legislativou
v odpadovom hospodarstve, dodrziavat prislusné ustanovenia zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov, dodrZiavat vykonavaciu vyhlasku a ostatné vykondavacie predpisy
a sUvisiace normy.
Navrhujeme rozsirit systém separovaného zberu odpadu o dalsie zlozky, vybudovanie kompostarne
biologicky rozloZitelného odpadu a triediaceho dvora TKO, s moznostou recyklacie a zhodnocovania
zozbieraného odpadu.
Koncepciu nakladania s odpadmi, vznik ktorych sa predpokladd vrieSenom uUzemi, navrhujeme
zosuladit s rozvojom obce a s aktudlne platnym Programom odpadového hospodarstva a prislusnym
VZN obce Lieskovec.

e Hluk

Centrélna ¢ast obce je zasiahnutd nadmernym hlukom z cestnej dopravy prebiehajlcej po cestach
1I. triedy. Uroveri hluku je prekrogend o cca 20 dB. Juind &ast obce je zasahovana ¢iastoéne aj hlukom
zo Zeleznicnej dopravy, kde vSak uroven hluku neprekracuje normou pripustnd hranicu.

Navrhujeme urychlenie realizacie severného obchvatu Zvolena rychlostnou cestou R2, ktord znizi
intenzitu tranzitnej zlozky motorovej dopravy zastavanym Uzemim obce a realizaciu
severovychodného obchvatu Zvolena pozdi? juzného okraja priemyselnej zény, ktorym bude vyltéena
kamidnova doprava z obytného Uzemia obce.

A.2.14 VYMEDZENIE A VYZNACENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMI
DOBYVACICH PRIESTOROV

LoZiska nerastnych surovin, banské diela, zosuvy.
Vk. 0. Lieskovec su evidované vyhradné loziskd s urcenymi chranenymi loZiskovymi Gzemiami
a dobyvacimi priestormi:
1. Vyhradné loZisko Zvolen ¢. 254 — tehliarske suroviny s ur¢enym dobyvacim priestorom
a chranenym loZiskovym Uzemim s neurcenou organizaciou
2. Vyhradné loZisko Lieskovec €. 343 — bentonit s uréenym dobyvacim priestorom a chranenym
loziskovym tGzemim Lieskovec pre spolo¢nost ENVIGEO a. s. Banska Bystrica.
V k. 0. Lieskovec nie su evidované staré banské diela a nie je uréené prieskumné tzemie pre vyhradeny
nerast.
V k. U. Lieskovec su zaregistrované zosuvy vyznacené v grafickej casti.
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Respektované su vyhradné loziska vcitane zabezpecenia pristupu k nim.
Re$pektované s zosuvné Uzemia. Ziadne civilizaéné aktivity nie si navrhované v ich blizkosti.

A.2.15 VYMEDZENIA PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU
(napr.: zaplavové Gzemie, Uzemie znehodnotené tazbou...)

V rieSenom uzemi si vyZaduju zvySenu ochranu:
— areal materskej skoly. Prevadzkovym poriadkom zamedzit vstupu cudzich os6b na pozemok
Materskej Skoly
— pramene minerdlnej vody
— sporadicky zaplavované uzemie vybreZenim toku Zolna.

A.2.16 OCHRANA PODNEHO FONDU
(vyhodnotenie dosledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na polnohospodarskej pode)

A.2.16.1 OCHRANA POLNOHOSPODARSKEHO PODNEHO FONDU
Navrh nepolnhohospodarskeho pouzitia polnohospodarskej pody svyhodnotenim dosledkov
stavebnych zamerov a inych navrhov na polnohospodarskej pode je vtomto izemnom plane obce
Lieskovec vyhotoveny podla:

— zakona o ochrane a vyuzivani polnohospodarskeho pédneho fondu,

— vyhlasky Ministerstva p6dohospodarstva SR ¢. 508/2004 Z.z. z 23 augusta 2004,

— podkladov Katastralneho Uradu vo Zvolene o hranici zastavaného Uzemia k 1. 1. 1990,

— podkladov Vyskumného Ustavu podnej Urodnosti v Bratislave o BPEJ.

Navrh zmien funkéného vyuZitia pozemkov a vyhodnotenie d6sledkov stavebnych zdmerov ainych
navrhov na polnohospodarskej pode je dokumentované ako sucast Uzemnoplanovacej dokumentécie
podla zdkona 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
nasledovne:

a) v grafickej Casti —vykres ¢. 6 v mierke M 1 :5 000

b) vtextovej a tabulkovej ¢asti Uzemného planu

Komplexné zhodnotenie vyuZitia pody v k. u. Lieskovec

Clenenie katastrdlneho uzemia obce: %
Polnohospodarska pbda 856 ha 61,5
orna pbda 492 ha 35,4
TTP 340 ha 24,4
Zahrady 24 ha 1,7
Lesna pdda 328 ha 23,7
Zastavané plochy 124 ha 8,9
Vodné plochy 16 ha 1,2
Ostatné plochy 66 ha 4,7
Spolu 1390 ha 100,0
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Komplexné zhodnotenie vyuZitia pody v k. u. Lieskovec

Na polnohospodarskej pode v k. U. Lieskovec hospodari Polnohospodarske druzstvo Lieskovec.
Hospodari na 656 ha ornej pody a 214 ha TTP. V rastlinnej vyrobe pestuje obilniny (na 280 ha), kukuricu
(na 80 ha), repku (na 60 ha) a VRK (na 22 ha). V Zivocisnej vyrobe chova hovadzi dobytok (638 ks, z toho
dojnice 316 ks), ovce (978 ks, z toho bahnice 736 ks) a hydinu (51 870 ks).

Vyrobny aredl je situovany severovychodne od obytného Uzemia obce. Pozostdva z 26. budov,
z ktorych cast je vsucasnosti nevyuzivana. Pripravuje sa ich rekonstrukcia a vyuZitie na rozsirenie
ZivociSnej vyroby.

PD Lieskovec zamestnava 63 pracovnikov, z toho je 23 obcanov Lieskovca.

Na polnohospodarskej péde navrhovanej na nepolhohospodarske vyuZitie nie su zrealizované Ziadne
funkéné hydromelioracné zariadenia, okrem jednej lokality v juhovychodnej Casti obce, kde je
navrhovana plocha pre podnikatelské aktivity. V rieSenom Uzemi podla § 12 zdkona ¢. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny plati I. stupen ochrany. Z dovodu tejto ochrany je pri obhospodarovani
pddneho fondu potrebné dodrzat opatrenia vyplyvajlce z tohto zékona.

Celé rieSené Uzemie je podla nariadenia vlady SR €. 617/2004 Z. z. je zaradené do zranitelnych oblasti,
kde je koncentricia dusi¢nanov v zradzkovej vode vyssia ako 50 mg. L, alebo méZe byt v blizkej
buducnosti prekroCena. V zranitelnej oblasti sa zabezpecCuje zvySend ochrana vod
pred polnohospodarskym znecistenim podla Programu polnohospodarskych ¢innosti vypracovaného
MP SR.

Zhodnotenie urbanistického rozvoja obce podla jednotlivych navrhovanych ploch
Podla zdkona NR SR ¢. 221/1996 o Uzemnom a spravnom ¢leneni SR patri obec Lieskovec do okresu
Zvolen. Nachadzaj 5 km vychodne od Zvolena. Katastralne Uzemie obce susedi s katastralnymi
Uzemiami obci Zvolen, Slia¢, Lukové, Zvolenska Slatina. Pri stanoveni rozvoja obce rieSeného tymto
Uzemnym planom sa vychadza z cielov zlepsenia podmienok Zivota obyvatelov obce, z vytvorenia
takychto podmienok aj zdujemcom o byvanie v Lieskovci z inych obci a miest v optimalnom Zivotnom
a obytnom prostredi. Dalie ciele sledované rieSenim su:

1. N3jst nové vhodné pozemky pre bytovu vystavbu vo forme rodinnych aj bytovych domov
Riesit rozvoj ploch pre podnikatelské aktivity
Zachovat a zveladit kultdrne dediéstvo obce

W

Navrhnut zlepsenie dopravného systému obce — odstranenie dopravnych zavad na nadradenej
cestnej sieti aj na miestnych cestach, dobudovanie siete pesich ciest a ploch a cyklistickych ciest
Riesit dobudovanie chybajlcej obcdianskej a technickej vybavenosti

Navrhnut asandciu, resp. zrekonstruovanie schatralych budov v zastavanom Uzemi obce
Navrhnut plochy pre rozvoj rekreéacie a dobudovanie Sportového areélu

Navrhnut zvySenie ekologickej stability rieseného Uzemia

L oo N o w

Navrhnut rozsirenie systému separovaného zberu komunalneho odpadu
10. Riesit zlepsenie ochrany zastavaného Uzemia pred povodriami a privalovymi vodami
11. Skoordinovat vsetky rozvojové zamery s principom trvalo udrzatelného rozvoja obce.

Navrhované urbanistické rieSenie vyuZiva volné plochy v zastavanom Uzemi a po ich vyCerpani vylu¢ne
plochy, ktoré nadvazuju na zastavané Uzemie.
Tento navrh Uzemného planu riesi budice moZné pouZitie polhohospodarskej pody na stavebné

zamery podla § 12 zdkona ¢&. 220/2004 Z. z. o ochrane polnohospodarskeho pédneho fondu
s nasledujucim zhodnotenim:
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Charakteristika jednotlivych lokalit pre nové funkéné vyuzitie izemia:

Lokalita €. 1 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: zdpadna okrajova Cast obce
Druh vystavby: byvanie

Rozsah lokality: 4,72 ha

Zaber PPF: 4,72 ha

Druh pozemku: orna poda

BPEJ 0557202

Bonitny stupen: 6

UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu na zapadnom okraji obce.

Lokalita €. 2 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: zapadna Cast obce
Druh vystavby: obdianska vybavenost
Rozsah lokality: 0,32 ha

Zaber PPF: 0,32 ha

Druh pozemku: orna poda

BPEJ: 0557202

Bonitny stupen: 6

UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu na zapadnom okraji obce.

Lokalita €. 3 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: severna Cast obce Zdhumnia

Druh vystavby: byvanie — rodinné domy

Rozsah lokality: 3,36 ha

Zaber PPF: 3,36 ha

Druh pozemku: opP

BPEJ: 2,59 ha 0557202, 0,90 ha 0558672
Bonitny stupen: 6,8

UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita sa nachadza na severnom okraji existujucej obytnej zastavby

Lokalita €. 4 - v zastavanom tuzemi

Miesto lokality: strednd Cast obce - Zadhrady

Druh vystavby: byvanie — rodinné domy + OV
Rozsah lokality: 2,47 ha

Zaber PPF: 2,47 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0,70 ha 0557202, 1,77 ha 0558672
Bonitny stupen: 6,8

UZivatel: sukromné

Lokalita sa nachadza v zdhradach existujucej obytnej zastavby

Lokalita €. 5 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: severna Cast obce Dolina
Druh vystavby: byvanie — rodinné domy
Rozsah lokality: 0,68 ha

Zaber PPF: 0,68 ha

Druh pozemku: TTP

BPEJ: 0594002

Bonitny stupen: 8

UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita sa nachadza severne od existujucej rdmskej osady

Lokalita €. 6 - v zastavanom tuzemi

Miesto lokality: severovychodna ¢ast obce Pod Hrbom -parcelné prieluky
Druh vystavby: byvanie — rodinné domy

Rozsah lokality: 0,24 ha

Zaber PPF: 0,24 ha

Druh pozemku: TTP
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BPEJ: 0,1 ha 0557402, 0,14 ha 0558672
Bonitny stupen: 6,8
UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita doplfia volné parcely v severnej &asti obce

Lokalita €. 7 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: severna Cast obce

Druh vystavby: cesta Zdhumnia — Pod Hrbom
Rozsah lokality: 0,18 ha

Zaber PPF: 0,18 ha

Druh pozemku: 0,15 ha 0558672, 0,03 0
BPEJ: 0558672

Bonitny stupen: 6,0

Uzivatel: PD Lieskovec, sukromné

Cesta prepaja dve urbanizované Casti obce

Lokalita €. 8 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: zapadna Cast obce
Druh vystavby: filtracna zelen
Rozsah lokality: 1,50 ha

Zaber PPF: 1,50 ha

Druh pozemku: oP

BPEJ: 0557202

Bonitny stupen: 6

UZivatel: PD Lieskovec

Zelen oddeluje obytné uzemie od vyrobného

Lokalita €. 9 - v zastavanom tuzemi

Miesto lokality: vychodna ¢ast obce parcelné prieluky
Druh vystavby: byvanie - rodinné domy

Rozsah lokality: 0,47 ha

Zaber PPF: 0,47 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalitou su dostavané volné parcelné prieluky

Lokalita €. 10 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vychodna ¢ast obce
Druh vystavby: byvanie - rodinné domy
Rozsah lokality: 2,02 ha

Zaber PPF: 2,02 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita vyuZiva zahrady na dostavbu rodinnych domov

Lokalita €. 11 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: strednd Cast obce

Druh vystavby: byvanie — rodinné domy + OV
Rozsah lokality: 3,30 ha

Zaber PPF: 3,30 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita vyuZiva zahrady na obciansku vybavenost a dostavbu rodinnych domov

Lokalita €. 12 - mimo zastavaného tGzemia
Miesto lokality: juhozapadna ¢ast obce Zdola dediny
Druh vystavby: vyroba
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Rozsah lokality: 4,77 ha

Zaber PPF: 4,77 ha

Druh pozemku: TTP

BPEJ: 0511002 3,87 ha, 0557202 0,90 ha
Bonitny stupen: 5,6

UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita nadvazuje na existujuci vyrobny areal

Lokalita €. 13 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: zapadna Cast obce Pri hydinarni
Druh vystavby: vyroba

Rozsah lokality: 2,02 ha

Zaber PPF: 2,02 ha

Druh pozemku: oP

BPEJ: 0557202

Bonitny stupen: 6

UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita nadvazuje na existujuci vyrobny areal

Lokalita €. 14 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: zapadna Cast obce pri ceste na Bakovu jamu
Druh vystavby: vyroba

Rozsah lokality: 10,09 ha

Zaber PPF: 10,09 ha

Druh pozemku: TTP

BPEJ: 0557002, 0594003

Bonitny stupen: 6,8

UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita nadvazuje na existujuci vyrobny areal

Lokalita €. 15 - mimo zastavaného Uzemia, ¢iastocne v zastavanom tzemi

Miesto lokality: juhozapadny okraj obce

Druh vystavby: doprava (juzny obchvat obce)
Rozsah lokality: 1,76 ha

Zaber PPF: 1,46 ha

Ztoho: (15a)OP 0,36 ha—BPEJ 0511002

(15b) TTP 0,15 ha — BPEJ 0511002
(15¢) TTP 0,35 ha — BPEJ 0594003
(15c¢) TTP 0,30 ha — BPEJ 0579262
(15¢) TTP 0,30 ha — BPEJ 0557202

Boonitny stupen: 5,8

Uzivatel: PD Lieskovec, sukromné

Lokalita nadvéazuje na existujucu vyrobnu zastavbu

Lokalita €. 16 - mimo zastavaného tzemia

Miesto lokality: severna Cast obce
Druh vystavby: rychlostnd cesta R2
Rozsah lokality: 24,21 ha
Zaber PPF: 13,35 ha
Druh pozemku: OP 8,01 ha
TTP 5,34 ha
BPEJ: (TTP) 0557202, 0594003, 0558672
(OP) 0557202, 0511005, 0571232, 0557402, 0571412, 0581883, 0561212
Bonitny stupen: 56,7,8,9
UZivatel: PD Lieskovec

Lokalita €. 17 — vyhl'ad /medzi obytnym a vyrobnym tzemim/

Miesto lokality: zdpadna Cast obce
Druh vystavby: byvanie

Rozsah lokality: 0,84 ha

Zaber PPF: 0,84 ha

Druh pozemku: oP

BPEJ: 0557202
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Bonitny stupen:
UZivatel:

Lokalita €. 18
Miesto lokality:
Druh vystavby:
Rozsah lokality:
Zaber PPF:
Druh pozemku:
BPEJ:

Bonitny stupen:
UZivatel:

6
PD Lieskovec

severovychodna ¢ast obce, zahrady
byvanie — rodinné domy

0,15 ha

0,15 ha

zahrady

0558672

8

sukromné

Lokalita sa nachadza v zastavanom uzemi obce

Lokalita ¢. 19
Miesto lokality:
Druh vystavby:
Rozsah lokality:
Zaber PPF:

Druh pozemku:
BPEJ:

Bonitny stupen:
UZivatel:

v zastavanom Uzemi:
mimo zastavané Uzemie:

Lokalita €. 20 — mimo zastavaného Gzemia
Miesto lokality:

Druh vystavby:

Rozsah lokality:

Zaber PPF:

Druh pozemku:

BPEJ:

Bonitny stupen:

UzZivatel:

Lokalita €. 21 — mimo zastavaného Gzemia
Miesto lokality:

Druh vystavby:

Rozsah lokality:

Zaber PPF:

Druh pozemku:

BPEJ:

Bonitny stupen:

UzZivatel:

Lokalita €. 22 — mimo zastavaného Gzemia
Miesto lokality:

Druh vystavby:

Rozsah lokality:

Zaber PPF:

Druh pozemku:

BPEJ:

Bonitny stupen:

UzZivatel:

Lokalita €. 23 - v zastavanom Uzemi
Miesto lokality:

Druh vystavby:

Rozsah lokality:

Zaber PPF:

Druh pozemku:

BPEJ

severovychodna ¢ast obce, vychodne od lesoparku
byvanie — rodinné domy

0,975 ha

0,975 ha

zahrady, TTP

0557402

6

sukromné

0,50 ha

0,275 ha

severozapadna Cast obce
sklady

2,3501 ha

2,3501 ha

TTP

0557202

6

sukromny

severozapadna Cast obce
sklady

2,3501 ha

2,3501 ha

TTP

0557202

6

sukromny

severozapadna Cast obce
sklady

2,3501 ha

2,3501 ha

TTP

0557202

6

sukromny

vo vazbe na zastavbu ulice Nova
byvanie v RD

0,742 ha

0,742 ha

zahrada

0511002
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Bonitny stupen: 5
UZivatel: sukromné osoby
Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 24 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Medzi hrusky
Druh vystavby: byvanie v RD

Rozsah lokality: 0,250 ha

Zaber PPF: 0,250 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UzZivatel: sukromné osoby

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 25 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Horna
Druh vystavby: byvanie v RD

Rozsah lokality: 0,380 ha

Zaber PPF: 0,380 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné osoby

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 26 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Osloboditelov
Druh vystavby: byvanie v RD

Rozsah lokality: 0,002 ha

Zaber PPF: 0,002 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 27 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vazbe na zastavbu ulice Nova
Druh vystavby: byvanie v RD

Rozsah lokality: 0,135 ha

Zaber PPF: 0,135 ha

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokality bez zaberu PP:

Lokalita ZaD 6/2 - v zastavanom Uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Nova
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita ZaD 6/4 - v zastavanom Uzemi
Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Medzi hrusky
Druh vystavby: zelen zahrad
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Zaber PPF: bez zdberu
Druh pozemku: zahrady, TTP
BPEJ: 0511002
Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita ZaD 6/6 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Horna
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita ZaD 6/7 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Horna
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita ZaD 6/8 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Horna a Hajik
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita ZaD 6/9 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Strediskova
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady, TTP

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 10 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Hradocka
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady, TTP

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 11 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vazbe na zastavbu ulice Nova
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady, TTP

BPEJ: 0511002
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Bonitny stupen: 5
UZivatel: sukromné
Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 13 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Osloboditelov
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 14 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Osloboditelov
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.

Lokalita €. 16 - v zastavanom uzemi

Miesto lokality: vo vdzbe na zastavbu ulice Osloboditelov
Druh vystavby: zelen zahrad

Zaber PPF: bez zaberu

Druh pozemku: zahrady, TTP

BPEJ: 0511002

Bonitny stupen: 5

UZivatel: sukromné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu obytnu zastavbu v zdhradach pozemkov RD.
Lokalita €. 17 - regionalna cyklotrasa vedena v koridoroch existujticich miestnych a pol'nych cestach

Lokalita ¢. 18 — mimo zastavané tuzemie

Miesto lokality: Sportovy aredl
Druh vystavby: Sport, rekredcia
Zaber PPF: bez zaberu
Druh pozemku: ostatna plocha
BPEJ: 0511005
Bonitny stupen: 5

UZivatel: obecné

Lokalita bezprostredne nadvazuje na existujicu zastavbu Sportového arealu.

Lokality urbanistického riesSenia ZaD ¢. 5 sa nachadzaju v katastralnom Uzemi Lieskovec. Navrh zmien
funkcéného vyuZitia a priestorového usporiadania riesi zmeny a doplnky pre plochy vyroby a skladov.
Navrhovanym rieSenim dochadza na lokalitach Z5/1 a Z5/2 k zaberom pléch o vymere 15,906 ha,
z toho dochadza k zaberu polnohospodarskej pédy v rozsahu 2,7082 ha. RieSené Uzemie sa nachadza
mimo zastavaného Uzemia obce. Zaber polnohospodarskej pody priamo nadvdzuje na existujuci
vyrobny areal.

Lokalita Z 5/1 (zaber €. 21) sa nachadza mimo zastavané Uzemie obce Lieskovec. Celkova vymera
lokality je 14,347 ha, z ¢oho na polnohospodarsku pédu pripada 2,1011 ha. Z hladiska funkéného
vyuZitia je lokalita navrhovana pre plochy vyroby a skladov. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedena
ako trvaly travnaty porast, nachadzajica sa mimo intravilanu obce, podla ktorého péda podla BPEJ
0557202 zaradena do 6. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia poda.
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Lokalita Z 5/2 (zaber €. 22) sa nachadza mimo zastavané Uzemie obce Lieskovec. Celkova vymera
lokality je 1,559 ha, z ¢oho na polnohospodarsku podu pripada 0,6071 ha. Z hladiska funkéného
vyuZitia je lokalita navrhovana pre plochy vyroby a skladov. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedena
ako trvaly travnaty porast, nachadzajica sa mimo intravilanu obce, podla ktorého p6da podla BPEJ
0511005 zaradena do 5. kvalitativnej skupiny a podfa BPEJ 0557202 je p6da zaradena do 6. kvalitativnej
skupiny ako najkvalitnejsia p6da ako najkvalitnejSia poda.

RieSenim Zmien a doplnkov ¢ 5 UPN O Lieskovec dochddza k zaberu aj najkvalitnejsej
polnohospodarskej pody v katastralnom Gzemi v rozsahu riesenej lokality.

Lokality urbanistického riesenia ZaD €. 6 sa nachadzaju v katastralnom Gzemi obce Lieskovec. Navrh
zmien funkéného vyuZitia a priestorového usporiadania rieSi zmeny a doplnky pre plochy byvania
v rodinnych domoch (BR), zelene zéhrad (ZE) a $portu a rekreécie (SR).

Navrhovanym rieSenim dochéadza na lokalitach Z 6/23 a7 Z 6/27 k zaberom ploch o vymere 1,509 ha,
z toho dochadza k zaberu polnohospodarskej pody v rozsahu 1,509 ha. Riesené Uzemie sa nachadza
v zastavanom Uzemi obce. Zaber polnohospodarskej pody priamo nadvazuje na existujucu zastavbu
rodinnymi domami.

Lokalita Z 6/1 (zaber €. 23) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Lieskovec. Celkova vymera lokality
je 0,742 ha, z ¢oho na polnohospodarsku pédu pripada 0,742 ha. Z hladiska funkéného vyuzitia
je lokalita navrhovana pre plochy byvania v RD. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedena zahrady,
nachdadzajica sa v intravilane obce, podla ktorého pdéda podla BPEJ 0511002 zaradena
do 5. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia poda.

Lokalita Z 6/3 (zaber €. 24) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Lieskovec. Celkova vymera lokality
je 0,250 ha, z ¢oho na polnohospodarsku pédu pripada 0,250 ha. Z hladiska funkéného vyuzitia
je lokalita navrhovana pre plochy byvania v RD. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedena zahrady,
nachadzajica sa v intravilane obce, podla ktorého pdéda podla BPEJ 0511002 zaradena
do 5. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia poda.

Lokalita Z 6/5 (zaber €. 25) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Lieskovec. Celkova vymera lokality
je 0,380 ha, z ¢oho na polnohospodarsku pédu pripada 0,380 ha. Z hladiska funkéného vyuzitia
je lokalita navrhovana pre plochy byvania v RD. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedena zahrady,
nachadzajica sa v intravilane obce, podla ktorého pdda podla BPEJ 0511002 zaradena
do 5. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia poda.

Lokalita Z 6/15 (zaber €. 26) - vypustena z rieSenia

Lokalita Z 6/12 (zaber €. 27) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Lieskovec. Celkova vymera lokality
je 0,135 ha, z ¢oho na polnohospodarsku pdédu pripada 0,135 ha. Z hladiska funkéného vyuzitia
je lokalita navrhovana pre plochy byvania v RD. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedena zahrady,
nachadzajica sa v intravilane obce, podla ktorého pdéda podla BPEJ 0511002 zaradena
do 5. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia poda.
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v

RieSenim Zmien a doplnkov ¢ 6 UPN O Lieskovec dochddza k zaberu aj najkvalitnejsej
polnohospodarskej pody v katastralnom Gzemi v rozsahu riesenej lokality.

Sthrnné zhodnotenie predpokladaného zaberu PPF

Bolo vyhodnotenych 27 lokalit, z toho lokalita ¢. 26 bola vypustena z rieSenia.

ZaD¢. 1

Podla navrhnutych lokalit sa predpoklada celkom so zdberom 51,935 ha. Z toho 9,45 ha v zastavanom
Uzemi a 42,66 ha mimo zastavaného Uzemia.

ZaD¢. 3
Podla navrhnutych lokalit sa predpoklada celkom so zaberom 54,2801 ha. Z toho 9,45 ha v zastavanom
Uzemi a 44,8301 ha mimo zastavaného Uzemia.

ZaD¢.5
Podla navrhnutych lokalit sa predpoklada celkom so zdberom 15,906 ha. Ztoho 2,7082 ha
polnohospodarskej pody.

V ZaD €. 6 pre zaber polnohospodarskej pody boli vyhodnotené 4 lokality, z toho 4 v zastavanom
uzemi, s celkovym zdberom 1,507 ha polnohospodarskej pody.

Podl'a navrhovaného funkéného vyuZzitia lokalit sa predpoklada nasledovny zaber PPF:
ZaD¢. 1

ZaD¢.3
Funkcné vyuZzitie Vymerav ha Percentualne zastupenie
Byvanie + obcianska vybavenost 18,555 35,75
Vyroba + sklady 19,2301 35,43
doprava 15,00 28,90
zelen 1,50 2,89
Spolu 54,2801 100 %
ZaD¢.5
Cislo Vymera Hlavna funkcia / regulaény blok Ucel
lokality v ha
Z5/21 14,347 plochy skladov novy zamer
75/22 1,559 plochy vyroby a skladov novy zamer

Zhodnotenie azdovodnenie stavebnych zamerov ainych navrhov na polnohospodarskej pode
z hladiska uplatnenia zasad ochrany polnohospodarskej pody.

Rozvoj obce Lieskovec v buddtcich 15. rokoch je vtomto Uzemnom pléne rieSeny predovsetkym vo
vnutri zastavaného Uzemia, kde su vyuZité vsetky volné parcelné prieluky azahrady na vystavbu
bytovych a rodinnych domov a na vystavbu obcianskej vybavenosti (lokality ¢. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
15). Pre rozvoj vyroby su navrhnuté rozvojové plochy v nadvaznosti na existujuce arealy (lokality ¢. 12,
13, 14,), pre okruznu cestu je navrhnuty koridor (lokalita ¢. 7), pre juzny obchvat obce je navrhnuty
koridor (lokalita ¢. 15), a pre filtracna zelen medzi vyrobnou a obytnou zénou je navrhnuta plocha

Ing. arch. Lubomir Keleman, autorizovany architekt SKA 78



Uzemny plan obce Lieskovec — piné znenie v zmysle ZaD &. 1 - 6

(lokalita €. 8). Pre vyhladové byvanie je navrhnuta lokalita ¢. 17 v zapadnej ¢asti obce medzi obytnou
a priemyselnou zénou.

Vycisleny aj zaber PPF pre navrhovanu vybratu trasu severného obchvatu Zvolena rychlostnu cestu
R 2 (trasa eSte nie je definitivne stanovena - prebieha projektova priprava). (lokalita ¢. 16). Ide o zaber
ornej pody v rozsahu (1,35+3,0+3,66) = 8,01 ha a o zdber TTP v rozsahu (4,5+0,45+0,39) = 5,34 ha.
Spolu ide o zaber 13,35 ha PPF.

Preukazanie potreby zaberov pody mimo hranice zastavaného tizemia stanovenej k 1. 1. 1990:
Uvedené vyuzitie volnych ploch vo vnutri zastavaného Uzemia nepokryva navrhovany urbanisticky
rozvoj obce do roku 2025. Polhohospodarska poda v okoli zastavaného Uzemia obce ma bonitnu
skupinu 5-8, nie je teda osobitne chranenou podou. Boli hfadané mozZnosti umiestnenia novych bytov
a podnikatelskych aktivit na plochéach, ktoré budu najlepsie spifiat podmienky ochrany pédneho fondu.
Vylucené boli plochy na ktorych su zrealizované hydromelioracie.

Urbanistické zdovodnenie zaberov polnohospodarskej pody:

Obecny urad eviduje viac ako 40 Ziadosti o vystavbu rodinnych domov a bytov od obcanov obce
i obCanov Zvolena ainych obci. Tieto poZiadavky, vzhladom na vycerpané stavebné pozemky
v zastavanom Uzemi, nemodZe uspokojit. Demograficky prepocet predpoklada zvysenie poctu
obyvatelov najma migracnym prirastkom do roku 2025 zo sucasnych 1378 na 1774. Pri predpokladane;j
obyvanosti 3,0 obyvatelov na byt je potrebné vybudovat alebo zrekonstruovat 120 b.j.

Rok Pocet obyvatelov
2006 1378
2010 1390
2015 1515
2020 1640
2025 1774

Navrhované obytné plochy clenené na okrsky:
1. Lieskovec zapad|.
medzi hydinarskymi zavodmi a obytnou zastavbou bytovymi domami (26 b. j. + 12 b. j. rezerva
po roku 2025) + obcianska vybavenost mimo ochranného pasma vyrobnych prevadzok 26 b.j.
2. Lieskovec sever (Zahumnia)
dvojstranna uli¢na zastavba 16 RD
3. Lieskovec stred
zahrady medzi ulicami Medzi hrusky a Horna jednostranna uli¢na zastavba rodinnymi domami

14 RD
4. Rémska osada
dokompletovanie osady a rekonstrukcia schatralych objektov 10 RD
5. Pod Hrbom
doplnenie parcelnych prieluk 3RD

6. Lieskovec vychod
medzi predajfiou potravin a tokom Zolna — rodinné domy s dodrZzanim ochranného pasma
vodného toku 8RD
7. Lieskovec juh
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medzi ul. Na Barinach a tokom Zolna — jednostranna uli¢na zastavba rodinnymi domami
z dovodu reSpektovania tras a ochrannych pasiem telekomunikacnych kablov, s dodrZzanim

ochranného pasma vodného toku 12 RD
8. Lieskovec zapad Il.
obytna zastavba bytovymi domami 24 b.j.
9. Doplnenie volnych parcelnych prieluk v centre obce 7 RD
10. Lieskovec — zapad — jednostranna ulicna zastavba pod lesom 5RD
11. Lieskovec — severozapad - dvojstranna uli¢na zastavba 18 RD
Spolu: Rodinné domy  (16+14+10+3+8+12+7+5+18) 93 RD
Bytové domy  (26+24) 50 b.j.
Celkom (93+50) 143 b.j.
Vytvarame aj rezervu ploch pre vystavbu 12 bytov po roku 2025 v lokalite €. 1.
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PREHLAD STAVEBNYCH A INYCH ZABEROV NA POLNOHOSPODARSKEJ PODE

Ziadatel (obstaravatel UPD):

Obec Lieskovec

Kraj : Banska Bystrica
Obvod : Zvolen
Datum : april 2025
Lokalita ¢. Katastralne Funkéné Vymera Predpokladana vymera UzZivatel polhohospodarskej Vybudované Casova Ind
uzemie vyuZitie lokality Polnohospodarskej pody pody hydro- etapa informacia
melioracné realizacie
7 toho zariadenia
S\’,)?..l: ool Skupina Vymera (z-zévlaha,
vha BPEJ v ha o-odvodnenie)
1 Lieskovec byvanie 4,72 4,72 6 4,72 Polnohospodarske druzstvo ) )
Lieskovec
2 Lieskovec oV 0,32 0,32 8 0,32 Polnohospodarske druzstvo - 1
Lieskovec
3 Lieskovec byvanie 3,49 3,49 6 2,59 Polnohospodarske druzstvo - 1
8 0,90 Lieskovec
4 Lieskovec byvanie + OV 2,47 2,47 6 1,77 stikromné - 2
8 0,70
5 Lieskovec byvanie + OV 0,68 0,68 6 0,68 Polnohospodarske druzstvo - 1
Lieskovec
6 Lieskovec byvanie 0,24 0,24 6 0,24 Polnohospodarske druzstvo - 2
Lieskovec
7 Lieskovec cesta 1,18 1,18 6 1,15 sukromné - 2
0,03
8 Lieskovec zelen 1,50 1,50 8 1,50 Polnohospodarske druzstvo - 1
Lieskovec
9 Lieskovec byvanie 0,47 0,47 7 0,47 sukromné - 1
10 Lieskovec byvanie 2,02 2,02 8 2,02 sukromné - 1
11 Lieskovec byvanie + OV 3,30 3,30 6 3,30 sukromné - 3
12 Lieskovec vyroba 4,77 4,77 5 3,87 sukromné - 1
6 0,90
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Lokalita ¢. Katastralne Funkcéné Vymera Predpokladana vymera UzZivatel polhohospodarskej Vybudované Casova Ind
uzemie vyuZitie lokality Polnohospodarskej pody pody hydro- etapa informacia
melioracné realizacie
7 toho zariadenia
Spolu ; i
\’/)ha Spﬁlu Skupina Vymera (z-zévlaha,
g BPEJ v ha o-odvodnenie)
13 Lieskovec vyroba 2,02 2,02 0 2,02 Polnohospodarske druzstvo - 1
Lieskovec
14 Lieskovec vyroba 12,07 12,07 8 12,07 Polnohospodarske druzstvo - 2
Lieskovec
15 Lieskovec cesta 1,76 1,46 5-8 1,46 Polnohospodarske druzstvo - 1
Lieskovec + sikromné
16 Lieskovec rychlostna 13,35 13,35 5-8 13,35 Polnohospodarske druzstvo - 1
cesta R2 Lieskovec + sukromné
18 Lieskovec byvanie - IBV 0,15 0,15 0,15 fyzickd osoba - 1 zahrady
19 Lieskovec byvanie - IBV 0,975 0,975 0,975 fyzickd osoba - 1 zdhrady, TTP
20 Lieskovec vyroba, sklady 2,3501 2,3501 2,3501 fyzicka osoba 1 TTP
21 Lieskovec sklady 14,347 2,1011 2,1011 fyzicka osoba
22 Lieskovec vyroba, sklady 1,559 0,6071 0,0314 fyzicka osoba
0,5757
Spolul-5 52,375 52,375 50,95
54,2801 44,8301 44,8301
15,906 2,7082 2,7082
ZaD¢. 6
Cislo lokality Katastralne Funkéné vyuzitie Vymera Predpokladana vymera Uzivatel Vybudované Casovd Ind
predpokladané uzemie lokality polnohospodarskej pody polnohosp. hydromelioraéné etapa informacia
ho odnatia v ha pre UPN O Lieskovec, ZaD ¢&. 6 pbdy zariadenia realizacie /
polnohospod. v zastavanom Uzemi mimo zastavaného lzemia vha navrhované
pody spolu X - obdobie
Kéd / Skupina Vymera Kéd / Skupina Vymera
v ha
BPEJ v ha BPEJ v ha
23 Lieskovec byvanie 0,742 0,742 | 0511002/5 0,742 - - FO . |. etapa
24 Lieskovec byvanie 0,250 0,250 0511002 /5 0,250 - - FO - . etapa
25 Lieskovec byvanie 0,380 0,380 0511002 /5 0,380 - - FO - . etapa
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Cislo lokality Katastralne Funkéné vyuzitie Vymera Predpokladana vymera Uzivatel Vybudované Casovd Ind
predpokladané uzemie lokality polnohospodarskej pody polnohosp. hydromelioraéné etapa informacia
ho odnatia v ha pre UPN O Lieskovec, ZaD ¢&. 6 pbdy zariadenia realizacie /
pOInobZSPOd- v zastavanom Uzemi mimo zastavaného dzemia vha navgzo;;?né
pody X - obdobie
S Kéd / Skupina Vymera Kéd / Skupina Vymera
v ha
BPEJ v ha BPEJ v ha
26 ies) nanie 0,060 0,002 051100215 0,002 - - jNa) - Letapa
27 Lieskovec byvanie 0,135 0,135 0511002 /5 0,135 - - FO - . etapa
Spolu 1,507 1,507 1,507
SPOLU1-6 75,248 61,750 61,750

Krajsky pozemkovy Urad v Banskej Bystrici udelil sihlas podla § 13 ods. 2 zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pody
na nepolnohospodarske pouzitie polnohospodarskej pddy v rdmci tohto Gzemného planu pod ¢islom 2008/00024 zo dria 31. 1. 2008.

Suhlas udelil za dodrzZania tychto podmienok:

1. Zabezpedit zakladnu starostlivost o polhohospodarsku pédu az do realizacie vystavby.
Polnohospodarsku podu odsuhlasent tunajsim dradom pouzit na nepolnohospodarske Gcely len na zaklade pravoplatného rozhodnutia o odnati
vydaného Obvodnym pozemkovym Uradom vo Zvolene v zmysle § 17 ods. 1/ zak. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pédy, v ktorom budu ulozené
dalsie povinnosti vyplyvajuce z tohto zdkona.
3. Prirealizacii odsuhlaseného zameru
e nenarusovat ucelenost honov a nestazovat obhospodarovanie polhohospodarskej pody nevhodnym situovanim stavieb
e zabranit drobeniu pozemkov
e minimalizovat zabery polnohospodarskej pody
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A.2.16.2 OCHRANA LESNEHO PODNEHO FONDU
(Vyhodnotenie zaberov lesného podneho fondu)

Z navrhu izemného planu vyplyvaju tieto predpokladané zabery lesného pédneho fondu:

I.  zmena funkcie produkéného lesa na les osobitného urcenia. Jedna sa ozmenu funkcie
na lesopark zdpadne od existujliceho Sportového arealu. Navrhovana cast lesa je z troch stran
obostavana azo Stvrtej strany je prerusend priesekom pre elektrické vzdusné VN vedenie.
Vymera lesoparku je navrhovana 6,79 ha. V tomto pripade sa nejedna o zniZenie vymery lesa,
ale o jeho zveladenie a vyuZitie na relaxaciu.

1. prelozka cesty 1/16 severne od zastavaného Uzemia obce Lieskovec a jej dobudovanie
na Stvorpruh (R2). Tato prelozka je v Stadiu spresfiovania trasy na Urovni Studie. Definitivna trasa
bude urcenad v stadiu projektu. Z tohto dovodu je zaber lesného pédneho fondu vycisleny ako
predbezZny. Zaber je navrhovany v rozsahu 50 m od osi cesty na obidve strany. Trasa navrhovane;j
prelozky cesty zasiahne lesné porasty v 5 Castiach o vymerach 4,1 ha, 0,9 ha, 1,23 ha, 2,4
a 0,03 ha. Spolu sa jedna o zaber maximalne 10,86 ha, z ktorého bude velka ¢ast znova zalesnend
po realizacii cesty. V tomto pripade sa jedna o zaber lesného fondu, ktory nevyplyva z vlastného
rieSenia Uzemného planu obce, ale tento zaber je prevzaty z nadradenej dokumentacie, ktoru
spracovatel Uzemného planu ma povinnost premietnut v zmysle stavebného zdkona.

Pri zasahu do lesnych pozemkov dodriat zadsady ochrany lesnych pozemkov a povinnosti
pri Uzemnoplanovacej ¢innosti ustanovené § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 a ods. 2 zdkona o lesoch. Podla
ustanovenia § 5 ods. 2 zakona sa pri vyuZivani lesnych pozemkov na iné ucely ako na plnenie funkcie
lesov:
a) chrania lesné pozemky najma v ochrannych lesoch a v lesoch osobitného urcenia
b) pouZije len nevyhnutne potrebna vymera lesnych pozemkov aobmedzuje sa narusanie
celistvosti lesa
c¢) neobmedzuje vyuZivanie funkcii okolitého lesa
d) zabezpecuje, ak je to Uucelné atechnicky uskutocnitelné, skryvka organomineralnych
povrchovych horizontov pédy a opatrenia na jej hospodarne vyuzitie
e) vykonava rekultivacia lesnych pozemkov po skonceni ich vyuZitia na iné ucely
f) umiestnuju prieseky v lese tak, aby bol les ¢o najmenej ohrozovany vetrom

Obvodny lesny drad vo Zvolene udelil sihlas v zmysle § 56 ods. 1/c a § 60 ods. 2/b zdkona ¢. 326/2005
Z.2. a§60ds.2 olesoch v zneni neskorsich predpisov na zmenu funkcie produkéného lesa a na zaber
lesnych pozemkov pod ¢islom 1742/2007-1 zo dria 20. 12. 2007.

A.2.17 KOMPLEXNE HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA NAJMA Z HLADISKA
ENVIRONMENTALNYCH, = EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A UZEMNOTECHNICKYCH
DOSLEDKOV

Riesenie rozvoja obce do roku 2025 vychadza z existujucich prirodnych podmienok a z existujuiceho

stavu urbanizacie. Navrhnuté su opatrenia na eliminaciu nepriaznivych vplyvov dopravy a vyroby

na obytné Uzemie obce. Obytna funkcia je rieSend formou zvysenia Urovne existujuceho obytného

Uzemia arozvijand je v nadvaznosti na existujice obytné Uzemie. Vyrobna funkcia je rieSena
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intenzifikdciou existujicich vyrobnych aredlov arozvijand na novych plochach nadvazujucich
na existujlce aredly. Mimoriadna pozornost je venovana zvySeniu ekologickej stability odlesnenej ¢asti
rieSeného Uzemia vysadbou pléch stromovej a krovinnej vegetacie.

Zlepsenie ekonomickej situacie obyvatelov je rieSené vytvorenim podmienok pre vznik novych
pracovnych prileZitosti. Realizdciou navrhnutého rieSenia stupne pocet pracovnych prilezitosti o 25 %
a zvysi sa tym kupyschopnost obyvatelstva, ¢o nasledne prinesie rozvoj oblianskej vybavenosti a znizi
sa podstatne odchadzka za pracovnymi prilezitostami mimo obec. Sprievodnym javom bude zlepsenie
socialnej situdcie v obci, ktoré je podporené aj rozvojom socialnej infrastruktury.

Sucastou riesenia je dobudovanie chybajlcej dopravnej a technickej infrastruktiry v obci (odstranenie
bodovych asmerovych zdvad na cestnej sieti, rekonstrukcia obecného vodovodu, dobudovanie
obecnej kanalizacie, v¢itane prestavby COV, rozsirenie elektrickej siete, dobudovanie telekomunikacii,
rozsirenie plynofikacie obce a zlepSenie pokrytia obce televiznym a radiovym signalom.

Problémy, ktoré izemny plan riesi:

e navrhuje plochy pre bytovu vystavbu, prevazne formou rodinnych domov. Riesi aj obytné plochy
pre uspokojenie poziadaviek na vystavbu rodinnych domov obyvatelov Zvolena a inych obci.
V obci je zaznamenany tieZ trend navratu obyvatelov, ktori v minulosti z r6znych dévodov obec
opustili a maju zaujem o vystavbu rodinnych domov.

e vychadza z existujuceho urbanistického podorysu obce. ReSpektuje podorys historického jadra
v tvare pismena , V“ i nadvadznu novsiu zastavbu, respektuje kultirne dedi¢stvo obce

e v navrhu novych funkénych ploch byvania pokracuje systémom kompaktnej zastavby.

e zavyznamné kompozi¢né osi povazuje trasu cesty 111/066022 a Lieskovsky potok.

e vobcianskej vybavenosti rieSi dokompletovanie o chybajice zloZzky anové objekty riesi
v centralnej asti obce, uvaZuje aj s vyuzitim prizemi rodinnych domov formou rodinnych firiem
a riesi aj chybajucu socialnu infrastruktdru

e vyrobné plochy umiestriuje predovsetkym do existujucich aredlov a v nadvaznosti na ne.

e rekreacné zazemie obce riesi vo vychodnej Casti v nadvdznosti na existujuci Sportovy areal
Pohybové rekreacné aktivity rozvija na existujucich turistickych chodnikoch a navrhuje aj nducné
chodniky

e v areali Rolnickeho druZstva Lieskovec navrhuje na asandciu, resp. prestavbu schatralé budovy.

e premieta rieenie Koncepcie tzemného rozvoja Slovenska (KURS) a Uzemného planu velkého
Uzemného pldnu banskobystrického kraja (UPN VUC) dotykajtice sa rie$eného Uzemia

e redpektuje poziadavky nadradenych dokumentacii (KURS, UPN VUC) z hladiska  vedenia trés
nadradenych dopravnych a energetickych koridorov

e riesi zakladny cestny systém obce v zmysle poZiadaviek STN 736110 v intravilane a STN 736101
v extravildne, v navrhnutych lokalitdch rieSi dopravnu obsluhu formou obsluznych
a upokojenych ciest, rieSi dobudovanie autobusovych zastavok a odbocovacie pruhy
v priemyselnej zone, riesi plochy, chodniky a cesty pre peSich a pre cyklistov, pre potreby
objektov vybavenosti a byvania riesi parkovanie v zmysle poZiadaviek STN 736110

e pri navrhu novych pléch na byvanie zohladnuje poZiadavky hygienickej ochrany a tieto
umiestriuje mimo Uzemia nadmerne zasiahnutého hlukom a exhalatmi z dopravy

e navrhuje rekonstrukciu jestvujucich trafostanic na vyssi vykon, v navrhovanej vystavbe riesi NN
rozvody zemnymi kablami prislusnej dimenzie, ktoré budu navzajom zosluckované, premieta
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koridor pre planované 2x400 kV vedenie PVE Ipel — Medzibrod (Horna Zdaria), ktory prechadza
vychodne od obce

e riedi zvySenie kapacity miestnych telekomunika&nych kablov a ich prediZenie do navrhovanych
ulic, rezervuje priestor pre vyhladové trasy dialkovych optickych kablov a rezervuje priestor pre
pripojenie miestnej posty na zakladnu siet informacného systému Slovenskej posty Bratislava —
Nitra — KoSice

e riesi rozsirenie STL plynovodu do vSetkych navrhovanych rozvojovych ploch

e riesi zlepsenie zadsobovania obce pitnou vodou a rozsirenie vodovodnej siete do navrhovanych
rozvojovych ploch

e resSpektuje toky Zolnd, Hucava a ostatné mensie vodné toky, véitane ich ochrannych pasiem,
zachovava ochranné pasma vodnych tokov vzmysle zdkona o vodach ¢. 364/2004 Z. z.
Pri vodohospodarsky vyznamnom toku je vymedzené ochranné pasmo 10 m od brehovej ciary,
pri drobnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary

e do severozadpadnej casti k. U. Lieskovec zasahuju ochranné pasma prirodnych liecivych
zdrojov v Sliaci. V zmysle zdkona ¢. 538/2005 Z.z. o prirodnych lieivych vodach, prirodnych
lieCebnych kupeloch, kipelnych miestach a prirodnych minerdlnych vodach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MZ SR ¢. 551/2005 Z.z. respektuje ich legislativnu ochranu

e riesi problematiku civilnej ochrany obyvatelstva, poZiarnu ochranu a protipovodrnovu ochranu

e resSpektuje evidované archeologické naleziska

e vychadza zo sucasného stavu Zivotného prostredia v rieSenom Uzemi vo vsetkych jeho zlozkach
a hlada riesenia, ktoré ho nezhorsSia, navrhuje opatrenia na zamedzenie, resp. podstatné
znizenie erdznych procesov na polnohospodarskej pdde, navrhuje rozSirenie  systému
separovaného zberu komunalneho odpadu o dalSie zlozky , vsulade s pripravovanym
programom odpadového hospodarstva na roky 2005 - 2010.

RieSenie ZaD ¢. 5 je vsulade so zasadou prednostne vyuzivat existujice priemyselné
a polnohospodarske aredly formou ich rekonstrukcie, revitalizacie navrhuje zmenu funkéného vyuzitia
povodnej polnohospodarskej vyroby na Uzemie priemyselnej vyroby. RiesSenie zohladruje zachovanie
brehovych porastov prilahlého vodného toku. Ekonomickym prinosom je vytvorenie predpokladanych
50 pracovnych miest v priemyselnom a skladovom areali.
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A.2.18 ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU OBCE LIESKOVEC

Navrh regulativov priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia tzemia
Pri riadiacom procese zameranom na vyuZivanie a usporiadanie katastralneho Uzemia obce Lieskovec

je potrebné akceptovat a dodrziavat zavazné regulativy, definované pre vsetky zaujmové okruhy
v nasledujucom rozsahu:

1. ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO VYUZITIA

UZEMIA
Pri riadiacom procese zameranom na vyuZivanie a usporiadanie katastralneho uzemia obce Lieskovec
je potrebné akceptovat a dodrziavat zavazné regulativy, definované pre vsetky zaujmové okruhy
v nasledujucom rozsahu:

1.a. Zasady a requlativy priestorového usporiadania

Regulativy sa vztahuju na plochy s predpokladom lokalizacie zastavby a existujlce zastavané plochy su
stanovené na nasledovné regulacné bloky :

- BR-byvanie v rodinnych domoch,

- BB - byvanie v bytovych domoch,

- OV - obdianska vybavenost,

- SR-3port a rekredcia,

- RK-rekredcia v krajine,

- VS —vyroba priemyselna a sklady

- PD - vyroba polnohospodarska a sklady,

- S-sklady

- TV - plochy technického vybavenia (Cistiaren odpadovych vad, elektricka rozvodna),

- VZ-verejna zelen,

- SZ-%pecidlna zeleri (cintoriny),

- PP - polnohospodarska p6da,

- ES - plosné prvky ekologickej stability (lesy, vodné toky, trvalé travne porasty)

- C-_Centralna zéna obce

- ZE —zelen zahrad

Regulacné bloky su priestorovo vymedzené v grafickej Casti (vykres €. 2 v zneni jeho zmien a doplnkov).
Regulativy priestorového usporiadania maju charakter kvantitativnych limitnych hodnot a parametrov

a tymto VZN sa stavaju zavazné.

1.a.1 Maximdlna vyska objektov

Regulativ urcuje maximalnu vysku objektov dand max. poc¢tom podlazi, resp. vyskou objektu v metroch

(pri vyrobnych a skladovych objektoch). Maximalna vyska objektov je stanovena nasledovne:

— 2 nadzemné podlazia (pripustné obytné podkrovie, resp. ustipené podlazie) pre regulacné bloky
BR, OV, SR

— 4 nadzemné podlazia (pripustné obytné podkrovie, resp. ustupené podlazie) pre regulacné bloky
BB
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— 1 nadzemné podlazie (pripustné obytné podkrovie, resp. ustipené podlazie) pre regulacné bloky
RK, TV, ZE
15,0 m pre regulacné bloky VS a PD.

Ll

12 m pre regulacny blok S

Vyska podlazia sa urcuje ako Standardna konstruk¢na vyska podlazia 3,0 — 3,2 m.

Pozndmka:

Vyskové obmedzenie neplati pre bodové stavby technického vybavenia. V ostatnych plochdch sa nepocita
s lokalizaciou dalSej zdstavby, resp. plati vyskové obmedzenie vyplyvajtce zo zdkona ¢. 143/1998 Z. z. o civilnom
letectve.

1.a.2 Intenzita vyuZitia pléch

Intenzita vyuZitia ploch je uréenda maximalnym percentom zastavania objektmi (pomer zastavanej
plochy objektmi k ploche pozemku, resp. regulacného bloku krat 100 %). Do zastavanych ploch
sa nezapocCitavaju spevnené plochy acesty. Regulativ max. percenta zastavania objektmi
je stanoveny nasledovne:

80 % pre regulacné bloky 0OV, VS
50 % pre regulacné bloky BB
30 % pre regulaéné bloky BR, SR, PU
10 % pre regulaéné bloky S
5 % pre regulacéné bloky RK
70 % pre regulacny blok S
doplnkové stavby do 25,0 m? pre regulovany blok ZE

N R R O A

Pozndmka:
V ostatnych plochdch sa nepocita s lokalizdciou dalsej zdstavby, resp. neplati obmedzenie intenzity vyuZitia
pléch.

1.a0.3 Podiel ozelenenia pléch

Regulativ urcuje minimalne percento ozelenenia (pomer nespevnenych pléch k ploche pozemku, resp.
regulaéného bloku krat 100 %). Do nespevnenych ploch sa zapocitava verejnd i sukromna zelen,
vzrastlad inizka zelen, vratane travnych ploch, UZitkovej vegetacie, poli a ostatnych ploch, okrem
zastavanych a spevnenych ploch. Podiel ozelenenia ploch je rozdielom celkovej plochy regulacného
bloku a spevnenych a zastavanych ploch. Minimalne percento ozelenenia je stanovené nasledovne:
85 % pre regulacné bloky RK
80 % pre regulacné bloky VZ
50 % pre regulacné bloky BR
40 % pre regulacné bloky SR
20 % pre regulaéné bloky BB, PU, 5Z
10 % pre regulacné bloky OV, VS, PD

5 % pre regulaény blok S

R 2

Pozndmka:
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Pre ostatné plochy podiel nespevnenych pléch nie je stanoveny.

1.a.4 Odstupové vzdialenosti medzi objektmi
Pri umiestriovani stavieb je potrebné riadit sa vyhlaskou, ktorou sa ustanovuju podrobnosti

o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych poZiadavkach
na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Minimalne odstupové
vzdialenosti medzi objektmi su zavdzne stanovené v § 6 tejto vyhlasky.

1.a.5 Druh zdstavby v plochdch byvania v rodinnych domoch

— pripustny sposob zastavby v regulacnych blokoch — samostatne stojace rodinné domy , zdruzené
rodinné domy — dvojdomy — len v doplnkovom rozsahu — maximalne 20% zastavanych ploch
regulacnych blokov BR, pre objekty dopIinkového funkéného vyuZitia nie je druh zastavby uréeny

A

nepripustny druh zastavby — radové rodinné domy — okrem existujucich objektov).

A

obmedzujice podmienky — limity vyuZitia Uzemia — ochranné pasma vsetkého druhu, sluzby,
maloobchod

1.a.6 Urcenie vecnej a casovej koordinacie
Regulativ urcuje zasadu vecnej a cCasovej koordinacie vystavby vo funkénych plochach uréenych

na zastavbu.

—  vnavrhovych funkénych plochach (nie plochy za existujucimi RD) bez realizovanej verejnej
dopravnej atechnickej vybavenosti nepovolovat stavby podla uréeného druhu funkéného
vyuzitia prislusnej funkénej plochy

1.b. Zdsady a regulativy funkéného vyuZivania uzemia

Uzemny plan stanovuje stbor zavaznych regulativov funkéného vyuzivania izemia. Uréujlcou je hlavna
funkcia, dalej podla potreby Specifikovana siborom doplnkového funkéného vyuZitia a negativne
vymedzena taxativnym vymenovanim nepripustnych funkcii. Podiel hlavnej funkcie v kaZzdom
regulaénom bloku je minimalne 80% z celkovej funkénej plochy.

Regulativy sa vztahuju jednak na plochy s predpokladom lokalizacie zastavby (rozvojové plochy
s predpokladom lokalizacie zastavby a existujuce zastavané plochy) a plochy bez predpokladu
lokalizacie vystavby (rozvojové plochy bez predpokladu lokalizacie zastavby a existujice nezastavané
plochy). V ramci tohto Uzemia su definované regulacné bloky oznacené podla hlavného funkéného
vyuZitia. Regulacné bloky su priestorovo vymedzené v grafickej Casti (vykres €. 2 v zneni jeho zmien
a doplnkov).

1.b.1 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok BR

Hlavné funkcné vyuZitie - zavazna funkcia:
BR - byvanie v rodinnych domoch (BR) priamo dopravne pristupné z verejnej cesty a napojené
na verejnu technickd vybavenost

Doplnkové funkcné vyuzitie:
— obcianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky)
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VRN

vyroba a sklady - len drobné remeselno-vyrobné prevadzky, pricom uzitkova plocha
doplnkového funkéného vyuzitia nesmie presiahnut 20 % Uzitkovej plochy rodinného domu
Sport a rekreacia - ihriska a oddychové plochy

verejna a vyhradena zelen

prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

Nepripustné funkcéné vyuzitie:

%
%
%

%
%

byvanie v bytovych domoch

obcianska vybavenost s vysokymi narokmi na zasobovanie a staticki dopravu

drobné vyrobné prevadzky, ktoré st zdrojmi znecistovania ovzdusia v zmysle § 3 ods. 2 zdkona NR
SR ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa doplfia zékon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znedistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a prilohe €. 2 vyhl. MZP SR ¢&. 706/2002 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

iné prevadzky negativne ovplyviiujuce Zivotné prostredie z hladiska hluku, prachu, pachu
a vibracii (napr.: autoservisy, strojarska, stolarska a klampiarska vyroba, kovacovne, ...)

sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru

umiestniovanie stavieb rodinnych domov v tzv. druhom plane

1.b.2 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok BB

Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:

BB - byvanie v bytovych domoch (BB)

Doplnkové funkcné vyuzitie:

%

VRN

obcianska vybavenost - zakladna (sluzby, maloobchodné prevadzky)

Sport a rekreacia - ihriska a oddychové plochy

verejna a vyhradena zelen

prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

Nepripustné funkcéné vyuzitie:

%
%

%

obcianska vybavenost s vysokymi narokmi na zasobovanie a statick( dopravu

drobné vyrobné prevadzky, ktoré su zdrojmi znecistovania ovzdusia v zmysle § 3 ods. 2 zakona
NR SR ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa dopliia zakon ¢. 401/1998 Z. z.

o poplatkoch za znetistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a prilohe €. 2 vyhl. MZP SR
¢.706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

iné prevadzky negativne ovplyviujuce Zivotné prostredie z hladiska hluku, prachu, pachu

a vibracii (napr.: autoservisy, strojarska, stolarska a klampiarska vyroba, kovacovne, sklady, ...)
skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

1.b.3 Regulativy funkéného vyuZitia pre reqgulacny blok OV

Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:

OV - obéianska vybavenost (OV)

Opis hlavného funkéného vyuzitia:

rozsiahlejSie aredly zariadeni zakladnej a Specializovanej obcianskej vybavenosti
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Doplnkové funkcné vyuzitie:

%

el

byvanie v BB

Sport a rekreacia - ihriska a oddychové plochy

verejna a vyhradena zelen

vyroba a sklady - len drobné remeselno-vyrobné prevadzky

prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

Nepripustné funkcéné vyuzitie:

%

Ll

%

drobné vyrobné prevadzky, ktoré st zdrojmi znecistovania ovzdusia v zmysle § 3 ods. 2 zdkona NR
SR ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa doplfia zékon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a prilohe €. 2 vyhl. MZP SR ¢&. 706/2002
Z. z. v zneni neskorsich predpisov

vyrobné prevadzky (okrem pripustnych drobnych remeselno-vyrobnych prevadzok)

iné prevadzky negativne ovplyviiujuce Zivotné prostredie z hladiska hluku, prachu, pachu
a vibracii
sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

1.b.4 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulaény blok SR
Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:

SR - 3port a rekreéacia (SR)

Doplnkové funkcné vyuzitie:

A 2

oddychové plochy

vodné plochy

verejna a vyhradena zelen

prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
suvisiace prevadzky sluzieb a obchodu

prechodné ubytovanie (individudlne — chaty, hromadné — hotel a iné)

zariadenia socialnej infrastruktury (dom socialnych sluzieb, domov déchodcov)

Nepripustné funkcéné vyuzitie:

%
%
%

Ll

%

byvanie, okrem byvania pre spravcu a prechodného ubytovania

obcianska vybavenost s vysokymi narokmi na zasobovanie a statick( dopravu

drobné vyrobné prevadzky, ktoré st zdrojmi znecistovania ovzdusia v zmysle § 3 ods. 2 zdkona NR
SR ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa doplfia zékon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a prilohe €. 2 vyhl. MZP SR ¢&. 706/2002
Z. z. v zneni neskorsich predpisov

vyrobné prevadzky (okrem pripustnych drobnych remeselno-vyrobnych prevadzok),

iné prevadzky negativne ovplyviiujuce Zivotné prostredie z hladiska hluku, prachu, pachu
a vibracii

sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.

1.b.5 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok VS a PD
Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:

VS, PD - vyroba (priemyselna, resp. pofnohospodarska) a sklady (VS, PD)
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Doplnkové funkcné vyuzitie:

— prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Uzemia
— prevadzky sluZieb a obchodu

— zdkladnova stanica na zlepsenie pokrytia signdlom verejnej radiotelefénnej siete

Nepripustné funkcéné vyuzitie:

— byvanie

— vyrobné prevadzky, ktoré su velkymi zdrojmi znecistovania ovzdusia v zmysle § 3 ods. 2 zdkona
NR SR ¢ 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa dopifa zakon ¢. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za zneéistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a prilohe €. 2 vyhl. MZP SR ¢&.
706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

— iné prevadzky negativne ovplyvriujuce Zivotné prostredie z hladiska hluku, prachu, pachu
avibracii a neprimeraného dopravného zatazenia (dopravny pristup cez centrum obce alebo
obytné zdny)

A

sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadregionalneho charakteru
v pripade realizacie funkénych ploch priemyslu v dotyku s funkciou byvania realizovat len také

A

vyrobné ¢innosti, ktoré nebudd nadmernym zapachom alebo prachom znehodnocovat Uroven
kvality byvania vtejto oblasti (betonarne, drevovyroba, kovovyroba, lakovanie ainé)
vo vzdialenosti kratSej ako 300 m od obytnej zény. Dodrzanie dostatocnych odstupovych
vzdialenosti od zéavaznosti zdroja znelistovania sa odporiéa  podla prilohy E normy
OTN ZP 2 111:99

— na Uzemi obce neumiestriovat velké zdroje znedistovania ovzdusia definované v zmysle zdkona
¢.137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

1.b.6 Regulativy funkéného vyuiitia pre regulacny blok TV
Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:
TV - plochy technického vybavenia — Cistiaren odpadovych vod (TV)

Doplnkové funkcné vyuzitie:

—  prislusné verejné dopravné vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Uzemia
— verejna zelen

— spevnené plochy

Nepripustné funkcéné vyuzitie:
— vSetky ostatné funkcie.

1.b.7 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok VZ
Hlavné funkcné vyuZitie - zavazna funkcia:
VZ - verejna zelen (VZ)
Doplnkové funkcné vyuzitie:
— prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Uzemia
— prvky drobnej architektury a ulicného mobiliaru
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Nepripustné funkcéné vyuzitie:
—  vSetky ostatné funkcie.

1.b.8 Regulativy funkéného vyufZitia pre regulacny blok $Z

Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:
SZ - Specialna zelen - cintoriny (S2)

Doplnkové funkcné vyuzitie:
— prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

— sUvisiace prevadzky s pohrebnictvom
— sadové a parkové upravy

Nepripustné funkcéné vyuzitie:
— vSetky ostatné funkcie.

1.b.9 Regulativy funkéného vyuiZitia pre regulacny blok PP

Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:
PP - polnohospodarska poda — orna poda (PP)

Doplnkové funkcné vyuzitie:
— trvalé travne porasty, vratane travnych neuzitkov a neobhospodarovanej pofnohospodarskej

pody

lesy a nelesna drevinova vegetacia
vodné plochy a toky

nevyhnutné prevadzkové vybavenie
polné hnojiska

R

verejné dopravné a technické vybavenie

Nepripustné funkcéné vyuzitie:
— vSetky ostatné funkcie.

1.b.10 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok ES

Hlavné funkcéné vyuZitie - zavazna funkcia:
ES - plosné prvky ekologickej stability = lesy, vodné toky, trvalé travne porasty (ES)

Doplnkové funkcné vyuzitie:
— nelesna drevinova vegetacia

— vodné plochy

— pesie a cyklistické trasy
— oddychové plochy
Nepripustné funkcéné vyuzitie:
— vSetky ostatné funkcie.

1.b.11 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok S
Hlavné funkcné vyuzitie — zavazna funkcia
— S -—sklady
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Doplnkové funkcné vyuzitie
— pripustné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Uzemia
— v arealoch skladov je mozné umiestiiovat soldrne a fotovoltické zariadenia

Nepripustné funkcéné vyuzitie

— byvanie

— vyrobné prevadzky, ktoré su velkymi zdrojmi znedistovania ovzdusia v zmysle zdkona o ovzdusi
v zneni neskorsich predpisov

— iné prevadzky negativne ovplyviiujlce Zivotné prostredie z hladiska hluku, prachu, pachu a vibracii
a neprimeraného dopravného zatazenia (dopravny pristup cez centrum obce alebo obytné zény)

— sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadregiondlineho charakteru.

1.b.12 zmeny a dopinky c. 4
Vo funkénej ploche skladov rieSenej zmenami a doplnkami €. 4 realizovat len sklady priemyselnych
a polnhohospodarskych produktov s moznostou umiestnenia obchodnych priestorov.

1.b.13 Regulativy funkéného vyuZitia pre regulacny blok S
Hlavné funkcné vyuzitie — zavazna funkcia
— S -—sklady

pre lokalitu Z5/1 je funkéna plocha skladov

Pripustné funkéné vyuZitie
— budovy a haly pre skladovanie produktov
— prislusné dopravné a technické vybavenie Uzemia

Obmedzujuce podmienky

— reSpektovat ochranné pasmo Letiska Slia¢

— pri umiestfiovani stavieb a oplotenia reSpektovat ochranné pasmo lesa, neposkodzovat prilahlé
lesné pozemky a lesné porasty, reSpektovat zakazy ¢innosti v ochrannom pasme lesa a na lesnych
pozemkoch, najma zakladat a udrziavat otvorené ohne

— zachovat pristup k lesnym pozemkom pre budtce obhospodarovanie okolitych lesnych pozemkov
napr. sustredovanie dreva a prejazd vozidiel obhospodarovatela

— na pozemkoch v ochrannom pdsme lesa je vlastnik nehnutelnosti alebo investor stavby povinny
vykonat opatrenia, ktorymi zabezpeéi nehnutelnost, stavbu alebo zariadenia pred skodami, ktoré
by mohlo spésobit napr. zostvanie pddy, padanie stromov, kameriov a pod. z lesnych pozemkov

— ak sa pri uZivani pozemkov budd na prilahlych lesnych pozemkoch vykonavat terénne Upravy,
budovat chodniky, alebo sa bude jazdit po lesnych pozemkoch motorovymi vozidlami, alebo
sa budu tazit stromy alebo kry, v tychto pripadoch je potrebné poZiadat Okresny Grad v Banskej
Bystrici o povolenie takychto ¢innosti

Vylucovacie podmienky
— byvanie a prechodné ubytovanie
— rekredcia
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%
%

akakolvek vyroba
skladovanie nebezpecnych latok triedy 5.2, 6.1, 6.2, 7,9

Hlavné funkcné vyuzitie — zavazna funkcia

%

VS - priemyselna vyroba a sklady
pre lokalitu Z5/2 je funkéna plocha priemyselnej vyroby

Pripustné funkéné vyuZitie

%
%

budovy a haly pre priemyselna vyrobu drevarsku, stolarsku, strojarsku a skladovanie produktov
prislusné dopravné a technické vybavenie Gzemia

Obmedzujuce podmienky

%

Ll

nezastavovat do allvia vodného toku, reSpektovat brehové porasty, a manipulaéné pasmo
vodného toku

reSpektovat ochranné pasma Letiska Slia¢

pri umiestriovani stavieb a oplotenia reSpektovat ochranné pasmo lesa, neposkodzovat prilahlé
lesné pozemky a lesné porasty, reSpektovat zakazy ¢innosti v ochrannom pasme lesa a na lesnych
pozemkoch, najma zakladat a udrziavat otvorené ohne

zachovat pristup k lesnym pozemkom pre buduice obhospodarovanie okolitych lesnych pozemkov
napr. sustredovanie dreva a prejazd vozidiel obhospodarovatela

na pozemkoch v ochrannom pasme lesa je vlastnik nehnutelnosti alebo investor stavby povinny
vykonat opatrenia, ktorymi zabezpeéi nehnutelnost, stavbu alebo zariadenia pred skodami, ktoré
by mohlo spbsobit napr. zostvanie pédy, padanie stromov, kameriov a pod. z lesnych pozemkov
ak sa pri uZivani pozemkov budd na prilahlych lesnych pozemkoch vykonavat terénne Upravy,
budovat chodniky, alebo sa bude jazdit po lesnych pozemkoch motorovymi vozidlami, alebo sa
budu taZit stromy alebo kry, v tychto pripadoch je potrebné poziadat Okresny urad v Banskej
Bystrici o povolenie takychto ¢innosti

Vylucovacie podmienky

%

VRN

1.b.

byvanie a prechodné ubytovanie

rekreacia

vyroba znecistujlca Zivotné prostredie a ohrozujuca ludské zdravie
skladovanie nebezpecnych latok triedy 5.2, 6.1, 6.2, 7,9

14 Regulativy funkéného vyuzitia pre regulacny blok ZE — zeler zahrad

Hlavné funkcné vyuzitie — zavazna funkcia:

ZE - zelen zahrad pri rodinnych domoch

Doplnkové funkcné vyuzitie

%
%

drobné stavby do 25,0 m? doplfiujice hlavnu funkciu (BR)
stavby sluziace pre drobnochov (max. 10 ks hydiny, 2 ks oviec)
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Nepripustné funkcéné vyuzitie

— vSetky ostatné funkcie a Cinnosti

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

pri navrhu rieSenia jednotlivych stavieb obcianskeho vybavenia a socidlnej infrastruktiry
dodrziavat prislusné normy a pravne predpisy, platné v ¢ase realizacie stavieb

realizovat vystavbu budovy Obecného Uradu v centre obce vychodne od kultirneho domu
realizovat budovu nového rim. kat. kostola a rezervovat plochu pre novd budovu ev. a. v. kostola
rekonstrukciou existujlcich budov rozsirit predajnd plochu

rekonstrukciou existujlcich budov rozsirit plochy v stravovani a plochy ubytovania
rekonstruovat a dostavat Sportovy areal

postupne vybudovat nové centrd obcianskej vybavenosti na vyélenenych plochach

umoznit lokalizaciu zariadeni ob¢ianskej vybavenosti (najma obchod a sluzby) v rdmci regulaénych
blokov BR, BB, SR, VS, PU a C ako doplnkové funkéné vyuZitie (¢o pripustaju regulaéné podmienky,
ktoré uzemny plan obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy a existujlcu zastavbu)

Relevantné druhy atypy zariadeni obdlianskej vybavenosti pre situovanie vzdnach byvania

su nasledujuce:

%

3.1
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

maloobchodné predajne potravinarskeho tovaru (potraviny, zelenina, ovocie, masiarstvo,
pekaren, cukrovinky ap.)

maloobchodné predajne zdkladného nepotravinarskeho tovaru (drogéria, papiernictvo, odevy,
kvety, lekaren ap.)

zariadenia obcerstvenia a spolo¢ného stravovania (pohostinstvo, kaviaren, restaurdcia, cukraren,
bar)

zariadenia zakladnych sluZieb pre obyvatelstvo (holi¢stvo, kadernictvo, kozmetika, Cistiaren,
oprava elektrospotrebicov, oprava obuvi a odevov)

zariadenia socialnej infrastruktury (predskolské zariadenia, zakladné skoly, kluby, zdravotnicke
zariadenia, zariadenia socialnej sluzby, atd.).

ZASADY A REGULATIVY VEREJNEHO DOPRAVNEHO VYBAVENIA UZEMIA

respektovat navrhovanu trasu rychlostnej cesty R2 (obchvat Zvolena) popod priemyselny areal
respektovat ochranné pasmo rychlostnej cesty R2 existujucich ciest Ill. triedy

navrh zédkladného cestného systému obce riesit v zmysle poziadaviek STN 736110 Projektovanie
miestnych ciest v zastavanom Uzemi obce a mimo zastavané Uzemie obce STN 736101
Projektovanie ciest a dialnic, resp. v sulade ich zmien a doplnkov

zberné cesty B2 rekonstruovat v zastavanom Gzemi v kategérii MOK 8,5/40, resp. MZ 8/40, mimo
zastavané Uzemie C 7,5/50

obsluzné cesty rekonstruovat v kategérii MO 7,5/40 resp. MO 6,5/40; v lokalitach s nizsou
intenzitou dopravy riesit dopravnu obsluhu upokojenymi cestami D1 v kategdrii MOU 6,5/30 resp.
5,5/30

v novo navrhnutych lokalitach cesty riesit v kategérii MO 7,5/30 alebo MO 6,5/30 upokojené cesty
riesit kategérie MOU 5,5/30 resp. MOU 6,5/30
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3.7. pre potreby objektov vybavenosti riesit parkovacie plochy v zmysle poziadaviek STN 736110

Projektovanie miestnych komunikacii v stlade s vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie

3.8. minimalne 4 % parkovacich ploch riesit pre imobilnych obéanov v zmysle vyhl. ¢. 532/2002 Z. z.

3.9. pri objektoch IBV riesit parkovanie a odstavovanie vozidiel individualne na pozemkoch rodinnych

3.12.
3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.
3.20.

3.21.
3.22.

3.23.
3.24.

3.25.

domov v pocte minimalne dve statia na vlastnom pozemku RD
3.10.
3.11.

pozdiz ciest zbernych a obsluznych riedit minimélne jednostranny chodnik

cyklistické trasy viest mimo najzatazenejsie cesty s vyuzitim polnych a lesnych ciest pre navrh
turistickych cyklotras fyzicky oddelené od cesty . triedy a jej dopravného priestoru. KriZovania
cyklistickych tras s cestami I. triedy mimo zastavané Uzemie riesit mimouroviiovo. Cyklotrasa
nesmie svojim technickym rieSenim obmedzovat spravcu vodnych tokov pri vykone jeho ¢innosti
alebo pri vystavbe, rekonstrukcii a naslednej udrzbe protipovodnovych opatreni.

pri objektoch vybavenosti riesit rozptylové plochy pre pohyb pesich

na autobusovych zastavkach riesit plochy pre zastavovanie vozidiel mimo ciest na samostatnych
pruhoch

pri navrhu novych lokalit zohladrovat poziadavky hygienickej ochrany a tieto umiestriovat mimo
Uzemia nadmerne zasiahnuté hlukom a exhalatmi z dopravy

pri navrhu ciest pre odvedenie pomalych vozidiel mimo siete rychlostnych ciest trasu riesit
s ohfadom na hygienické poZiadavky dotknutych obci — aj obce Lieskovec

rezervovat priestor pre vyhladovy koridor vysokorychlostnej trate ako Uzemnu rezervu
s predpokladom jej postupného spresfiovania v dalSich stuprioch Uzemnoplanovacej
dokumentacie

systematicky vytvarat Uzemné a stavebno-technické predpoklady na vystavbu a prevadzku
kombinovanej dopravy na Zelezni¢nej Zvolen — Luéenec — Filakovo — hranica KoSického kraja
utvarat podmienky na ochranu Gzemia v okoli dopravnych tras s velkou intenzitou dopravného
zataZenia pred negativnymi dosledkami dopravy, monitorovat dodrzZiavanie pripustnych hladin
hluku a uréovat zasady ochrany dotknutého Uzemia pred jeho Ucinkami s ndvrhom a naslednou
realizaciou opatreni na ochranu proti hluku (pri projektovani stavieb a pri ich realizacii aplikovat
opatrenia na eliminaciu negativnych vplyvov Zeleznice a nadradenych ciest). Nové obytné
budovy moZu byt realizované az za hranicou najvyssej pripustnej hladiny hluku z dopravy
realizovat opravy poskodeného povrchu ciest

zabezpecdit zachovanie volnych prieluk v zastavbe za Uclelom vystavby cestného napojenia
perspektivnych rozvojovych ploch

dopravné napojenia novo navrhovanych objektov riesit samostatne v stlade s platnymi STN
navrh statickej dopravy riesit v dalSich stuprioch PD na zonalnej Grovni v zmysle STN 73 6110 -
odstavovanie vozidiel v obytnych zdnach riesit na vlastnych pozemkoch rodinnych domov alebo
v garazach, kapacitu parkovisk na verejnych priestranstvach a pri vybavenosti navrhovat
v sulade s STN 73 6110 pri stupni automobilizacie 1:3,5

dobudovat zastavky hromadnej dopravy (podla vyznacenia na vykrese €. 4)

priechody pre chodcov vyznacit zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim a podla potreby
aj znizenim dovolenej jazdnej rychlosti, chodniky v miestach priechodov vybavit bezbariérovymi
Upravami a vodiacimi pasmi pre nevidiacich

V zmysle leteckého zakona je Dopravny urad dotknutym orgdnom v povolovacom procese
stavieb letisk, osobitnych letisk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a dalej
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uvedenych stavieb a vyuZitia Uzemia, pre ktoré sa vyZaduje suhlas Dopravného Uradu. Suhlas

na zhotovenie, umiestnenie alebo uZivanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo

vykonavanie cinnosti alebo vyuZivanie Gzemia, ktoré by svojimi vlastnostami mohli ohrozit

bezpecnost leteckej prevadzky, sa vyzaduje, ak:

- by svojou vyskou, prevadzkou alebo pouZitim stavebnych a inych mechanizmov mohli narusit
alebo narusia obmedzenia ur¢ené ochrannymi pasmami Letiska Slia¢ a Letiska Ocova

- saich najvyssi bod nachadza vo vyske 40 m a viac nad terénom

- mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov alebo leteckych pozemnych zariadeni,
najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia velmi vysokého napétia 110 kV a viac,
veterné turbiny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice

- moOiu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla alebo silné svetelné zdroje, veterné turbiny
a nadzemné elektrické vedenia s napatim viac ako 1 000 V veduce ponad udolia alebo
v blizkosti dialnic, rychlostnych ciest a ciest I. triedy

- st umiestnené alebo vykonavané do vzdialenosti 13 km od vztazného bodu verejného letiska
uréeného na prevadzku prudovych lietadiel, a mohli by zvysit aktivitu volne Zijucich
ZivoCichov, ktord by mohla byt nebezpecna pre prevadzku takychto lietadiel.

4. ZASADY A REGULATIVY VEREJNEHO TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

reSpektovat ochranné a bezpecnostné pasma technickych zariadeni a liniovych stavieb - pozri
kapitolu A.2.9 ,Vymedzenie ochrannych pdasiem a chranenych Uzemi podla osobitnych
predpisov”

postupne zabezpedit komplexnu technickl vybavenost pre rozvojové plochy

dodrziavat ustanovenia platného zdkona o vodach

v ramci pozemkovych Uprav vyplyvajucich z budicej vystavby vynechat ochranné pasma
vodnych tokov o Sirke 10 m pre tok Zolna a Hucava a 5 m pre toky Zadny potok, Lieskovsky potok
a potok Lukové od brehovej ¢iary v zmysle platného zakona o vodach

vsetky krizovania inZinierskych sieti s vodnym tokom riesit v stilade s STN 73682

vSetky rozvojové zamery astavebné aktivity v dotyku svodnym tokom ajeho ochrannym
pasmom konzultovat so spravcom toku

ochranu vodnych pomerov avodarenskych zdrojov riesit vsulade zo zakonom o vodach
a nariadenim vlady ¢. 296/2005 Z.z. (vypustanie odpadovych a osobitnych odpadovych vod
do povrchovych vod)

rozvojové aktivity riesit v stlade so zdkonom o ochrane pred povodniami

rekons$truovat existujucu verejnt vodovodnu siet

4.10. riesit napojenie navrhovanej vystavby na verejny vodovod

4.11. v max. miere zokruhovat rozvodnu siet pitnej vody
4.12.

pri rieSeni dopravy pri zmene funkéného vyuzZitia pléch a v rozvojovom tzemi resSpektovat § 15
ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov
a § 82 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a teda
zabezpedit pristupové cesty na zasah

pri umiestfiovani a projektovani vsetkych typov stavieb respektovat vyhlasku MV SR ¢. 94/2004
Z.12.v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb (pri umiestfiovani : poZiarne nebezpecny priestor
stavieb)

Ing. arch. Lubomir Keleman, autorizovany architekt SKA 98



Uzemny plan obce Lieskovec — Upiné znenie v zmysle ZaD &. 1 - 6

4.13.
4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.
4.25.

4.26.
4.27.

4.28.

obec zabezpecdi zdroje vody na hasenie poZiarov v miestnych ¢astiach mesta, v ktorych nie je
dostatoc¢na dimenzia vodovodného potrubia pre jej funkciu vyuZivania alebo nie je vybudovany
verejny vodovod, podla predpokladanych stavieb v zemiach inym spésobom podla § 4 ods. 2
a ods. 3 vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z., ¢l. 3.3 a ¢l. 3.11 STN 92 0400 (v nadvaznosti na STN
73 6639) — a to zdroj vody, pristupovu cestu, cerpacie miesto vhodné pre pouZivanu hasiésku
techniku

HHK

zrekonstruovat COV a dobudovat splaskovu kanalizaciu pre existujicu a navrhovanu zéstavbu
podla podrobnej$ich stupriov PD. Pri rieseni rozdirenia kapacity obecnej COV a budovania
malych Cistiarni odpadovych vod reSpektovat Nariadenie vlady SR ¢. 296/2005, ktorym sa
ustanovuju kvalitativne ciele povrchovych véd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia
odpadovych a osobitnych vdd, vratane podmienok pre vypustanie vod z povrchového odtoku
dbat na ochranu pred znecistenim povrchovych a podzemnych odpadovych vod dusi¢nanmi
z pofnohospodarskych zdrojov a zdrojov Zivocisnej vyroby ako aj od samotnych obyvatelov
nepovolenym vyvozom odpadu do Zump, zakon ovodach, nakolko sa jednd o citlivi
vodarensku oblast

odvadzanie priemyselnych odpadovych vody produkovanych zvyrobnych cinnosti pred
zaustenim do verejnej stokovej siete umoznit len za predpokladu ich predcistenia v zmysle
prislusnych predpisov uréenych prevadzkovym poriadkom

dazd'ové vody z rozvojovych lokalit (zo spevnenych ploch) v maximalnej miere zdrzat v Gzemi -
do vsaku, optimalizaciou hustoty zastavby tak, aby bola zachovana vsakovacia schopnost
Uzemia. Nepovolovat odvadzanie dazdovych vod spolu so splaskovymi vodami do splaskovej
kanalizacie a obecnej COV

vo vazbe na usporiadanie Uzemia a rozvoja sidelnej struktdry navrhnut s ohladom na sicéasnu
infrastruktdru optimalne zasobovanie teplom

realizovat opatrenia veduce k zniZeniu spotreby tepla na vykurovanie a pripravu TUV,
stimulovat in$talovanie slne¢nych kolektorov na pripravu TUV na objektoch IBV,

posudit moznost separovania biomasy z komundlneho odpadu ajej spalovania v kotli
na biomasu

v dalSich stuprioch PD previest hydraulicky vypocet novych verejnych plynovodov v obci
s nadvaznostou na existujlce verejné siete v obciach, napojenych na spolo¢nt RS

pri dalsich stuprioch PD konzultovat sSPP, a. s., RC-Z, distribicia kapacitné moznosti
prepravnych sieti

%

vo vizbe na usporiadanie Uzemia arozvoja sidelnej Struktiry navrhnut doplnenie, resp.
posilnenie miestnych STL-plynovodov

rezervovat koridor pre planované 2x400 kV vedenie PVE Ipel — Medzibrod (Horna Zdaria)
vyrieSit moznost vytvorenia rezervy pre novy rozvoj Uzemia (rekonstrukciou a rozsirenim
existujucich trafostanic)

trafostanice - riesit ako kioskové do 630 kVA. Napojenie novych odbernych miest riesit
z trafostanic vo vlastnictve SSD, a. s. Posudenie potreby zahustenia novej distribucnej
trafostanice, respektive zvySovania transformacného vykonu existujucich trafostanic
je vyluéné na posudeni SSD, a. s. podla skutocne poZadovaného vykonu

vysoké napitie - pripojky na trafostanice v zastavenej Casti riesit ako zemné kablové.
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4
4

4.

4.

4
4

4.

4.

4.

4.

5.1.

%

Ll

e nizke napitie - rozvody riesit ako zemné kablové, dizka vybezkov od zdroja max. 350 m.
Pre ulozenie zemnych kablovych rozvodov vyclenit zeleny pas Sirky 1,0 m v blizkosti miestnych
ciest

e pri vystavbe vsulade splatnou legislativou reSpektovat ochranné pasma existujlcich
podzemnych a nadzemnych vedeni

.29. koordinovat trasy el. vedeni s inymi inZinierskymi sietami

.30. zohladnit aredpektovat existujuce telekomunikacné vedenia, zariadenia a objekty verejnej
telekomunikacnej siete s ohfadom na ich ochranné pasma v zmysle zdkona o elektronickych
komunikaciach vzneni neskorsich predpisov, rezervovat priestory pre vyhladové trasy
dialkovych optickych kablov (DOK, DON)

31. pred realizdciou vystavby vrozvojovych lokalitach  vytylit presné trasovanie
telekomunikacénych kablov

32. vo vazbe na urbanisticki koncepciu rozvoja obce doriesit napojenie navrhovanych lokalit
na  verejnu telekomunikaénu siet zemnymi kablovymi rozvodmi

.33. postupne zabezpecit miestnu telekomunikaénu siet pre rozvojové plochy

.34. problematiku civilnej ochrany riesit v stlade so zakonom o civilnej ochrane obyvatelstva
v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-
technickych poZiadaviek atechnickych podmienok zariadeni civilnej ochrany a vyhlaskou
o podrobnostiach na zabezpecovanie technickych a prevadzkovych podmienok informacného
systému civilnej ochrany

35. problematiku poZiarnej ochrany riesit v stlade so zdkonom o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov a so suvisiacimi predpismi

36. problematiku odpadového hospodarstva riesit s platnym zdkonom o odpadoch a prislusnymi
vyhlaskami

37. v Uzemi obce Lieskovec zachovat Kryt UZ-6A na pozemku parcelné &islo KN C 1535/103,
katastralne Uzemie Lieskovec

38. navrhovat komplexné vyuzivanie elektrickej energie s alternativnymi zdrojmi (napr. tepelné
¢erpadlo, fotovoltické panely a slne¢né kolektory pre pripravu TUV, ...)

ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA KULTURNOHISTORICKYCH HODNOT, OCHRANY
A VYUZIVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAIJINY,
VYTVARANIA A UDRZIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY, VRATANE PLOCH ZELENE

Zdsady a requlativy ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrZanie ekologickej stability

na uliciach (starSia zastavba) - Strediskovd, Horna a Osloboditelov (zapadna strana ulice) -
zachovat vidiecky charakter zastavby - t. j. Sikmé strechy

ZaD €. 6 su v lokalitach Z/1,2, 4 — 10, 13 v strete s evidovanymi archeologickymi lokalitami (¢. 5, 6,
19, 20, 22), preto pri zemnych pracach v rieSenom uUzemi k. 4. Lieskovec mimo archeologickych
lokalit uvedenych vyssie je mozné zistit dalSie nezndme archeologické nalezy a naleziska. V sulade
s ustanoveniami zakona o ochrane pamiatkového fondu vlastnik poZiada KPU Banska Bystrica
o vyjadrenie k zdmeru stavby

vylucit umiestriovanie reklam v archeologickych lokalitach a v ich okoli

pri umiestriovani reklamnych stavieb reSpektovat a nenarusit priehlady/pohlady do krajiny
s archeologickymi lokalitami
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—  pri umiestfiovani reklamnych stavieb postupovat v stlade so zdkonom o pamiatkach

— pri obnove, dostavbe a novej vystavbe zohladnit mierku pévodnej Struktiry zastavby, zachovat
typicku siluetu zastavby

— vzaujme ochrany povodnej hodnotnej zastavby Uzemia obce vcentre obce ana uliciach
Hradocka, Osloboditelov a Hornd reSpektovat azachovat pdvodnu urbanistickd Struktdru,
parceldciu, historicky podorysny tvar zastavby, objektovi skladbu, vyskové a priestorové
usporiadanie objektov, architektonicky vyraz fasad so zachovanymi hodnotnymi tvaroslovnymi
architektonickymi prvkami s dérazom na zachovanie tychto objektov: murovand zvonica z roku
1866, murované prizemné domy s hospodarskymi ¢astami z konca 19. storocia a zo zadiatku
20. storocia ¢. 2706/1, 2716/21, 2732/28, 2634/12, 2644/22, 2544/26, 2603/41, 2766/7, 2808/22,
2780/35, 2781/37, 2815/36, ktoré su ukoncené valbovymi strechami s hreberimi striech
rovnobeznymi s ulicnymi ¢iarami a sedlovymi strechami s murovanymi stitmi s hrebenmi striech
kolmymi na uli¢né &iary, pre ktoré je charakteristické zvy$ené stipové podstenie situované pozdiz
dvornej fasady

— zabezpeclit ochranu archeologického naleziska Hradok z obdobia praveku, ktoré tvori terénnu
dominantu nad udolim Zolnej. Patri k najvyznamnejsim pravekym naleziskam. Osidlenie siaha do
neskorej doby kamennej (do obdobia okolo roku 2 400 pred n. |.) Vtedajsimi obyvatelmi boli
dedicia velkej pravekej kultiry znamej ako kultdra badenska. V obdobi pred 4 500 rokmi rozkvitalo
v blizkosti dnesného Lieskovca dolezité hospodarske a obchodné opevnené centrum s prilahlou
osadou, ktoré taZilo z kontroly pristupovej obchodnej cesty do Zvolenskej kotliny. Neskor bol
Hradok z nezndmych pri¢in opusteny a v starSsej dobe bronzovej nebol osidleny. Pritomnost
osidlenia je nasledne zdokumentovana v mladsej dobe bronzovej (okolo rokov 1 300 — 1 200 pred
n. l.). Vdaka Zvolenu ako dolezitej krizovatke obchodnych ciest a v dotyku dvoch velkych kultur
(luzickej na severe a pilinskej na juhovychode) sa Hradok stal straznym bodom, ktory chranil
bohaté hospodarske stredisko, ktoré sa rozkladalo medzi Pustym hradom a Borovou horou. Stopy
osidlenia sa na konci doby bronzovej stracaju a objavuju sa aZ po niekolkych storociach v starsej
dobe rimskej (1 — 200 n. l.). Ztohto obdobia pochadza vrstva nalezov puchovskej kultury
a mohutny ndsyp, ktory bol sicastou opevnenia pocas Markomanskych vojen (166 — 180 n. I.).

— vzmysle zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z. z. viest evidenciu pamatihodnosti obce. Do evidencie
pamatihodnosti obce mozZno zaradit okrem hnutelnych veci a nehnutelnych veci aj kombinované
diela prirody a Cloveka, historické udalosti, ndzvy ulic, zemepisné a katastralne nazvy, ktoré
sa viaZu k histérii a osobnostiam obce. Zoznam evidovanych pamatihodnosti obce predlozi obec
na odborné a dokumentacné ucely krajskému pamiatkovému dradu; ak ide o nehnutelné veci,
predloZi zoznam aj stavebnému Uradu

— v dalsich stuprioch PD je potrebné reSpektovat podmienku v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov o UP aSP azakona €& 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu:
JInvestor / stavebnik kaZdej stavby vyZadujlcej si zemné prace si od pamiatkového uradu
v jednotlivych stuprioch izemného a stavebného konania vyZiada konkrétne stanovisko ku kazdej
pripravovanej stavebnej ¢innosti slvisiacej so zemnymi pracami (liniové stavby, budovanie ciest,
bytova vystavba, atd.) z doévodu, Ze stavebnou c¢innostou resp. zemnymi pracami moze dojst
k naruseniu archeologickych nalezisk ako aj k poruseniu dosial neevidovanych pamiatok”.

— v uzemi obce Lieskovec terénne sa nachadzaju evidované archeologické nalezy a naleziska ako aj
terénne relikty historickej antropogénnych krajinnych Struktar, ktoré su predpokladanymi
archeologickymi naleziskami — 23 lokalit (vid. smernd ¢ast). KPU Banska Bystrica, ktory
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je dotknutym orgdnom Statnej spravy vkazdom konani stavebného uradu rozhodne
o nevyhnutnosti vykonania archeologického vyskumu

v uvedenych lokalitdch je navrhovatel stavebnej alebo inej hospodarskej cinnosti (napr.:
budovanie lesnych zvaZnic, kamefiolomov,...) povinny poziadat KPU Banskd Bystrica o vyjadrenie
k zdmeru stavby. V historickom jadre obce je predpoklad archeologickych nalezov aj v interiéroch
jestvujucich domov, preto je potrebné poZiadat o vyjadrenie aj v pripade rekonstrukcii
jestvujucich domov pokial sa predpoklada zasah do terénu (zniZovanie podlah, budovanie
suterénov, nové inZinierske siete, drendze, ...) aj v pripade, Ze ide o pace, ktoré je mozné realizovat
ako drobné stavebné Upravy

pri zemnych pracach v rieSenom Gzemi, mimo lokalit uvedenych vyssie, je moziné zistit dalsie
nezname archeologické nalezy a naleziska. V sulade s platnou legislativou je KPU Banska Bystrica
dotknutym organom Statnej spravy v kazdom konani stavebného uUradu tykajuce sa stavebnej
¢innosti ako aj rekonstrukcie historickych objektov, ktora predpokladda zemné prace
na predmetnom Uzemi

v pripade ndhodnych archeologickych nalezov je potrebné postupovat v zmysle platnej legislativy.
Nalezca musi nalez oznamit KPU priamo alebo prostrednictvom obce. Ozndmenie o néleze
je povinny urobit nalezca najneskér na druhy pracovny der po jeho najdeni. Nalez sa musi
ponechat bez zmeny aZ do obhliadky KPU, najmenej viak tri pracovné dni odo dfia ozndmenia
nalezu

nezasahovat do tokov a ani do brehového porastu Zolna a miestnych potokov a pritokov a vyhnut
sa pracam v miestach brehovych porastoch, potokoch, mokradiach a liahniskach

nelesnd alesni vegetaciu v blizkosti rieSenej plochy zachovat ako vyznamny ekostabilizacny
a krajinarsky prvok, ktory bude tImit negativne javy spojené s vystavbou

v rieSenom Uzemi nevysadzat miestne nepdvodné druhy drevin a ich kultivary a dodrziavat podiel
zelene a vysadby povodnych druhov drevin

v pripade nevyhnutného vyrubu postupovat vyrub planovat v mimo hniezdnom obdobi t. j.
(od 1.9. do 15.3), vpripade prekladky elektrického vedenia pouZit technické opatrenia
zabranujuce usmrcovaniu vtakov

v pripade vyskytu invaznych nepdvodnych druhov je potrebné postupovat podla vyhlagky MZP SR
¢.450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuju podmienky aspOsoby odstrarfiovania invaznych
nepévodnych druhov.

5.2. Zdsady a requlativy ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrZanie ekologickej stability

Respektovat tizemie navrhované na vyhlasenie:

— Biotop Korea

Dodrzat tieto zasady a regulativy pre, pre ochranu a vyuZivanie prirodnych zdrojov, pre ochranu

prirody a tvorbu krajiny, pre vytvaranie a udrzZiavanie ekologickej stability, vratane ploch zelene:

respektovat vyskyt biotopov narodného vyznamu (mezofilné padienky a spasané luky zaradené
do podvazu Polygalo-cynosurenion). Pri pripadnom rozSirovani dobyvacieho priestoru
v severovychodnej Casti k. U. vyziadat suhlas podla § 12 pism. g zdkona o ochrane prirody a krajiny
od Obvodného uUradu Zivotného prostredia)

menit /dlhodobo/ drevinové zloZenie jestvujacich monokultir na porasty blizke Strukttrou
a druhovou skladbou prirodzenym lesom s cielom zvysSenia podielu odolnosti voci imisiam, zvysit
podiel listnatych drevin domacej proveniencie

obhospodarovat lesné pozemky so zretelom na ochranu druhov fauny viazucich sa na staré
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odumreté stromy, v rdmci vykonu hospodarskych opatreni ponechédvat adekvatny pocet starych
stromov /odumretych/ na jednotku plochy (cca 5ks/ha) v zavislosti na ornotocendzach a dalsich
Specifickych podmienkach

— pri vsetkych aktivitdch spolocnosti reSpektovat zaujmy ochrany prirody a krajiny, najma
legislativne stanovené

— zachovat, re$pektovat a podporit sucasné priestorové rozmiestnenie prvkov struktary krajiny —
dostatocny ekostabilizacny, krajinnotvorny faktor

— mozné naroky na novu bytovd vystavbu uspokojovat v prvom rade vypliiou prieluk. Mozny je
rozvoj v zapadnej, severnej, vychodnej a v juznej Casti sidla, s nadvaznostou na stic¢asnu zastavbu

— vykasat, s cielom zabranenia nevhodnému postupu sukcesného procesu, plochy monitorovat,
ponechat enklavy krikovej vegetacie

— v nivnej ¢asti /aldvium toku Zolna/ polhohospodarsku vyrobu orientovat na vyrobu naroc¢nejsich
plodin na ornej p6de — obiloviny

— trvalo trdvne porasty v severnej Casti katastralneho Gzemia vyuzivat ako pasienky s dostato¢nym
mnozstvom rozptylenej vegetacie v krajine

—  pri plo$ne vysokom a dostato¢nom /v niektorych lokalitdch dominujicom/ zasttipeni tohto prvku
Struktury krajiny dodrziavat suicasny stav a nenavrhovat nové lokality s rozptylenou vegetéciou
v krajine

— pbvodnu rozptylenl vegetaciu v krajine priebezne oSetrovat /preriezka, zmladzovanie.../ najma
povodnymi druhmi, vykondvat priebeiny monitoring sukcesného procesu, (sucasny stav
postacuje), zabranit dalSiemu rozsirovaniu rozptylenej krajinnej vegetacie

— sprievodnu vegetaciu vodnych tokov periodicky oSetrovat, postupne rekonstruovat, zmladzovat.

Respektovat prvky izemného systému ekologickej stability (RUSES) okresu Zvolen:

— vychodnou ¢astou k. U. preteka tok Zolna,
ktory je hydricko-terestrickym biokoridorom regionalneho vyznamu so zachovanym rie¢nym
korytom as pbévodnou brehovou vegetaciou a je zaroven je biotopom viacerych druhov
Zivocichov. Zolnd patri k zachovalym tokom, s prirodzenou skladbou brehovych porastov
a k najmenej zatazenym tokom priecnymi objektmi atym sa radi kvyznamnym hydricko-
terestrickym biokoridorom na Slovensku.

— vychodnou castou rieSeného Gzemia prebieha terestricky biokoridor regionalneho vyznamu
Slatinka-Zolna-Ondrasova.

Respektovat ekologicky vyznamné segmenty:

Zakladnu strukturu krajinného prostredia pre diferencovany spésob vyuZivania a tvorbu krajiny,
ochranu prirody, polnohospoddrstvo, lesné hospoddrstvo, rekredciu a rozvoj osidlenia stanovil UPN
VUC Banskobystricky kraj $pecifikovanim a tzemnym vymedzenim tzv. krajinnych priestorov
s previddajucou funkciou prirodnou, lesnou, polnohospoddrskou a zmiesanou a stanovil zdkladné
regulativy a limity pre Cinnosti vyskytujtice v tychto priestoroch.

Z hl'adiska zabezpecenia pozZiadaviek starostlivosti o krajinné prostredie:

e redpektovat Gzemné vymedzenie krajinnych priestorov riesené v UPN VUC Banskobystricky kraj
a reSpektovat zadkladné regulativy a limity Specifikované pre krajinny priestor lesny,
polnohospodarsky a zmiesany:
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%

limitom krajinného priestoru lesného je drevoprodukcéna funkcia pri reSpektovani ostatnych mimo

produkénych funkcii lesov, regulativmi si podmienky stanovené pre ochranné lesy, lesy

osobitného urcéenia, porasty priznané na zber semena a hospodarske lesy.

limitom krajinného priestoru pofnohospodarskeho je potencial pre polhohospodarstvo, sidelnu

a technickl infrastrukturu, regulativom je produkény potencial pod vyplyvajuci z typologicko-

produkcnej kategorizacie agroekosystémov a ekologicka stabilita Uzemia.

limitom krajinného priestoru zmieSaného je potencial pre polnohospodarstvo, lesné

hospodarstvo a sidelnud struktdru. Stanovené su tieto regulativy:

e riesit optimalizaciu Uzemného vymedzenia agroekosystémov podla pddno-ekologickych
podmienok,

e usmerfiovat polnhohospodarsku ¢innost produkénym potencidlom pdd s uplatfiovanim
protierdzneho sp6sobu obhospodarovania,

e prehodnotit Uzemny rozsah ornych pdd na svahovitom UGdzemi, nevyuzitelnd
polnohospodarsku pbdu riesit preradenim do kategorie lesnej pody,

e rozvijat prirodné a prirodzené ekosystémy a ponechat v chranenych Uzemiach
a navrhovanych na izemnu ochranu proces vyvoja a rastu autoregulacii,

e lesohospodarsku ¢innost v ostathom Uzemi zamerat na ekologické hospodarenie, obnovu
usmernovat podla horizontdlnej a vertikdlnej zonacie Uzemia, pri obnovnych procesoch

zvySovat odolnostny potencial lesnych drevin zmenou skladby porastov a lesnickymi
melioraciami, zachovat a chranit nelesni stromovu a krovinnu vegetaciu).

Chranit tieto prirodné zdroje:

%

%

severovychodna cast rieSeného Uzemia sa nachadza v ochrannom pésme Il. stuptia prirodnych

liecivych zdrojov Slia¢ — Kovacova

vyhradné loZiska s ur€enymi chranenymi loZiskovymi Uzemiami a dobyvacimi priestormi:

1. Vyhradné lozZisko Zvolen ¢. 254 — tehliarske suroviny s uréenym dobyvacim priestorom
a chranenym loZiskovym Uzemim s neurcenou organizaciou

2. Vyhradné loZisko Lieskovec €. 343 — bentonit s urcenym dobyvacim priestorom a chranenym
loziskovym Uzemim Lieskovec pre spolo¢nost ENVIGEO a. s. Banska Bystrica.

zaregistrované zosuvy v k. U. Lieskovec, vyznacené v grafickej Casti.

Chranit tieto ekologicky vyznamné segmenty:

R A

5.3.

vodné toky

vodné plochy

plochy lesnych porastov

plochy verejnej zelene a nelesnu drevinnd vegetaciu /NDV/ v zastavanom Uzemi

vsetky plochy nelesnej drevinovej vegetacie v Casti intenzivne vyuzivanej na pofnohospodarske
Ucely.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych désledkov zmeny klimy

Opatrenia vo i CastejSim a intenzivnejSim vinam horucav

%
%

zabezpedit a podporovat ochranu funkénych brehovych porastov v sidlach

zabezpedit prispdsobenie vyberu drevin pre vysadbu vobci meniacim sa klimatickym
podmienkami

vytvarat komplexny systém ploch zelene vsidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla
a do prilahlej krajiny

Opatrenia voci castejSiemu vyskytu silnych vetrov a vichric
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VRN

zabezpedit a podporovat vysadbu lesa, alebo spolocenstiev drevin v extravilane obce
zabezpedit udrziavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetacie
zabezpedit dostatoénd odstupovu vzdialenost stromovej vegetécie v blizkosti elektrického
vedenia

zabezpedit a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erdzii, napriklad vysadbou
vetrolamov, Zivych plotov, aplikaciou prenosnych zabran

Opatrenia voci castejSiemu vyskytu sucha

%
%
%

zabezpedit a podporovat opatovné vyuzivanie dazdovej a odpadovej vody

zabezpedit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach

podporovat a zabezpecit zvy$ené vyuzivanie lokdlnych vodnych pléch a dostupnost zaloznych
vodnych zdrojov

Opatrenia voci castejSiemu vyskytu intenzivnych zrazok

%

%

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

zabezpedit a podporovat zvysenie retencénej kapacity izemia pomocou hydrotechnickych
opatreni, navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostredie

zabezpedit a podporovat zvysenie infiltraénej kapacity Uzemia diverzifikovanim Struktary
krajinnej pokryvky, s vyraznym zastupenim vaskovacich prvkov a v extravilane obce

a minimalizovanim podielu nepriepustnych povrchov na urbanizovanych plochach v intravilane
obce.

ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

. realizaciu navrhovanych obytnych zén podmienit vybudovanim vnutrozonalnych rozvodov

verejnych inZinierskych sieti (vodovod, plynovod, kanalizdcia) s dostatocnou kapacitou

a v potrebnom ¢asovom predstihu — zabranenie znecisteniu podzemnych vod, ovzdusia

prispiet k elimindcii dalsich zdrojov znedistenia podzemnych a povrchovych véd dobudovanim

verejnej kanalizacie (zaustenej do obecnej COV s vypustanim do recipientu Zolna. Pri rozsireni

kapacity existujucej COV av pripade budovania malych COV re$pektovat nariadenie vlady SR
¢. 296/2005 Z. z., ktorym sa ustanovuju kvalitativne ciele povrchovych véd a limitné hodnoty
ukazovatelov znecistenia odpadovych a osobitnych vod, vratane podmienok pre vypustanie vod

z povrchového odtoku

v maximalnej miere zdrzat v Uzemi dazdové vody z rozvojovych lokalit (zo spevnenych ploch) —

do vsaku, optimalizaciou hustoty zastavby tak, aby bola zachovand vsakovacia schopnost Uzemia,

v pripade odvadzania privalovych zrazkovych vod do vsaku je potrebné v dalsich stuprioch PD

preukazat vsakovaciu schopnost Uzemia hydrogeologickym prieskumom

prispiet k zniZeniu znedistenia ovzdusia navrhom plynofikacie v rozvojovych lokalitach, resp.

vyuZitim alternativnych zdrojov na zdsobovanie teplom

zabezpedit nasledovné poziadavky na ochranu zdravia fudi:

— zabezpedit kvantitativne i kvalitativne vyhovujice hromadné zdsobovanie obyvatelstva obce
pitnou vodou podla poziadaviek NV SR ¢. 354/2006 Z. z, ktorym sa ustanovuju poZiadavky
na vodu urcenu na ludsku spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na ludskd spotrebu,
ako aj hygienicky vyhovujuce zneskodriovanie splaskovych odpadovych vod (budovanie
kanalizacie) — inZinierske siete budovat v predstihu alebo sibezne s navrhovanym riesenim,

— v objektoch s chranenou funkciou (byvanie) situovanych v kontakte s dopravnymi zdrojmi
hluku (Rychlostna cesta R1, prietah ciest Ill/) posudit potrebu zabezpecenia ich protihlukovej
ochrany podla vyhl. ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v Zivotnom prostredi

— urbanizéciu Uzemia usmerfiovat s ohladom na maximalnu ochranu existujicej zelene
a podzemnych véd

A

reSpektovat ochranné pasmo Il. stupna prirodnych liecivych zdrojov Slia¢, Kovacova

A

obmedzit podiel zastavanych a spevnenych ploch vhodnou regulédciou

A

regulovat rozvoj obce tak, aby sa eliminovalo mozné neZiaduce ovplyviiovanie chranenych
funkcii (byvanie, Sport — rekreacia) prevadzkami nadmerne zatazujdcimi Zivotné prostredie
hlukom, emisiami Skodlivin a pachov
— usporiadanie a konfiguraciu jednotlivych objektov navrhnut tak, aby sa vyltcilo ich vzajomné
tienenie adodrzali sa vo vnutornych priestoroch uréenych na dlhodoby pobyt ludi
vyhovujlce svetlo technické podmienky podla NV SR ¢. 353/2006 Z. z. o poziadavkach
na vnutorné prostredie budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieho Standardu
a na ubytovacie zariadenia
— stavebno-technické riesenie rodinnych domov v podrobnostiach zosuladit s poZiadavkami
STN 73 4301 Budovy na byvanie
— preverit potrebu radiovej ochrany objektov podla vyhl. ¢. 528/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia
s odpadmi vznikajucimi na Uzemi obce nakladat v sulade s platnou legislativou v odpadovom
hospodarstve, dodrziavat prislusné ustanovenia zadkona o odpadoch, vyhlasky a ostatnych
vykonavacich predpisov a suvisiacich noriem
vrieSeni odpadového hospodarstva navrhovat minimaliziciu vzniku odpadov, spravne
zneSkodriovat odpady a maximalizovat podiel recyklovatelnych surovin
reSpektovat zamery a opatrenia aktualne platného Programu odpadového hospodarstva obce
Lieskovec
zriadit zberny dvor komundlneho odpadu
vytvorit Uzemné a technické podmienky pre rozvoj zdravého spdsobu Zivota v obci (Sport,
turizmus, kratkodoba rekreacia, zelen)
zabezpedit zlepsSenie vyuzitia polnohospodarskeho pédneho fondu navrhom protieréznych
opatreni
optimalizovat priestorovd Struktlru a vyuzivanie krajiny (ludska mierka, dotvaranie prostredia
na ekologickych principoch — kostra ES, koordinacia stavebnych ¢innosti ...)
v zastavanom Uzemi a rozvojovych plochach pre byvanie nevycleriovat plochy pre stavby, ktoré
by mohli neprimeranym hlukom, zdpachom, resp. prachom obtaZovat obyvatelov centra obce,
t. j. vy¢leriovat len plochy pre novostavby obcianskej vybavenosti nevyrobného charakteru,
v zastavanom Uzemi nepovolovat stavby (prevadzky), ktoré by mohli neprimeranym hlukom,
zapachom, resp. prachom obtaZovat obyvatelov centra obce, osobitne sa vyhnut
umiestriovaniu/povolovaniu stavieb a prevadzok polnohospodéarskeho drobnochovu v centre
obce, resp. v dalsom stupni stanovit presné regulativy — limity poc¢tu hospodarskych zvierat
drobnochovu
pri umiestiovani podnikatelskych aktivit do obytnej zdény, do existujucich aredlov alebo
navrhnutych arealov vyroby je potrebné zhodnotit vplyv kazdej prevadzky na zlozky Zivotného
prostredia vratane pachu, hluku avibracii apreukdzat, Ze vplyvom prevadzky nebudud
prekro¢ené limitné hodnoty uréené pravnymi predpismi pre jednotlivé zlozky Zivotného
prostredia vratane hluku a vibracii vo vztahu k Gzemiu uréenému na rekreaciu, oddych a byvanie
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(pre oddelenie tychto aredlov od obytnej zény je vhodné navrhnutie izolacnej zelene). V pripade
realizacie novych zdrojov znedlistenia ovzdusia poZiadat o suhlas podla zdkona ¢. 478/2002 Z.z.
prislusny organ statnej spravy v oblasti ochrany ovzdusia

6.16. prilokalizacii vystavby respektovat ochranné pasma sieti dopravnej a technickej infrastruktury

6.17. riesit strety zadujmov vystavby s infrastruktdrou a vyvolané technické opatrenia (prelozky IS)

6.18. v dalsich stuprioch PD postupovat vzmysle zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie

6.19. na lesnych pozemkoch alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku
neumiestriovat nijaké aktivity (Zdkon o lesoch v zneni noviel a stvisiacich predpisov)

6.20. pri realizacii vystavby désledne uplatiovat poZiadavky vyplyvajice pravnych predpisov z oblasti
Zivotného prostredia platné v case realizacie jednotlivych stavieb, najma zakon o ochrane
prirody a krajiny, zdkon o ochrane a vyuzZivani polnohospodarskej pody, zakon o lesoch a zakon
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
V pripade, Ze v Uzemi ,,Sportového aredlu” su existujuce objekty a zariadenia, ktoré sa
nachadzaju v inundac¢nom Uzemi, su vlastnici, spravcovia a uZivatelia tychto stavieb, objektov
alebo zariadeni povinni dodrziavat ustanovenia § 37 zakona o ochrane pred povodfiami v zneni
neskorsich predpisov.

Vo vsetkych priemyselnych aredloch (v grafickej ¢asti plochy oznacené ako VS) eliminovat také
funkcie, ktoré by mohli prekradovat povolené predpisy a normy z hladiska hluku, prachu,
zapachu a vibracii. V dalSich stuprioch je potrebné preukazat hodnotenim vplyvu na Zivotné
prostredie, Ze su splnené a nebudu prekrocené limitné hodnoty uréené pravnymi predpismi

v pripade realizacie novych zdrojov znedistenia ovzdusia je potrebné poziadat o sthlas v zmysle
zakona o ovzdusi v zneni neskorsich prepisov, prislusny organ statnej spravy v oblasti ochrany
ovzdusia.

7. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE
Zastavané Uzemie obce je uréené hranicou zastavaného uUzemia urceného k 1.1.1990 evidovanou

Katastralnym uradom, Spravou katastra Zvolen. Navrh zastavaného Uzemia obce v zmysle zakona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zadkon) v plathom zneni
je uréeny novou navrhovanou hranicou zastavaného Uzemia obce definovanou vo vykresovej Casti
Uzemného planu.

Zastavané Uzemie obce je uréené hranicou zastavaného uUzemia urceného k 1.1.1990 evidovanou
Okresnym uradom Zvolen, katastralnym odborom. Navrh zastavaného Uzemia obce v zmysle zdkona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni
je uréeny novou navrhovanou hranicou zastavaného Uzemia obce definovanou vo vykresovej casti
uzemného planu obce Lieskovec v zneni zmien a doplnkov. Hranica zastavaného uUzemia obce
evidovana v katastri nehnutelnosti k 1.1.1990 ostdva nezmenena.

Hranica zastavaného Gizemia obce navrhnuta v platnom zneni Uzemného planu obce Lieskovec sa meni
zahrnutim funkcnej plochy riesenej zmenami a doplnkami do zastavaného uzemia.

Rozvojové plochy oznacené vo vykrese ¢. 6 (Ochrana pédneho fondu) uréené na novu vystavbu
a nachadzajlce sa mimo zastavaného Uzemia obce, navrhujeme zaélenit do zastavaného Gzemia obce.

Vykres zaberov polnohospodarskej pody vratane navrhovane] hranice zastavaného Gzemia je zavazny.
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8. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMi PODIA OSOBITNYCH
PREDPISOV

8.1. V rieSenom Uzemi resSpektovat tieto ochranné pasma, ovplyviiujice riesené Gzemie, resp.
postupovat v stlade s poZiadavkami prislusnych spravcov:

— obojstranné ochranné pasmo 10, 0 m od brehovej Ciary vodohospodarsky vyznamného toku
Zolnd — do tohto Uzemia nie je mozné umiestriovat technickd infrastruktiru, cestné
komunikacie, Ziadne pevné stavby, slvisli vzrastli zelen, ani ho inak polhohospodarsky
obhospodarovat — vzmysle § 50 Vodného zdkona je vlastnik pobreinych pozemkov
v ochrannom pasme povinny umoznit spravcovi toku vykon jeho opravnenia (Udrzba a kontrola).
Vsetky pripadné krizovania inZinierskych sieti s vodnym tokom musia byt rieSené podla
STN 73 6822 — KriZzovanie asubehy vedeni s vodnymi tokmi a akékolvek stavebné aktivity
v ochrannom pasme tokov musia byt prerokované so spravcom toku a povodia.

— ochranné pasmo prirodnych liecivych zdrojov Slia¢ — Kovacova vyhlasené vyhlaskou, ktorou sa
vyhlasuju ochranné pasma prirodnych liecivych zdrojov a v zmysle zdkona o prirodnych liecivych
vodach

— ochranné pasmo rychlostnej cesty R 2 stanovené mimo navrhovaného zastavaného Uzemia
100 m av zastavanom Uzemi obce 50 m od osi cesty |. triedy — ochranné pasmo v zmysle
cestného zdkona v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky ktorou sa vykonava cestny
zakon

— ochranné pasmo ciest Ill. triedy stanovené mimo navrhovaného zastavaného Uzemia 20 m
od osi cesty — ochranné pasmo v zmysle cestného zakona vzneni neskorSich predpisov
a vykonavacej vyhlasky ktorou sa vykonava cestny zakon

— ochranné pasmo plynovodu je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu, alebo
plyndrenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu,
alebo od podorysu technologickej casti plynarenského zariadenia merany kolmo na os
plynovodu, alebo na hranu pddorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia. Vzdialenost
na kazdua stranu od osi plynovodu, alebo od pbédorysu technologickej casti plynarenského
zariadenia je:

a) 4,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm

b) 8,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

c) 12,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

d) 50,00 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1,00 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce

s prevadzkovanym tlakom nizsim ako 0,4MPa,

f) 8,00 m pre technologické objekty,

g) 150,00 m pre sondy,

h) 50,00 m pre iné plynarenské zariadenia zasobnika a tazobnej siete.
Zriadovat stavby v ochrannom pdsme a bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia
a vykonavat ¢innosti v ochrannom pasme plyndrenského zariadenia mozno len
po predchadzajicom suhlase prevadzkovatela siete a za podmienok nim uréenych

— ochranné pasmo Zeleznice (drahy) vymedzené v zmysle zdkona o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov 60,0 m od osi krajnej kolaje

— bezpecnostné pasmo plynovodu je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi

plynovodu alebo od p6édorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo na podorys.
Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od p6dorysu plyndrenského zariadenia je
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a) 10 m pri plynovodoch stlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volhom
priestranstve a na nezastavanom Uzemi

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350
mm

c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350
mm

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 150 mm

e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 300 mm

f) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 500 mm

g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 500 mm

h) 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatuirnych uzloch urci v sulade
s technickymi poziadavkami prevadzkovatel distribucnej siete pri plynovodoch s tlakom
nizsim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe

— ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z.

z.,

§ 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti

meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

1.

iAW

od 1 kV do 35 kV vratane:

1. pre vodice bez izolacie 10,0 m, v suvislych lesnych priesekoch 7,0 m

2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4,0 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m
3. pre zavesené kablové vedenie 1,0 m

od 35 kV do 110 kV vratane 15,0 m

od 110 kV do 220 kV vratane 20,0 m

od 220 kV do 400 kV vratane 25,0 m

nad 400 kV 35,0 m

v ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim
je zakazané:

6.
7.
8.

9.

zriadovat stavby, konstrukcie a skladky

vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3,0 m

vysadzat a pestovat trvalé porasty svysSkou presahujicou 3,0 m vo vzdialenosti 2,0 m
od krajného vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou

uskladriovat lahko horlavé alebo vybusné latky

10.vykonavat ¢innosti ohrozujlce bezpeénost os6b a majetku

11.vykondvat cinnosti ohrozujlice elektrické vedenie abezpecnost a spolahlivost prevadzky

sustavy

12.vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3,0 m vo vzdialenosti presahujicej

5,0 m od krajného vodic¢a vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, Ze tieto
porasty pri pade nemozu poskodit vodic¢e vzdusného vedenia

13.vlastnik pozemku je povinny umoinit prevadzkovatelovi vonkajsieho nadzemného

elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na tento Géel umoznit prevadzkovatelovi
udrziavat volny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4,0 m po oboch strandch vonkajsieho
nadzemného elektrického vedenia (tato vzdialenost sa vymedzuje od dotyku kolmice
spustenej zvonkajsej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnu rovinu
ukotvenia podporného bodu)

Ing. arch. Lubomir Keleman, autorizovany architekt SKA 109



Uzemny plan obce Lieskovec — Upiné znenie v zmysle ZaD &. 1 - 6

Pozndmka: Podmienky platia aj pre pldnované 2 x 400 kV vedenie.

— ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z., § 36
vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodica pri napéati od 35 kV do 110 kV vratane je 2,0 m

— ochranné pdasmo vonkajSieho podzemného elektrického  vedenia v zmysle zdkona
¢.656/2004 7. z., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia
vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla:

1. 1,0 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky

2. 3,0 m pri napati nad 110 kV
v ochrannom pasme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim
je zakazané:

3. zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tazné
mechanizmy

4. vykonavat bez predchadzajuceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné
prace ainé ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpec¢nost
prevadzky, pripadne stazit pristup k elektrickému vedeniu

— ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia v zmysle zakona ¢. 656/2004
Z.z., § 36:

1. s napatim 110 kV aviac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

2. s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

3. svnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni

4. vochrannom péasme elektrickej stanice je zakadzané vykonavat Ccinnosti, pri ktorych
je ohrozend bezpecnost osdb, majetku a spolahlivost a bezpeénost prevadzky elektrickej
stanice

— ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii - pri umiestneni stavebnych objektov a realizacii prac
je potrebné dodrziavat ochranné pasmo vodovodov v zmysle zédkona o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

— mimo suvisle zastavaného Uzemia obce alebo Uzemia uréeného na zastavanie sa pasma

ochrany vymedzuju zvislymi plochami vedenymi po oboch stranach vodovodného potrubia
verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizacie vedenymi od ich osi
vo vodorovnej vzdialenosti:
a) 1,80 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,
b) 3,00 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm

— v _zastavanom Uzemi vymedzi okresny uUrad v rozhodnuti na navrh stavebnika pasmo

ochrany, ak to vyplyva z podmienok uzemného rozhodnutia, najviac vsak vo vzdialenosti
podla predchadzajiceho odseku. Pri vymedzenom pasma ochrany okresny urad prihliada
na technické moznosti a priestorové moznosti v danom Uzemi a na technické poziadavky
podla technickej normy alebo inej obdobnej technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo
prisnejsimi poZiadavkami.

— v _pasme ochrany okrem vykonu opravneni spravcu vodného toku podla osobitného
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predpisu je zakazané:

a) vykonavat zemné prace, umiestiiovat stavby, konstrukcie alebo iné podobné
zariadenia, alebo vykonavat ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu
alebo k verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav,

b) vysadzat trvalé porasty,

c) umiestriovat skladky,

d) vykonavat terénne Upravy.

— pasmo ochrany, ktoré je umiestiované v cesthom telese pozemnych
ciest sa nevymedzuje
— pri krizovani a subehu vodovodného / kanalizaéného potrubia s inZinierskymi sietami
v intraviline obce poZadujeme reSpektovat vzdialenosti vsetkych navrhovanych
podzemnych vedeni v sutlade s STN 73 6005 ,Priestorova Uprava vedeni technického
vybavenia“. V pripade pripojok je potrebné dodrzat ochranné pasmo nasledovne:
o min. 2,00 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne
o min. 0,75 m od osi kanalizacnej pripojky obojstranne.
— ochranné pasma telekomunikaénych zariadeni je vymedzené v zmysle zakona o elektronickych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov
— ochranné pasmo pohrebiska je uréené vSeobecne zdvaznym nariadenim obce Lieskovec VZN
¢.1/2022 zo dna 13.12.2022
hygienické ochranné pasmo COV pri mechanicko-biologickom &isteni v zmysle STN 75 6401

Ll

pasmo hygienickej ochrany polhohospodarskeho aredlu — 100,0 m od objektov so ZivocisSnou
vyrobou (podla Zasady chovu hospodarskych zvierat v intravilane a extravilane obci SR, vydalo
MP a vyZivy SR)

Do ochranného pasma hospodarskeho dvora nie je moziné umiestriovat podnikatelské aktivity
potravinarskeho charakteru.

— ochranné pasmo lesa vo vzdialenosti 50,0 m od okraja lesnych pozemkov v zmysle zakona
¢. 326/2005 Z. z. o lesoch. V pripade realizacie stavieb v ochrannom pasme lesa je potrebné
poziadat dotknuty organ Statnej spravy (Obvodny lesny Urad) o zavazné stanovisko podla § 10
odst. 2 zakona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestneni stavieb a o vyuziti
Uzemia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesnych pozemkov

8.2. Uzemie obce Lieskovec sa nachadza v plosnom priemete ochrannych pdasiem Letiska Slia¢,
uréenych rozhodnutim $tatnej leteckej inSpekcie zn. 1-460/92/1LPZ zo dfia 27.10.2001 a v plosnhom
priemete ochrannych pasiem Letiska Ocova, urenych rozhodnutim Dopravného Uuradu
¢. 6618/2019/ROP-030-0P/47173 zo dna 23.09.2019.

8.2.1. Z ochrannych pasiem Letiska Slia¢ vyplyva pre rieSené Gzemie nasledovné obmedzenie, a to:
Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy (vratane stavebnych ainych

mechanizmov) a pod., ktoré je stanovené:

e ochrannym pasmom vodorovnej roviny s obmedzenim vysky objektov nadmorskou vyskou
353,38 m n. m. Bpv

e ochrannym pasmom kuzZelovej plochy sobmedzujicou vyskou objektov vrozmedzi
nadmorskych vySok cca 353,38 — 453,38 m n. m. Bpv, pricom obmedzujica vyska stupa v sklone
1:25/4% v smere od letiska
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e ochrannym pasmom leteckého pozemného zariadenia — okrskovy prehladovy radiolokator SRE
s obmedzujucou vyskou vrozmedzi nadmorskych vysok 373,00 — 421,92 m n. m. Bpy,
obmedzujica vyska stupa v sklone 0,5° vsmere od zariadenia, pricom vzdialenostne nie je
ochranné pasmo obmedzené.
Terén v severozapadnej Casti katastralneho Uzemia obce Lieskovec presahuje vysky stanovené
ochrannymi pasmami Letiska Sliac, tzn. Tvori letecku prekazku. Umiestnenie objektov v Uzemi, kde
uz samotny terén presahuje obmedzujlce vysky uréené ochrannymi pasmami Letiska Slia¢, moze byt
povolené len za predpokladu, Ze objekty nebudd mat negativny vplyv na bezpecnost leteckej
prevadzky, ¢innost leteckého pozemného zariadenia a dalsi rozvoj letiska, t. j. kazdy objekt bude
Dopravnym uradom individudlne posudeny aak objekt neohrozi bezpelnost leteckej prevadzky,
nevzniknu Ziadne prevadzkové obmedzenia, nedojde k znizeniu Urovne bezpecnosti leteckej prevadzky
a ku vplyvu na rozvoj letiska a ¢innost leteckého pozemného zariadenia, mdze Dopravny uUrad takyto
objekt povolit.

8.2.2. Z ochrannych pasiem Letiska OCova vyplyva pre rieSené uzemie nasledovné obmedzenie, a to:
Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy (vratane stavebnych ainych

mechanizmov) a pod., ktoré je stanovené:

e ochrannym pasmom kuzZelovej plochy sobmedzujicou vyskou objektov vrozmedzi
nadmorskych vySok cca 415,63 — 444,00 m n. m. Bpv, pricom obmedzujlca vyska stupa v sklone
1:20/5% v smere od letiska

Ochranné vysky sa na uzemi prelinaju, pricom plati, Ze pre konkrétny priestor plati hodnota
ochranného pasme s najnizSou hodnotou.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

V zmysle leteckého zdkona je Dopravny Urad dotknutym organom v povolovacom procese stavieb

letisk, osobitnych letisk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a dalej uvedenych

stavieb a vyuZitia Uzemia, pre ktoré sa vyZaduje suhlas Dopravného Uradu. Suhlas na zhotovenie,

umiestnenie alebo uZivanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykondvanie Cinnosti

alebo vyuzivanie Uzemia, ktoré by svojimi vlastnostami mohli ohrozit bezpecnost leteckej

prevadzky, sa vyzaduje, ak:

— by svojou vyskou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych a inych mechanizmov mohli narusit
alebo narusia obmedzenia ur¢ené ochrannymi pasmami Letiska Slia¢ a Letiska Ocova

— saich najvyssi bod nachadza vo vyske 40 m a viac nad terénom

—  mbdzu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov alebo leteckych pozemnych zariadeni,
najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia velmi vysokého napatia 110 kV a viac,
veterné turbiny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice

— mbzu ohrozit let lietadla, najmd =zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld alebo silné svetelné zdroje, veterné turbiny
a nadzemné elektrické vedenia s napatim viac ako 1 000 V veduce ponad udolia alebo
v blizkosti dialnic, rychlostnych ciest a ciest I. triedy

— sl umiestnené alebo vykonavané do vzdialenosti 13 km od vztazného bodu verejného letiska
uréeného na prevadzku prudovych lietadiel, a mohli by zvysit aktivitu volne Zijucich Zivocichov,
ktora by mohla byt nebezpeéna pre prevadzku takychto lietadiel.

Respektovat existujice podzemné zariadenie vo vlastnictve Ministerstva obrany SR, spravy

nehnutelného majetku a vystavby Banska Bystrica.

Respektovat ochranné pasmo prirodnych lie€ivych zdrojov Slia¢ — Kovacova vyhlasené vyhlaskou

MZ SR ¢.551/2005 Z. z. vzmysle zdkona o prirodnych liedivych vodach, liecivych kupeloch,

kupelnych miestach a prirodnych mineralnych vodach v znp.

Respektovat  evidované vyhradné loziskd suréenymi chranenymi loZiskovymi Uzemiami

a dobyvacimi priestormi:

1. Vyhradné lozZisko Zvolen ¢. 254 — tehliarske suroviny s uréenym dobyvacim priestorom
a chranenym loZiskovym Uzemim s neuréenou organizaciou

2. Vyhradné loZisko Lieskovec €. 343 — bentonit s urcenym dobyvacim priestorom a chranenym
loziskovym Uzemim Lieskovec pre spolo¢nost ENVIGEO a. s. Banska Bystrica.

VYMEDZENIE PLOCH NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA
A SCELOVANIA POZEMKOV, NA ASANACIU A CHRANENE CASTI KRAJINY

Na uskutocnenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla zdkona ¢. 262/1992 Zb., zdkona Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 199/1995 Z. z., zdkona ¢&. 229/1997 Z. z. a néalezu Ustavného stdu
Slovenskej republiky ¢. 286/1996 Z. z. pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava

k pozemkom a stavbam obmedzit, v zneni neskorsich predpisov.

9.1. Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby:

1. Plochy pre koridor pre vybudovanie severného obchvatu Zvolena — rychlostna cesta R2

2. Plochy pre koridor pre vysokorychlostnu trat

3. Plochy pre vybudovanie vychodného uUseku velkého dopravného okruhu mesta Zvolen
v prediZeni ulice A. Hlinku ponad biotop Korea, juzne od priemyselnej zény Lieskovec, ponad
Zelezniénd trat s mimourovriovym napojenim na cestu 1/16, véitane dvoch krizovatiek
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Plochy pre vybudovanie novej krizovatky vtvare kruhového objazdu ciest 111/2454
11/2452
Plochy pre dobudovanie krizovatky na Uplnd v napojeni cesty 111/2452na cestu /16
Plochy pre vybudovanie pristupovych ciest a inZinierskych sieti do navrhovanych obytnych
pléch
Plochy pre rekonstrukciu zbernych ciest na kategériu MZ 8,5/40 v intravilane a 7,5/50
v extravilane
Plochy pre rekonstrukciu obsluznych ciest v kategdrii MO 7,5/40 resp. 6,5/40; upokojené cesty
D1 v kategdrii MOU 6,5/30 resp. 5,5/30
Plochy pre chodniky pozdf? ciest
Plochy pre verejné pesie plochy
Plochy pre samostatné pruhy v priemyselnej zdne a na autobusovych zastavkach
Plochy pre turistické a cyklistické trasy
Rezervovat koridor pre nové 2x400 kV vedenia PVE lIpel — Medzibrod (Horna Zdaria)
situovaného vychodne od obce
Plochy pre vybudovanie VN kablovych pripojok od existujucich vzdusnych VN vedeni
k navrhovanym trafostaniciam
Plochy pre rekonstrukciu trafostanic v zastavanom tUzemi obce
Plochy pre vybudovanie novych trafostanic v navrhovanych rozvojovych plochach vyroby
Plochy pre rekonstrukciu nevyhovujucich usekov vodovodného potrubia
Vybudovanie kanalizaénych zberacov v priemyselnej zéne smerom do COV Zvolen,
dobudovanie splaskovej kanalizacie v zastavanom Uzemi a vybudovanie novej splaskovej
kanalizacie v navrhovanych obytnych, rekreacnych  avyrobnych plochach (gravitacnej
a tlakovej) + prestavba a roziirenie COV
Dobudovanie dazdovej kanalizacie
Prelozka usekov dialkovych telekomunikacnych kablov
Vybudovanie novych a rekonstrukcia starych pristupovych telekomunikacnych sieti zemnou
Uloznou kabeldzou
Vybudovanie verejnych odstavnych pléch a parkovisk.

9.2. Vymedzenie ploch na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené casti
krajiny

Nakolko Gzemny plan obce Lieskovec nie je rieSeny s podrobnostou UPN zény, nie je mozné blizsie

urcit parcely, ktorych sa proces delenia a scelovania bude dotykat. Tieto parcely uréia podrobnejsie

stupne projektovej dokumentacie.

Uzemny pldn obce Lieskovec nevymedzuje Ziadne rozsiahlej$ie plochy pre asanacie. V aredli

Polnohospodarskeho druZstva sa nachadzaju objekty v zlom technickom stave, ktoré navrhujeme

na asandciu. Pri inych objektoch vhorSom technickom stave uprednostnit ich rekonstrukciu

(v odévodnenych pripadoch prestavbu). Rekonstrukciu a rozsirovanie existujuceho bytového fondu

mozno

realizovat dostavbami a nadstavbami, pri dodrZani regulativov intenzity vyuZzitia a dalsSich

podmienok, ktoré stanovuje navrh izemného planu.
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10. URCENIE UZEMIi PRE KTORE JE POTREBNE OBSTARAT UZEMNY PLAN ZONY

V podmienkach obce Lieskovec potrebné obstarat podrobné riesenie na Urovni Uzemného planu zény

na nasledovné Uzemia:

— Centralna zéna obce vymedzena hranicou podla grafickej ¢asti Zmeny a doplnku €. 1 k Uzemnému
planu obce s cielom zosuladenia jej rozvoja s poziadavkami zachovania kultirneho dedicstva obce

— obytné plochy pre rodinné domy — lokalita ¢. 10 a 11 vymedzenad zmenou a doplnkom ¢. 1
k tzemnému planu obce.

Pre ostatné rozvojové plochy je potrebné obstarat urbanistickd studiu ako Uzemnoplanovaci podklad

- ’

zavaznay pre vydavanie Uzemnych a stavebnych povoleni.

11. ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Rozhodujuce verejnoprospesné stavby vyplyvajuce zo zamerov rieSenia Uzemného planu obce
Lieskovec, pre ktoré je potrebné az do doby ich realizdcie rezervovat Uzemie a vytvarat
uzemnotechnické podmienky apre ktorych realiziciu je moZno pozemky, stavby a prava k nim
vyvlastnit. Verejny zaujem sa musi preukazat vo vyvlastiiovacom konani.

VEREINOPROSPESNE STAVBY:

1. Koridor pre vybudovanie severného obchvatu Zvolena — rychlostna cesta R2

2. Koridor pre vysokorychlostnu trat

3.  Vybudovanie vychodného Useku velkého dopravného okruhu mesta Zvolen v prediZeni ulice
A. Hlinku ponad biotop Korea, juzne od priemyselnej zony Lieskovec, ponad Zelezniénd trat
s mimouroviiovym napojenim na cestu 1/50, véitane dvoch kriZzovatiek

Vybudovanie novej krizovatky v tvare kruhového objazdu ciest 111/2454 a 111/2452

Dobudovanie krizovatky na Gplni v napojeni cesty I11/2452 na cestu I/16

Vybudovanie pristupovych ciest a inZinierskych sieti do navrhovanych obytnych ploch
Rekonstrukcia zbernych ciest na kategoriu Mz 8,5/40 v intravilane a 7,5/50 v extravildne

© N Uk

Rekonstrukcia obsluznych ciest v kategérii MO 7,5/40 resp. 6,5/40; upokojené cesty D1 v kategorii

MOU 6,5/30 resp. 5,5/30

9. Chodniky pozdiZ ciest

10. Verejné pesie plochy

11. Samostatné pruhy v priemyselnej zéne a na autobusovych zastavkach

12. Turistické a cyklistické trasy, regionalna cyklotrasa BBO7 — Podpolianska vetva na trase Zvolen —
Detva — Lucenec

13. Vybudovanie 2x400 kV vedenia PVE Ipel — Horna Zdaria — Rz Medzibrod vychodne od obce

14. Vybudovanie VN kablovych pripojok od existujucich vzdusnych VN vedeni k navrhovanym
trafostaniciam

15. Rekonstrukcia trafostanic v zastavanom tGzemi obce

16. Vybudovanie novych trafostanic v navrhovanych rozvojovych plochach vyroby

17. Rekonstrukcia nevyhovujucich usekov vodovodného potrubia

18. Vybudovanie kanalizaénych zberacov v priemyselnej zéne smerom do COV Zvolen, dobudovanie

splaskovej kanalizacie vzastavanom Uzemi avybudovanie novej splaskovej kanalizacie
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v navrhovanych obytnych, rekreacnych a vyrobnych plochach (gravitacnej a tlakovej) + prestavba
a rozéirenie COV

19. Dobudovanie dazd'ovej kanalizacie

20. Prelozka usekov dialkovych telekomunikaénych kablov

21. Vybudovanie novych arekonstrukcia starych pristupovych telekomunikaénych sieti zemnou
uloZnou kabeldZou

22. Vybudovanie verejnych odstavnych ploch a parkovisk

12. SCHEMA ZAVAZNEJ CASTI RIESENIA UZEMNEHO PLANU

Zavazné je funkcné clenenie ploch na izemi obce ktoré st obsiahnuté vo vykrese €. 2 a €. 3 v zneni
ich zmien a doplnkov :

Zavazné su zasady priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia vo forme regulativov
obsahujucich zdvazné pravidla, ktoré stanovuju opatrenia v Uzemi, podmienky vyuZitia Uzemia
a umiestfiovania stavieb formulované v zaviznej ¢asti Uzemného planu obce Lieskovec v zneni zmien
a doplnkov.

Zavazné su vykresy

¢.3 Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania izemia

¢.7 Verejnoprospesné stavby

- plochy byvania (BR, BB)

- plochy obdianskej vybavenosti (OV)

- plochy rekreéacie a $portu (SR)

- plochy pofnohospodarskej vyroby (PD)
- plochy priemyslu a skladov (VS)

- sklady (S)

- plochy verejnej zelene (VZ)

- plochy ekostabilizacnej zelene a ekostabilizacnych prvkov (ES)
- plochy chranenych casti prirody

- plochy $pecidlnej zelene (52)

- polnohospodarska poda (PP)

- plochy technickej infrastruktury (TV)

- centralna zéna obce (C)

- zelen zahrad (ZE)

Zavazné su ochranné pasma uréené zaviznou castou UPN O Lieskovec, ktoré s obsiahnuté

vo vykresoch ¢. 2, 3, 4, 5 v zneni ich zmien a doplnkov.

V rieSenom Uzemi reSpektovat tieto ochranné pasma, ovplyvriujice rieSené Uzemie, resp. postupovat

v stlade s poZiadavkami prislusnych spravcov:

— obojstranné ochranné pasmo 10, 0 m od brehovej ¢iary vodohospodarsky vyznamného toku Zolna
—do tohto Uzemia nie je mozné umiestnovat technickd infrastruktdru, cestné komunikacie, Ziadne
pevné stavby, stvislt vzrastli zelen, ani ho inak polnohospodarsky obhospodarovat — v zmysle
ust. § 50 Vodného zakona je vlastnik pobreznych pozemkov v ochrannom pasme povinny umoznit
spravcovi toku vykon jeho opravnenia (udrzba akontrola). VSetky pripadné krizovania
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inzinierskych sieti s vodnym tokom musia byt rieSené podla STN 73 6822 — KriZzovanie a subehy
vedeni s vodnymi tokmi a akékolvek stavebné aktivity v ochrannom pasme tokov musia byt
prerokované so spravcom toku a povodia

— ochranné pasmo prirodnych lieCivych zdrojov Slia¢ — Kovacova vyhlasené vyhlaskou MZ SR
¢.551/2005 Z. z. v zmysle zdkona ¢. 538/2005 o prirodnych lie¢ivych vodach, prirodnych liecivych
kupeloch, kipelnych miestach a prirodnych mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

— ochranné pasmo rychlostnej cesty R 2 stanovené mimo zastavaného Uzemia (v extravilane)
100,0 m avzastavanom Uzemi (v intravildne) 50,0 m od osi cesty — ochranné pasmo
v zmysle Zakona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a vykondavacej
vyhlasky €. 35/1984 Zb.

— ochranné pasmo ciest lll. triedy stanovené mimo navrhovaného zastavaného Uzemia 20,0 m
od osi cesty — ochranné pasmo v zmysle Zdkona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.

— ochranné a bezpeénostné pasma plynovodu si vymedzené v zmysle zdkona ¢. 251/2012 Z. z.
o energetike vzneni neskorSich predpisov, vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi
priameho plynovodu alebo od pbédorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia merané
kolmo na os plynovodu alebo na hranu poédorysu technologickej casti plynarenského zariadenia:

e 4,0 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm

e 8,0 mpre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm

e 12,0 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm

e 50,0 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm

e 1,0 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi mesta s prevadzkovanym
tlakom nizs$im ako 0,4 MPa

e 8,0 m pre technologické objekty

— ochranné pasmo Zeleznice (drahy) vymedzené v zmysle zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov 60 m od osi krajnej kolaje. Vo vnutri hranice najvyssej
pripustnej hranice hluku nerealizovat budovy s obytnou funkciou

— bezpecnostné pasmo plynovodu v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od p6dorysu technologickej ¢asti plynarenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu poédorysu technologickej casti
plynarenského zariadenia:

e 10,0 m pri plynovodoch stlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volhom
priestranstve a na nezastavanom uUzemi

e 20,0 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm

e 50,0 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350 mm

e 50,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 150 mm

e 100,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 300 mm

e 150,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou do 500 mm

e 300,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 500 mm

e 50,0 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armaturnych uzloch urci v sulade
s technickymi poZiadavkami prevadzkovatel distribu¢nej siete pri plynovodoch s tlakom
nizsim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe
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— ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zakona ¢. 656/2004

Z. 2., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti

meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

od 1 kV do 35 kV vratane:

1. pre vodice bez izolacie 10,0 m, v suvislych lesnych priesekoch 7,0 m

2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4,0 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m
3. pre zavesené kablové vedenie 1,0 m

od 35 kV do 110 kV vratane 15,0 m

od 110 kV do 220 kV vratane 20,0 m

od 220 kV do 400 kV vratane 25,0 m

nad 400 kV 35,0 m

v ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim
je zakazané:

zriadovat stavby, konstrukcie a skladky

vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3,0 m

vysadzat a pestovat trvalé porasty svysSkou presahujicou 3,0 m vo vzdialenosti 2,0 m
od krajného vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou

uskladriovat lahko horlavé alebo vybusné latky

vykonavat ¢innosti ohrozujlce bezpeénost oséb a majetku

vykondvat ¢innosti ohrozujlice elektrické vedenie a bezpeénost a spolahlivost prevadzky
sustavy

vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3,0 m vo vzdialenosti presahujicej
5,0 m od krajného vodic¢a vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecdené, Ze tieto
porasty pri pade nemozu poskodit vodié¢e vzdusného vedenia

vlastnik pozemku je povinny umoznit prevadzkovatelovi vonkajsieho nadzemného
elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na tento Géel umoznit prevadzkovatelovi
udrziavat volny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4,0 m po oboch strandch vonkajsieho
nadzemného elektrického vedenia (tato vzdialenost sa vymedzuje od dotyku kolmice
spustenej zvonkajsej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnu rovinu
ukotvenia podporného bodu)

Pozndmka: Podmienky platia aj pre pldnované 2 x 400 kV vedenie

— ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z., § 36

vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej

kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati od 35 kV do 110 kV vratane je 2,0 m

— ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zdkona ¢. 656/2004

Z.1., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovne;j

vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla:

1,0 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky
3,0 m pri napati nad 110 kV

v ochrannom pasme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim

je zakazané:

zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouZivat osobitne tazné
mechanizmy
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%

Vol

e vykondvat bez predchadzajuceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné
prace ainé ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpec¢nost
prevadzky, pripadne stazit pristup k elektrickému vedeniu

ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z. z.,

§ 36:

e s napatim 110 kV aviac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30,0 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

e s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10,0 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

e svnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni

e vochrannom pasme elektrickej stanice je zakdzané wvykondavat cinnosti, pri ktorych
je ohrozend bezpecnost osdb, majetku a spolahlivost a bezpeénost prevadzky elektrickej
stanice

ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii v zmysle §19 zdkona €. 442/2002 Z. z. v zneni neskorsich

predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od p6dorysného okraja potrubia, priemeru

DN 500 a viac 2,5 m na obidve strany od podorysného okraja potrubia

ochranné pasma telekomunikaénych zariadeni je vymedzené v zmysle Zakona 351/2011 Z. z.

o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov

v

ochranné pasmo cintorina (pohrebiska) v zmysle Zdkona ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve
aozmene adoplneni zdkona ¢&. 455/1991 Zb. o Zivhostenskom podnikani v zneni neskorsich
predpisov — 50,00 m — v ochrannom pasme sa nesmu povolovat ani umiestriovat budovy
hygienické ochranné pasmo COV pri mechanicko-biologickom &isteni v zmysle STN 75 6401
pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho areadlu — 100,00 m od objektov so ZivocisSnou
vyrobou (podla Zasady chovu hospodarskych zvierat v intravilane a extravilane obci SR, vydalo MP
a vyZivy SR)

Do ochranného pasma hospodarskeho dvora nie je mozné umiestiiovat podnikatelské aktivity
potravinarskeho charakteru.

ochranné pasmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesnych pozemkov vzmysle zakona
¢.326/2005 Z. z. o lesoch.

V pripade realizacie stavieb v ochrannom pasme lesa je potrebné poziadat prislusny dotknuty
organ $tatnej spravy o zavazné stanovisko podla § 10 ods. 2 zdkona €. 326/2005 Z. z. o lesoch
k vydaniu rozhodnutia o umiestneni stavieb a o vyuZiti Uzemia vo vzdialenosti do 50 m od okraja
lesnych pozemkov.

V zmysle § 30 zdkona ¢. 143/1998 7. z. o civilnom letectve (letecky zakon) v zneni neskorsich predpisov,

je potrebny suhlas Leteckého uradu Slovenskej republiky na stavby:

%
%

vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pism. a)

stavby a zariadenia 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvyseninach, ktoré
vyCnievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu (§ 30 ods. 1, pism. b)

zariadenia, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, pism. c).
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reSpektovat existujice podzemné zariadenie vo vlastnictve Ministerstva obrany SR, spravy

nehnutelného majetku a vystavby Banska Bystrica

respektovat ochranné pasmo prirodnych liecivych zdrojov Slia¢ — Kovacova vyhlasené vyhlaskou

MZ SR ¢. 551/2005 Z. z. v zmysle zdkona ¢. 538/2005 o prirodnych lieivych vodach, prirodnych

liecCivych kupeloch, kipelnych miestach a prirodnych mineralnych vodach a o zmene a doplneni

niektorych zakonov

respektovat  evidované vyhradné loziskd suréenymi chranenymi loZiskovymi Gzemiami

a dobyvacimi priestormi:

1. Vyhradné lozZisko Zvolen ¢. 254 — tehliarske suroviny s uréenym dobyvacim priestorom
a chranenym loZiskovym Uzemim s neuréenou organizaciou

2. Vyhradné lozisko Lieskovec €. 343 — bentonit s uréenym dobyvacim priestorom a chranenym
loZiskovym Uzemim Lieskovec pre spolo¢nost ENVIGEO a. s. Banska Bystrica.

Zavazné su verejnoprospe$né stavby uréené zavaznou éastou UPN O Lieskovec:

1.
2.
3.

© N o v ok

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Koridor pre vybudovanie severného obchvatu Zvolena — rychlostna cesta R2

Koridor pre vysokorychlostnu trat

Vybudovanie vychodného Gseku velkého dopravného okruhu mesta Zvolen v predizeni ulice
A. Hlinku ponad biotop Korea, juzne od priemyselnej zony Lieskovec, ponad Zelezniénd trat
s mimouroviiovym napojenim na cestu 1/50, véitane dvoch kriZzovatiek

Vybudovanie novej krizovatky v tvare kruhového objazdu ciest 111/066027 a 111/066022
Dobudovanie krizovatky na Gplni v napojeni cesty 111/066022 na cestu /50

Vybudovanie pristupovych ciest a inZinierskych sieti do navrhovanych obytnych ploch
Rekonstrukcia zbernych ciest na kategoriu Mz 8,5/40 v intravilane a 7,5/50 v extravildne
Rekonstrukcia obsluznych ciest v kategérii MO 7,5/40 resp. 6,5/40; upokojené cesty D1 v kategorii
MOU 6,5/30 resp. 5,5/30

Chodniky pozdi? ciest

Verejné pesie plochy

Samostatné pruhy v priemyselnej zone a na autobusovych zastavkach

Turistické a cyklistické trasy

Vybudovanie 2x400 kV vedenia PVE Ipel — Horna Zdaria — Rz Medzibrod vychodne od obce
Vybudovanie VN kablovych pripojok od existujucich vzdusnych VN vedeni k navrhovanym
trafostaniciam

Rekonstrukcia trafostanic v zastavanom uzemi obce

Vybudovanie novych trafostanic v navrhovanych rozvojovych plochach vyroby

Rekonstrukcia nevyhovujlcich usekov vodovodného potrubia

Vybudovanie kanalizaénych zberacov v priemyselnej zéne smerom do COV Zvolen, dobudovanie
splaskovej kanalizacie v zastavanom Uzemi a vybudovanie novej splaskovej kanalizacie
v navrhovanych obytnych, rekreacnych a vyrobnych plochach (gravitacnej a tlakovej)
+ prestavba a roziirenie COV

Dobudovanie dazdove] kanalizacie

Prelozka usekov dialkovych telekomunikacnych kablov

Vybudovanie novych arekonstrukcia starych pristupovych telekomunikacnych sieti zemnou
uloznou kabeldZou

Vybudovanie verejnych odstavnych ploch a parkovisk
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Verejnoprospesné stavby su identifikované vo vykrese regulativov a verejnoprospesnych stavieb —
vykres €. 7 v zneni jeho zmien a doplnkov, ktory je zavazny.

A.3 DOPLNUJUCE UDAIJE
OPTIMALME PRIESTOROVE USPORIADANIE A FUNKCNE VYUZiVANIE UZEMIA

Uvod

Cielom spracovania optimalneho priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania katastralneho
Uzemia obce Lieskovec bolo na zdklade vyhodnotenia zakladnych krajinnoekologickych podmienok
poskytnut moznosti ich optimalneho spolocenského vyuZivania. Pre potreby spracovania bola pouzita
metodika krajinného planovania LANDEP (RuZicka, Miklés, 1982), prisposobend potrebam
uzemnoplanovacej praxe a konkrétnym Specifickym lokalnym podmienkam.

Strucny postup spracovania
Pri spracovani , krajinnoekologického planu” metddou krajinného planovania LANDEP sme vychadzali
z jej zakladnych procesnych casti, prispésobenych konkrétnym podmienkam. Opierali sme sa najma
o analyzu vytypovanych ekologickych vlastnosti, ich syntézu, interpretaciu a evalvaciu. Vysledkom bola
propozicia na ekologicky optimalne wvyuZivania krajiny katastra, zamerana na zosuladenie
pozadovanych aktivit spoloénosti s krajinnoekologickymi vlastnostami krajiny. Pri spracovavani
,krajinnoekologického planu” sme postupovali podla tychto nosnych procesnych casti:

— krajinnoekologicka analyza

— krajinnoekologicka syntéza a funkcéna interpretacia

— hodnotenie funkénych ukazovatelov a vyber funkcii

— predpoklady a navrhy ekologicky optimalneho vyuZivania krajiny

— krajinnoekologické odporucania

Krajinnoekologicka analyza

Vtejto casti ekologického planovania krajiny sme sa zamerali na ziskanie, prehodnotenie
a homogenizaciu vsetkych dostupnych vychodiskovych materidlov, ziskanych z mapovych podkladov
a vlastného terénneho prieskumu, s cielom vytvorenia takého suboru dat, ktoré sme na zaklade ich
funkcnej interpretacie vramci krajinnoekologickych syntéz poufZili pre hodnotenie ekologickych
podmienok a pre cely rozhodovaci proces.

Krajinnoekologicka syntéza a funkéna interpretacia

Vtejto Casti sme sa zamerali na prehodnotenie vertikdlnych a horizontdlnych vztahov medzi
ekologickymi ukazovatelmi. V rdmci Ciastkovych syntéz sme prehodnotili a mapovo vyjadrili komplex
reliéf — fyzikalne vlastnosti pod, sucasna struktura krajinnych prvkov, zaujmy ochrany prirody a krajiny
a pod. Tieto predpoklady sme funkéne interpretovali. V komplexnej krajinnoekologickej syntéze sme
sa snazili o maximalne priestorové vyjadrenie sucasného stavu vyuZivania krajiny, ale aj na poukazanie
mozného narusenia jednotlivych zloZiek a prvkov v krajine, teda snazili sme sa ramcovo poukazat na
hlavné problémy rieSseného Uzemia. Komplexna krajinnoekologickd syntéza sluzZila ako podklad
pre komplexny navrh optimalneho vyuZivania celého priestoru katastra obce.

Ing. arch. Lubomir Keleman, autorizovany architekt SKA 121



Uzemny plan obce Lieskovec — Upiné znenie v zmysle ZaD &. 1 - 6

Hodnotenie funkénych ukazovatelov a vyber funkcii

V tomto procesnom kroku sme stanovili vztah medzi siborom vybranych hlavnych ukazovatelov
a moznostou lokalizacie poZzadovanych aktivit spolo¢nosti. Zvy$enl pozornost sme venovali tym
ukazovatelom, ktoré sme poufZili pri hodnoteni navrhov pre Specifické aktivity a pre vysledné navrhy.
Boli to napriklad navrhy pre ekologicky optimalne vyuZivanie pofnohospodarskeho podneho fondu,
navrhy krajinnej vegetacie ako ekostabilizaéného prvku, navrhy na moZnost dalSej urbanizacie
priestoru a navrhy redlnych moznosti intenzifikacie suc¢asnych rekreacnych aktivit. Tento ramcovy
subor navrhov tvoril podklad pre vysledné navrhy optimalneho priestorového usporiadania
a funkéného vyuzivania katastralneho uzemia.

Predpoklady a navrhy ekologicky optimalneho vyuZivania krajiny

Vramci navrhovej casti sme rieSili otazky ekologicky optimalneho ucelového clenenia ploch.
Rozpracovali sme ekologické predpoklady a Ciastkové navrhy pre konkrétne cinnosti
(polfnohospodarske vyuZitie, rekredcia, krajinnd vegetdcia...). VSetky tieto pracovné kroky vyustili
do navrhu krajinnej struktiry ako predpokladu pre regenerdciu a optimalne vyuZitie krajiny katastra.

Krajinnoekologické odportcania

Predstavuju konecny vystup spracovaného priestorového usporiadania afunkéného vyuZivania
Uzemia. Usmernuju konkrétne cinnosti, aktivity spolocnosti s dérazom na bezkolizne vyuZivanie
krajinnoekologickych podmienok, potencialu krajiny.

KRAJINNOEKOLOGICKE ANALYZY

Pre potreby poznania rozhodujucich faktorov, ktoré v podstatnej miere vytvaraju zakladny ramec
krajinnoekologickych podmienok, sme podla metodiky LANDEP prisp6sobenej pre Specifické
podmienky Uzemia hodnotili:

Substratové podmienky

Riesené katastralne uUzemie leZi vo vychodnej casti Zvolenskej kotliny, na styku so Slovenskym
rudohorim, reprezentovanym geomorfologickou c¢astou Polana. Kotlinu tvoria najma Strky,
Strkopiesky a zahlinené strky.

Pre nase potreby spracovania ,krajinnoekologického planu“ boli podstatnejSie informacie
o kvartérnych podmienkach uUzemia. Ich grafické zobrazenie je na autorskom podklade ¢. 1 —
Substratové podmienky.

Pédne podmienky

VrieSenom uzemi prevladaju najma fluvizeme s glejovym procesom, luvizeme pseudoglejové
a pseudogleje. Kambizeme sa vyskytuju vo vyssSich, zvinenych polohach v severovychodnej casti
katastra.

Fyzikdlne vlastnosti pod

Pre potreby vyhodnotenia podnoekologického potencialu celého katastralneho Uzemia, ako dolezZitej
Ciastkovej informacii o hodnote krajiny katastrdlneho Uzemia nam poslazili mapy bonitovanych
pddnoekologickych jednotiek /Obvodny pozemkovy Urad, Zvolen/. Pre dalsie pouZitie podla metodiky
LANDEP bolo potrebné zkddovanych vlastnosti kazdej BPEJ vyclenit také vlastnosti, ktoré by
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poskytovali uceleny rdmec kvality pod pre optimalne mozné aktivity v izemi. Pre tieto potreby sme

vy¢lenili fyzikdlne vlastnosti pdd: zrnitost, skeletnatost, hibka. V riesenom Uzemi sa vyskytuju tieto

bonitované podnoekologické jednotky, z ktorych sme pre nase potreby excerpovali potrebné

informacie:

0511001

0511002

0511005

0556402

0557002

0557202

0557302

0557402

0557502

0558672

0561213

0571232

0571233

0571433

0571462

0579262

0579365

0679462

0581683

0589492

0594002

0594003

pody lahké (piesocnaté a hlinitopiesocnaté), bez skeletu, hlboké fluvizeme glejové

pody stredne tazké (hlinité), bez skeletu, hlboké fluvizeme glejové

pody stredne tazké-lahsie (piesoénatohlinité), bez skeletu, hiboké fluvizeme glejové

pody stredne tazké (hlinité) bez skeletu, hlboké fluvizeme pseudoglejové a pseudogleje
luvizemné na spras. a polygén. hlinach

pody stredne tazké (hlinité), bez skeletu, hlboké pseudogleje typické na spraSovych
a polygénnych hlinach

pody stredne tazké (hlinité), bez skeletu, hlboké pseudogleje typické na spraSovych
a polygénnych hlinach

pody stredne tazké (hlinité), bez skeletu, hlboké pseudogleje typické na spraSovych
a polygénnych hlinach

pody stredne tazké (hlinité), bez skeletu, hlboké pseudogleje typické na spraSovych
a polygénnych hlinach

pody stredne tazké (hlinité), bez skeletu, hlboké pseudogleje typické na spraSovych
a polygénnych hlinach

pddy stredne tazké (hlinité), bez aZ slabo skeletnaté, vietky hibky luvizeme pseudoglejové
a pseudogleje erodované na vyraznych svahoch

pody tazké (ilovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hiboké

kambizeme typické, typické kyslé, luvizeme na minerdl. bohat zvetr. vulkanitov

pody stredne tazké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké kambizeme pseudoglejové
na svahovych hlinach

pody tazké (ilovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké kambizeme pseudoglejové
na svahovych hlinach

pody tazké (ilovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké kambizeme pseudoglejové
na svahovych hlinach

pody stredne tazké (hlinité), stredne az silno skeletnaté, plytké kambizeme pseudoglejové
na svahovych hlinach

pody stredne tazké (hlinité), stredne az silno skeletnaté, plytké kambizeme (typ)
na ostatnych substratoch

pody stredne tazké-lahsie (pieso¢natohlinité), stredne aZ silno skeletnaté, plytké
kambizeme (typ) na ostatnych substratoch

pody stredne tazké (hlinité), stredne az silno skeletnaté, plytké kambizeme (typ)
na ostatnych substratoch

pddy tazké (ilovitohlinité), stredne a? silno skeletnaté, vietky hibky kambizeme (typ)
na vulkanickych horninach, na vyraznych svahoch

pddy stredne tazké (hlinité), stredne a? silno skeletnaté, vietky hibky pseudogleje typické
na polygénnych hlinach so skeletom

pody stredne tazké (hlinité), bez skeletu hlboké pseudogleje typické na polygénnych hlinach
so skeletom

pody tazké (ilovitohlinité), bez skeletu, hlboké pseudogleje typické na polygénnych hlinach
so skeletom.
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Z vybranych vlastnosti bonitovanych jednotiek sme spracovali kategérie (kombinacie), ktoré sa tymito
vlastnostami podobaju, alebo sa zhoduji. Kombinacie sme volili tak, aby poskytovali prehlad
o0 moznostiach optimalneho polnohospodarskeho (aj iného) vyuZitia. SU zoradené podla celkovej
ekologickej kvality jednotlivych ploch, ich priestorové rozmiestnenie je znazornené na autorskom
analytickom podklade ¢. 5 — Fyzikalne vlastnosti p6d

Kod Kombindcie fyzikalnych vlastnosti Zaradené BPEJ
1 pody stredne tazké, bez skeletu, 0511002, 0511005, 0556402,
hlboké 0557007, 0557202, 0557302,

0557402, 0557502, 0594002

2 pody lahké, bez skeltu, hiboké 0511001
3 pody tazké, bez skeletu, hlboké 0594003
4 pbdy stredne tazké, slabo 0571232

skeletnaté, stredne hlboké

5 pody tazké, slabo skeletnaté, 0561213, 0571233, 0571433
stredne hlboké

6 pbdy stredne tazké, bez az slabo 0558672
skeletnaté, vietky hibky

7 pbdy stredne tazké az tazké, stredne 0572462, 0579262, 0579365,
silno skeletnaté, vietky hibky 0579462, 0581683

Morfometrickd charakteristika reliéfu

Pre potreby detailnejSieho poznania krajinnoekologickych podmienok suvisiacich s charakteristikou
reliéfu, jeho tvarom arezbou, ako potencidlnou podmienkou pre lokalizaciu vhodnych aktivit
spolocnosti ¢i sanaciu moznych negativnych prejavov v krajine sme detailne analyzovali sklony reliéfu,
orientdcie reliéfu voci svetovym stranam a oslnenie reliéfu.

Sklony reliéfu

Sklonitost reliéfu ovplyvriuje dynamiku pohybu vody a materidlu po svahu, jeho smer a silu. Suc¢asne
podmienuje réznorodost krajinnych ekosystémov a diferencuje moznosti ich polhohospodarskeho (aj
iného) vyuZitia. Podkladom pre vypracovania sklonitostnych pomerov boli topografické mapy
vM 1 : 10 000. Uhol sklonu sme stanovili konstrukciou izoklin (Krcho, 1973) podla vztahu
cotg y N = N/Z, kde Z je zmena skalaru vysky (rozdiel vyskovej hodnoty susednych vrstevnic) a N je
kolma vzdialenost medzi dvoma susednymi vrstevnicami v smere spadovych kriviek. Pri praktickej
konstrukcii mapy sklonov sme konstruovali izokliny (izociary srovnakou hodnotou uhla sklonu)
pre uhol 3°, 7°, 12°, 17°, 25°. Plochy medzi izoklinami nam urcili 7 kategorii sklonitosti Uzemia:
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bez sklonu

Ukazovatel sklonitosti sme potom pouZili ako vyznamny vstupny parameter v krajinnoekologickych
syntézach a pri urcovani UzZitkovych vlastnosti reliéfu (erodovatelnost, dostupnost...). Sklonitostna
charakteristika reliéfu katastrdlneho Uzemia je zobrazena na autorskom analytickom podklade
€. 1 — Sklony reliéfu.

Orientdcie reliéfu voci svetovym strandm

Pre dalsi postup spracovania krajinnoekologickych poznatkov sme spracovali orientacie reliéfu voci
svetovym stranam, ako dolezZity analyticky podklad pri procese rozhodovania. Konstruovali sme
izotangenty (smerové fronty), ktoré spdjaju body s rovnakou orientaciou reliéfu voci svetovym
stranam. Za orientaciu sme povazovali uhly — smernice dotycnic k vrstevniciam, resp. uhly Au zovreté
kladnou osou X (orientaciou v smere sever — juh) a normalou “n” k vrstevniciam (Krcho, 1973).
Konstruovali sme izotangenty hodnot 45°, 90°, 135°, 225°, 270°, 315° (smer juh je 0°, resp. 360°, vychod
90°, sever 180°, zdpad 270°). Tieto izotangenty potom vyhranicili plochy s orientaciou juZnou
(315-225°), severozapadnou (225 - 270°) a juhozdpadnou (270 - 315°). Orientaciu reliéfu su zobrazené
na autorskom analytickom podklade ¢. 3 — Orientdcie reliéfu voci svetovym stranam.

Oslnenie reliéfu

Tato Cast spracovania krajinnoekologickych analyz skor charakterizuje urcity klimaticky poznatok
Uzemia, sluzila ako doélezity (aj limitujuci) faktor pri rozhodovacom procese, najma pri vybere vhodnych
spolocenskych ¢innosti. OsInenie reliéfu sme hodnotili podla uhla dopadu sine¢nych Itcov na reliéf
(Krcho, 1973). Cim bol uhol dopadu vacsi, tym je oslnenie intenzivnejsie. Tento uhol zavisi od sklonu
reliéfu a orientacie reliéfu voci svetovym stranam. Vyhodnotili sme ho podla tabulkového spracovania
sklonov a orientacie reliéfu (Krcho, 1966). Stanovili sme tieto jednotky:

1. najlepsie oslnené plochy (uhol dopadu sine¢nych [i¢ov na povrch je vacsi ako 60°)
velmi dobre oslnené plochy (uhol dopadu 50 - 60°)
dobre oslnené plochy (uhol dopadu 40 - 50°)
malo oslnené plochy (uhol dopadu 30 - 40°)

ik wN

najmenej oslnené plochy (uhol dopadu pod 30°)

Superpoziciou (naloZenie) mapy sklonov a mapy orientacii reliéfu sme vyclenili jednotky oslnenia
na zaklade uvedenej tabulky:

uhol dopadu v° sklony v ° orientacie

l. nad 60° nad 12° J
50 - 60° 7-12° J

I nad 17° W, JZ
40 - 50° 0-1° bez

1-3° S,SV, Sz,1,1V, 12

. 3-7° I\ V4
7-12° I\

V. 30-40° 3-7° S, SV, SZ
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7-12° S, SV, Sz
12-17° SV, SZ

y pod 30° nad 12° S
nad 17° SV, Sz

Hodnoty oslnenia ndm umoznili ¢lenit Uzemie katastra na plochy od najteplejsich po najchladnejsie.
Podklad sluzil pri rozhodovacom procese ako limitujuci, zohladneny v konec¢nych navrhoch. Hodnoty
oslnenia su graficky zobrazené na autorskom podklade ¢. 4 — Oslnenie reliéfu

Hydrogeografické podmienky

Hydrologicky leZzi Uzemie v povodi rieky Hron. RieSenym Uzemim pretekd tok Ocova,
v severovychodnej casti katastralneho Uzemia tvori katastralnu hranicu. Vodny tok ma charakter
erdzneho toku, prevladaju procesy erdzie nad akumuldciou. V uUzemi je hladina spodnej vody
dostatocne vysoko, v jarnych mesiacoch a pri vyraznejsich zrazkach lokalne vystupuje az na povrch.

Klimatické podmienky

Riesené katastralne Uzemie leZi v miernej teplej klime. Priemernd ro¢na teplota vzduchu je od —6,5° C
v janudri do 20,5° C v juli v zavislosti od nadmorskej vysky. Priemerné rocné zrazky sa pohybuji od 530
do 600 mm. Priemerna oblac¢nost je okolo 61 %. Pocet jasnych dni je priblizne 49 a pocet zamracenych
dni je asi 122. Pocet dni so snehovou pokryvkou a rychlost vetra tak ako teplota vzduchu a zrazky
vyrazne koliSu v zavislosti od nadmorskej vysky. Charakteristické pre rieSené Uzemie su inverzie a hmly.

Pre potreby komplexnejsieho poznania klimatickych podmienok katastrdlneho Uzemia uvadzame
niektoré /vybrané/ klimatické charakteristiky v priebehu celého roka:

Teplota vzduchu
l. Il [I. V. V. VL. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. | Rok A

40| -1,7|30)| 86| 136 | 169 | 189 | 180 | 140 | 85| 3,5 | -1,0 | 8,2 | 229

Vlhkost vzduchu v %:
l. Il. . V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. Rok A

83 81 74 | 67 69 69 69 69 74 80 | 84 86 75 70

Priemernd oblacnost' v %:
. 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. Rok

70 68 58 57 57 57 52 50 51 62 76 76 61

Priemerny pocet dni s hmlou (dohladnost mensia ako 1 km):
I . 1. V. V. VL. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. Rok

6,4 6,4 4,6 | 2,8 1,6 1,6 2,9 3,5 7,9 11,8 | 8,5 9,0 | 67,0

Priemerny pocet zrdZok v %:
l. Il. . | Iv. V. VI VII. | VI IX. X. | Xl | XIl. | Rok | IV-IX| X-lll
43 45 | 42 | 42 77 87 67 69 46 59 | 73 | 56 | 706 | 388 | 318
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Priemerny pocet dni so snehovou prikryvkou:
IX. X. XI. XIl. I Il. M. V. V. Rok

0,1 0,4 3,6 15,7 26,4 23,0 14,1 1,1 0,1 84,5

Analytické poznatky o klimatickych podmienkach Gzemia katastra tvorili v dalSich procesnych ¢astiach
spracovania ,krajinnoekologického planu“ katastrdlneho Uzemia obce délezity limitujuci faktor,
zohladneny najma v rozhodovacom procese.

Sucasnda (druhotnd) krajinna Struktura

KrajinnU Struktdru tvoria subory prirodzenych a ¢lovekom dCiastocne, alebo Uplne pozmenenych
dynamickych systémov. Pre nase potreby, pri komplexnom chapani krajiny je to priestorové rozloZenie
a vztahy medzi zdkladnymi (tiez komplexnymi) jednotkami krajiny aich sibormi (geobiokomplexy,
geobiocendzy, ekosystémy). Suicasna krajinna Struktura, t. j. priestorové rozmiestnenie jej prvkov ndm
poskytlo ramcovu predstavu o ekologickych predpokladoch Uzemia so zretelom na ich sucasné
vyuZivanie. Sucasnu krajinnu Struktdru rieSeného katastrdlneho Uzemia sme charakterizovali
k uréitému casovému obdobiu (april 2006), vyjadrili sme v nej vnutorné a vonkajsie vztahy medzi
krajinnymi zlozkami a ekologickymi faktormi v podobe krajinnych prvkov vtomto case. Krajinna
Struktdra nam sluzila ako jeden zo zakladnych analytickych podkladov, jej hodnotenie bolo vyznamnym
podkladom pre typizaciu biologickych komplexov a premietli sme ho aj do ekologickej typizacie
a regionalizacie krajiny katastralneho Uzemia.

Charakter reliéfu ajeho rezba su urcujucim faktorom vspdsobe sucasného priestorového
rozmiestnenia prvkov krajinnej Struktiry. Dominantnym prvkom v GUzemi je ornad poda. Dostatocny
podiel zaberaju trvale trdvne porasty s nastupujucim sukcesnym procesom, najma v severnej casti
katastralneho Uzemia. Vyrazny krajinny prvok v Uzemi predstavuju priemyselné a dopravné prvky
(Zzeleznica). Monoténnost vyuzZivania kotlinového typu s prevahou polnhohospodarskych aktivit
dostatocne diverzifikuje relativne dostatocné mnozZstvo rozptylenej vegetacie, ktord je povacsine
sustredena v blizkosti liniovych prvkov struktury (vodné toky) - liniova, sprievodna krajinna vegetacia.
V juhozapadnej casti katastralneho Uzemia medzi plochami priemyslu a dopravnym prvkom -
Zeleznicou sa nachadzaju (prevladaju) nevyuzivané plochy — nelZitky s nekvalitnou ruderalnou
vegetdaciou, ale aj plochy s vyraznym sukcesnym procesom.

Zakladné zoogeografické podmienky

V severozapadnej Casti katastralneho Uzemia v biotope lesa, okrem beZnych vtakov tu Ziju aj drobné
vzacne cicavce ako plh lesny, veverica obycajna a pod. K pévodnym zastupcom fauny patri aj svifa diva,
jelen obycajny a srnec horny, ktory je v tejto oblasti najpocetnejSou polovnou zverou. Zo skupiny
mdasozZravcov sa najcastejSie vyskytuje liska obycajna, kuna lesnd. ZnizSich stavovcov, najma
na zamokrenych plochach av blizkosti véd trvale Ziju obojZivelniky ako skokan hnedy, salamandra
Skvrnita. Na lu¢nych enklavach je bezny konik ¢ervenokridly, mravce, pavuky, bystrusky, svizniky a iny
hmyz. Z motylov sa vyskytuje babocka pavooka, bodliakova a admiralska a pod. Dostatocné plosné
zastUpenie maju biotopy poli a Iuk. Typickymi predstavitelmi si hrabos polny a zajac polny.. Vzacnejsie
sa vyskytuje jarabica obycajna, prepelica obycajna. Z vtakov je typickym obyvatelom Skovranok
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obycajny, za potravou sem zalietavaju dravce, vrany straky, netopiere a pod. Z plazov sa vyskytuje
vretenica obycajnd, jasterica obycajna a Zivoroda a slepuch. Do biotopov tecucich vod patri hlavne tok
Ocova Pocetné su hlavac obycajny a pasoplutvy, pstruh potoc¢ny, hriz obycajny. Nezriedkavy je aj rak
rieCny. NajhojnejSou rybou je ohrozeny druh Cerebla obycajna. Z vtakov je na vodny biotop viazany
vodnar obycajny, kacica diva. Za potravou zalietavaju bociany Cierne, trasochvosty biele a horské. Na
vody potokov je viazana uzovka obycajnd, drozd cvikotavy, makkyse, ¢ervy, hmyz a pod. Zaujimavym
biotopom je biotop fudskych sidiel, zaberd intravilan obce. Medzi typickych neprijemnych obyvatelov
patri myS domova, potkan obycajny, z masoZravcov kuna skaln3, lasica obycajnd, hranostaj obycajny.
V zdhradach a kopach listia zimuje jez vychodoeurdpsky. Z vtakov hniezdia na budovach beloritky
obycajné, Zltochvosty domové. Lastovicky obycajné si stavaju hniezda najma v hospodarskych
stavbach. Vyskytuju sa aj Skorec obycajny, Zltochvost hérny, sykorka velkd a belasda, zriedkavo
netopiere. V zdhradach na stromoch s oblubou hniezdia zelienky obycajné, stehliky konopkarske,
drozdy Cierne a hrdlicky zahradné.

Zakladné fytogeografické podmienky

Celé Uzemie bolo pévodne pokryté lesmi. Potoky lemovali jelSiny avrbiny. Na vymokoch
a prameniskach sa udrziavali mociarne a vlhkomilné rastlinné druhy. Po prichode ¢loveka pévodné lesy
ustupili, nahradené boli lukami, pasienkami a poliami. Do bucin ajedlin boli vtrisené aj dubiny,
nastupili zvacsa smrekové monokultury. Vich poraste na vyhodnych stanovistiach sa lokalne
nachadzaju bucinové asmrecinové druhy: chlpana lesnd, jarmanka véacsia, podbelica alpinska,
ostruzina malina, zubacka cibulkonosnad, veronika horska, kyslicka obycajna a pod. Na Ziviny chudobné
stanovistia upozorniuje metlica krivolaka. Vodné toky sprevadzaju brehové porasty s jelSou sivou,
jasenom stihlym, réznymi druhmi vib a topolom osikovym. Lipy jasene, bresty a duby a ich skupiny boli
do katastrdlneho Uzemia donesené umelo. Porasty Uk a pasienkov tvoria najma travy traslica
prostredna, tomka vonava, kostrava licna, ovsik obycajny, timotejka Ii¢na, reznacka lalo¢nd, psiarka
IG¢na, matonoh trvaci a na pasienkoch psica tuha a hrebienka obycajna. Typicky lu¢ne druhy su
margaréta biela, datelina Ii¢na, skorocel kopijovity, Stiav kysly, zvonéek rozkladity, klincek slzickovy.
Na nekosené luky nastupuju jednoliate porasty fubovnika skvrnitého. V jesen sa na lukach vyskytuje
jasienka oby¢ajna. Casta je aj snezienka jarna.

Limitujuce (pozitivne, negativne) faktory

Predstavuju dolezity analyticky podklad. Reprezentuju subor spolocenskych narokov, prejavov aich
dosledkov v krajine. Z hladiska pozitivnych faktorov v jednotlivych kategéridach ochrany prirody,
genofondovych lokalit, tdajov ochrany prirody aterénnych prieskumov boli tieto uUdaje vyuZité
avyhodnotené pre prehlad azhodnotenie najcennejsich prvkov vkrajine najmd v procese
rozhodovania anadvdzne ovplyvnili vyber aoptimalne rozmiestnenie spolocenskych cinnosti
v katastralnom uzemi.

Zakladné informacie o limitujucich faktorov katastralneho uUzemia sU znazornené na autorskom
podklade ¢. 7 — Limitujuce faktory.

KRAJINNOEKOLOGICKE SYNTEZY A FUNKCNA INTERPRETACIA

Proces krajinnoekologickej syntézy v metodike krajinného planovania (LANDEP) v kone¢nom dosledku
smeroval kvytvoreniu uceleného systémovo ponimaného suboru informdacii o ekologickych
vlastnostiach krajiny celej nelesnej plochy katastralneho Uzemia. Na zaklade ziskanych analytickych
vlastnosti sme ich vytvorili superpoziciou (naloZzenim). Postupovali sme cez vypracovania Ciastkovych
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syntéz /typizacii/, kde sme vyjadrili pribuzné, na seba viazané vlastnosti krajiny. Postupovali sme
v dvoch rovinach a to:
a) Cciastkova abioticka syntéza
— v nej sme vyjadrili vlastnosti reliéfu a geologickych pomerov (substrat, sklony, orientacie).
Ako Specidlnu ciastkovu typizaciu sme vypracovali oslnenie reliéfu (kombinacia sklonov
a orientdcii)
b) Cciastkova socio syntéza
— hodnotili sme zavazné socioekonomické javy. Predstavuje ju autorsky origindl Limitujuce
faktory.

KOMPLEXNA KRAJINNOEKOLOGICKA SYNTEZA

Cielom komplexnej syntézy bolo vytvorenie homogénnych priestorovych jednotiek, ktoré su
charakterizované hodnotami  vSetkych  vybranych ukazovatefov. Vytvorili sme typy
krajinnoekologickych komplexov (geosystémov). Jednotlivé typy krajinnoekologickych komplexov
(KEK) sa navzajom lisia, ¢im tvoria r6zne typové podmienky (réznu vhodnost) pre rézne spdsoby
vyuZitia. Typy KEK takto predstavovali zakladné operacné jednotky pre rozhodovaci proces. Komplexna
krajinnoekologicka syntéza je zdverecny krok prvého systémového bloku metdédy LANDEP. Je to
zaviSenie spozndvania ekologickych vlastnosti a predpokladov pre optimalne vyuzivanie a ochranu
krajiny. Roz¢lenenie priestoru v krajine katastra na najmensie ekologicky homogénne jednotky bolo
krokom k dalSiemu procesu spracovania pre ekologicky optimalne vyuZivanie krajiny.

Funkcna interpretdcia
Tato Cast spracovania obsahuje podklady prehodnotené a upravené na zdklade poznania komplexu
ekologickych vlastnosti so zretelom na potreby spolo¢nosti. Vtomto kroku sme vytvarali funkéné
(uzitkové) vlastnosti krajiny z hladiska poZzadovanych ¢innosti a to prehodnotenim — interpretaciou
vzajomnych vztahov hodnot ekologickych viastnosti krajiny.
Pri interpretacii sme sa snazili stanovit’:

- aké kritérida alebo Uzitkové vlastnosti mozu ovplyvnit rozhodovanie o vyuziti tej-ktorej éasti

Uzemia katastra
- aké analytické ukazovatele mozu charakterizovat hodnotenu UzZitkovu vlastnost
- aky funkény obsah medzi analytickymi ukazovatelmi podmiefiuje danu Gzitkovu vlastnost.

Ukazovatele vlastnosti krajiny pre posudenie jej funkénej spOsobilosti pre vyuZitie charakterizuju
mechanické, trofické, hydrické, fyzikdlne, klimatické alebo biotické podmienky krajiny, ale tiez
polohové a priestorové vztahy. Pri vytvarani UGZitkovych vlastnosti krajinnych podmienok
z ekologického hladiska sme mali na zreteli:
- lokalizacné vlastnosti, ktoré ovplyviuju umiestnenie tej-ktorej Cinnosti Cloveka z technickych,
technologickych a funkénych moznosti
- biologicko-ekologické vlastnosti, ktoré charakterizuju vyznam bioty v krajine z hladiska vyznamu
pre polnohospodarstvo, hospodarenie s vodou v krajine, ekologickej stability, estetickej hodnoty
a pod.
- socio-ekonomické realizacné vlastnosti, ktoré vyplyvaju zo stretov zaujmov pri vyuzivani krajiny,
z ohrozujucich a ohrozenych prvkov a javov, ochrany krajiny a pod.
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KRAJINNOEKOLOGICKA OPTIMALIZACIA VYUZIVANIA UZEMIA

Tento procesny blok metddy LANDEP pri finalizacii spracovania krajinnoekologickych poznatkov mal
jednoznacne aplikacny charakter. Dospeli sme knemu cez dve cCasti spracovania — evalvacia
a propozicia. V Casti evalvacii sme hodnotili ako subor vlastnosti typov krajinnoekologickych
komplexov (KEK) vyhovuje podmienkam, ktoré dovoluji vykonavat jednotlivé spolo¢enské ¢innosti.
Postupom hodnotenia vlastnosti typov KEK sme v tomto kroku hodnotili:

- aka spoloéenska ¢innost je najvyhodnejsia pre dany KEK

- ako je vhodné sucasné vyuzivanie typu KEK.

Je to proces rozhodovania, ktory je zndzorneny v konecnej rozhodovacej tabulke (pracovné
prevedenie).

Zaverecnym krokom postupu spracovania boli propozicie, kde sme navrhli ekologicky optimalne
lokalizacie socio-ekonomickych ¢innosti v krajine katastra. Tento krok sme rozdelili do dvoch faz:
1. prvostupriova propozicia
— premietnutie vysledkov rozhodovania do mapy, kde su pre kazdy KEK uvadzané funkcie
v poradi vhodnosti (nie je pravidlo)
2. druhostupniova propozicia
— mala charakter regionalizacny. Vyclenili sme ¢asti Uzemia s charakteristickym zoskupenim
funkcénych prvkov, kde previada urcity typ KEK.

Grafickym vysledkom oboch propozicii je autorsky podklad (¢. 12), ktory obsahuje oba kroky
(premietnutie vysledkov rozhodovania a regionalizacia) asucasne predstavuje navrh optimalnej
krajinnej struktury, ¢ize optimalneho priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia Uzemia — jeho
vystupom je finalny vykres spracovania KEP (sulep topomap). Originaly vykresov su uloZené v archive
Obecného uradu v Lieskovci.

KRAJINNOEKOLOGICKE ODPORUCANIA

Vysledok vypracovania optimdlneho priestorového usporiadania afunkéného vyuZivania
katastralneho Uzemia obce Lieskovec (KEP) komplexne avsulade sdanym krajinnoekologickym
potencidlom (a s prihliadnutim na sucasné vyuZivanie Uzemia) nepriamo predstavuje zasady
»ekologicky spravneho rozmiestnenia“ jednotlivych Strukturdlnych prvkov v krajine a tym ramcovo
urcuje vyhovujuce sposoby a formy aktivit spolocnosti v Uzemi:

— menit (dlhodobo) drevinové zloZenie jestvujicich monokultir na porasty blizke Struktirou
a druhovou skladbou prirodzenym lesom s cielom zvysenia podielu odolnosti voci imisiam, zvysit
podiel listnatych drevin domacej proveniencie

— obhospodarovat lesné pozemky so zretefom na ochranu druhov fauny viaZzucich sa na staré
odumreté stromy, v ramci vykonu hospodarskych opatreni ponechavat adekvatny pocet starych
stromov (odumretych) na jednotku plochy (cca 5ks/ha) v zavislosti na ornotocendézach a dalsich
Specifickych podmienkach

— reSpektovat funkéné zatriedenie a vyuZivanie lesnych komplexov (lesy s osobitnym uréenim)
- ,kupelné” lesy

— pri vSetkych aktivitdch spolo¢nosti resSpektovat zaujmy ochrany prirody a krajiny, najma
legislativne stanovené
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Zaver:

zachovat, reSpektovat a podporit siicasné priestorové rozmiestnenie prvkov struktury krajiny —
ekostabiliza¢ny, krajinnotvorny faktor, pri prudkych dazdoch mat na zreteli nachylnost
na tvorbu réznych eréznych foriem (prevladajica orna p6da)

mozné naroky na novu bytovu vystavbu uspokojovat v prvom rade vyplfiou preltik, mozny rozvoj
v severozapadnej Casti sidla, neuvazovat s priestorovym rozsirenim v samostatnej miestnej ¢asti
na lavobreinej strane toku Zolnd ani v juznej ajuhovychodnej Casti sidla (ponechat sady,
zahrady, zahumienky) — rizikovy, potencialne zaplavovy priestor

sucasnu lokalitu s priemyselnymi aktivitami je moznost rozsirit v smere juhovychodnom
na rozerodovanej starej riecnej terase

v priestore medzi sicasnou priemyselnou plochou a Zeleznicou v juhozdpadnej Casti katastra
ponechat plochy so sukcesnym procesom (izolaéna, bariérova plocha),

priestor medzi sidlom (juhozdpadna cast) a priemyselnou plochou vyuZivat ako miestnu
rekreacnu plochu s nenaro¢nym vybavenim

vsetky plochy s ornymi pédami vyuzivat najma na vyrobu technickych plodin ¢i krmovin, plochy
obhospodarovat (orat, siat) po vrstevnici, nachylnost k tvorbe réznych foriem erézie

v kontaktnej ploche medzi polnohospodarskou krajinou a plochou priemyslu (severna dast)
je mozZnost vytvorenia ,zeleného pasu” — ekostabilizacny, krajinotvorny  prvok — bariérovy
a izolacny ucinok

v lokalitdch Medokys, Hrb svahy s vy$sim sklonom nevyuZivat ako orné pody, ale ako trvaly
travny porast s protieréznym ucinkom

severny a severozapadnu kontaktnt zénu medzi polnohospodarskou krajinou a sidlom vyuzivat
formou trvalo travnych porastov, kontakt v lokalite Dielec striedanim ornej pody s TTP (podla
potreby druZstva) — protierdzny ucinok (tecenie pody)

v lokalite Dielec od kéty 349,4 v smere k severozapadnému cipu sidla vytvorit pas (plochu/)
protierdznej vegetacie (krovinna) pri prudkych dazdoch ako zabranu proti splachu (tecenie)
pody — ochrana sidla

plochy v blizkosti polnohospodarskeho dvora vyuzivat ako TTP — pasienky, s potrebou
periodického prekosenia, s rozptylenou vegetaciou

priestor medzi tokom Zolna s brehovymi porastmi alesnym komplexom (severovychodne
od sidla) profilovat na lokalitu so $portovo-spolo¢enskym vyuzitim

kontaktny priestor na ,,Sportovd” lokalitu (opacny breh toku Zolna) v sucasnosti vyuzivany ako
zahumienky, zachovat — vhodny diverzifikacny prvok v monotdnnosti polnohospodarskej krajiny
cely lavobrezny priestor toku Zolna (v kontakte s tokom nutnost previadania TTP) v katastralnom
Uzemi dominantne vyuzivat intenzivnymi polhohospodarskymi aktivitami, tento priestor ,delit”
pasmi TTP ako vhodného diverzifikacného prvku, najma protipovodnova ochrana (miesta,
lokality ubrzdenia splachovych dazdovych vod) - podla potrieb pofnohospodarskeho druzstva
pbévodnu rozptylenl vegetaciu v krajine priebeZne osetrovat (preriezka, zmladzovanie...) najma
pévodnymi druhmi, vykondvat priebezny monitoring sukcesného procesu (stucasny stav
postacuje), zabranit dalSiemu rozsirovaniu rozptylenej krajinnej vegetacie

sprievodnu vegetaciu vodnych tokov periodicky oSetrovat, postupne rekonstruovat, zmladzovat
vzrastll vegetdciu v aredli polhohospodarskeho druzstva udrzat, ¢asom a periodicky
rekons$truovat, zachovat jej estetickd, krajinotvornu, izolaénu a filtraént funkciu
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Vypracované optimalne usporiadanie a funkéné vyuZivanie Uzemia spolu s odporucaniami a zadsadami
(krajinnoekologicky plan) tvori vychodiskovy podklad pre nekonfliktné vyuZivanie krajiny katastralneho
Uzemia obce Lieskovec pri reSpektovani zakladnych krajinnoekologickych podmienok.

Mapa s vyznacenim

7

evidovanych archeologickych ndlezov a nalezisk:

A 7
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Statny geologicky ustav Dionyza Stura

Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

Na vybranom Gzemi, v zmysle Z&kona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zdkon) v znenf
neskorsich predpisov, evidujeme v naSich databdzach tieto vysledky geologickych prac. Toto vyjadrenie ma
len informativny charakter a nenahrddza geologicky prieskum.

Kategoéria : obec
Nazov : Lieskovec
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Mierka 1:48550

Vyhradné loziska - OVL

Na vybranom Gzemi neevidujeme Udaje
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Vyhradné loziska - CHLU (2)

0 - 254, Zvolen, tehliarske suroviny, Organizacia neuréena
0 - 343, Lieskovec, bentonit, ENVIGEO, a.s.

Vyhradné loZiska - DP (2)

i

0 - 254, Zvolen, tehliarske suroviny, Organizécia neurcena, -
0 - 343, Lieskovec, bentonit, ENVIGEO, a.s., Banska Bystrica

Vyhradné loziska - CHU
Na vybranom Gzemi neevidujeme Udaje

Loziska nevyhradeného nerastu
Na vybranom Gzemi neevidujeme Udaje

Staré banské diela
Na vybranom Gzemi neevidujeme Udaje

Staré banské diela (linie)
Na vybranom Gzemi neevidujeme Udaje

Geotermalne utvary podzemnych véd (1)

puklinovo-krasové vody podloznych triasovych karbonatov (1)

Geologické ukladanie oxidu uhlic¢itého (1)
D Vhodné pre ukladanie oxidu uhli¢itého

Zosuvné uzemia M 1:10 000

Na vybranom Gzemi neevidujeme Udaje

Zosuvné uzemia M 1:50 000 (7)
I:] Potencialna (3)
[] stabilizovana (4)

Skladky odpadov (1)
O upravena (prekrytie, terénne Gpravy a pod.) (1)
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Radoénové riziko body (7)
@ nizke (4)
% stredné (3)

Radodnové riziko plochy (16)
nizke 36,7 % (9)
stredné 63,0 % (7)

Prieskumné Gizemia - navrhy
Na vybranom Gzemi neevidujeme Gdaje

Prieskumné Gzemia - uréené

Na vybranom Uzemi neevidujeme Udaje

o N Vs
1:36 112
2450 49‘00 9800 ft

[ ovec

= T
|| Katastréine uzemie 0 700 1400
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